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15.1Sao0 consideradas atividades ou operacdes insalubres as que se desenvolvem:
15.1.1Acima dos limites de tolerancia previstos nos Anexos n.°1, 2, 3,5, 11 e 12;
15.1.2(Revogado pela Portaria MTE n.° 3.751, de 23 de novembro de 1990)
15.1.3Nas atividads mencionadas nos Anexos n.° 6, 13 e 14;

15.1.4Comprovadas através de laudo de inspecédo do local de trabalho, constantes dos Anexos n.°
7,8,9e10.

15.1.5 Entendese por "Limite de Tolerancia”, para os fins desta Norma, a concentracao ou
intensidademaxima ou minima, relacionada com a natureza e o tempo de exposicdo ao agente,
gue nédo causara dano a saude do trabalhador, durante a sua vida laboral.

15.2 O exercicio de trabalho em condicfes de insalubridade, de acordo com os subitens do item
anterior, assegura ao trabalhador a percepcéo de adicional, incidente sobre o salario minimo da
regido, equivalente a:
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https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1978/00---Portaria-MTb-n.-3.214_78.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1979/Portaria-n.-12-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1980/Portaria-n.-01-altera-NR-15---Revogada.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1983/Portaria-n.-05---Trabalho-sob-Ar-Comprimido-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1983/Portaria-n.-12-Altera-NR-7-8-9-10-12-13-14-e-Anexo-VII-da-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1983/Portaria-n.-24---Trabalhos-Submersos-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1990/Portaria-n.-3.751-Altera-a-NR-17-e-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1991/Portaria-n.-01-Altera-Anexo-12-da-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1992/Portaria-n.-08---Mangans-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1992/Portaria-n.-09-Altera-NR-15_Nego-de-Fumo.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1994/Portaria-n.-04---Rad.-Ion-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1994/Portaria-n.-22---Asbesto-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_1995/Portaria-n.-14---Benzeno-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2004/Portaria-n.-99---Jateamento-altera-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2008/Portaria-n.-43-Umidificao-MarmorariasGD.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2011/Portaria-n.-203-Altera-NR-15_Benzeno.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2011/Portaria-n.-291-Altera-Anexo-13A-da-NR-15-Benzeno.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2014/Portaria-MTE-n.-1297-Anexo-1-NR-09-e-Anexo-8-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2018/Portaria-MTb-n.-1.084-altera-Anexo-5-da-NR-15.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Legislacao/SST_Legislacao_Portarias_2019/Portaria-SEPRT-n.-1359-Altera-anexo-3---NR-15-e-inclui-anexo-3-na-NR-9--calor.pdf

15.2.140% (quarenta por cento), para insalidade de grau maximo;
15.2.220% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
15.2.310% (dez por cento), para insalubridade de grau minimo;

15.3No caso de incidéncia de mais de um fator de insalubridade, sera apenas considerado o de
grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepgao cumulativa.

15.4 A eliminacdo ou neutralizacdo da insalubridade determinara a cesshgd@mgamento do
adicional respectivo.

15.4.1A eliminacao ou neutraliza¢do da insalubridade dever& ocorrer:

a) com a adocdo de medidas de ordem geral que conservem o0 ambiente de trabalho dentro dos
limites de tolerancia,

b) com a utilizacdo de equipamento deopecao individual.

15.4.1.1Cabe a autoridade regional competente em matéria de seguranca e saude do trabalhador,
comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de seguranca do trabalho ou médico
do trabalho, devidamente habilitado, fixar adinal devido aos empregados expostos a
insalubridade quando impraticavel sua eliminacdo ou neutralizacao.

15.4.1.2A eliminacdo ou neutralizacdo da insalubridade ficara caracterizada através de avaliacdo
pericial por 6rgdo competente, que comprove a inexisténcia de risco a saude do trabalhador.

15.5E facultado as empresas e aos sindicatos das categorias profissiureessadas requererem
ao Ministério do Trabalho, através das DRTSs, a realizacdo de pericia em estabelecimento ou setor
deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade insalubre.

15.5.1 Nas pericias requeridas as Delegad®egionais do Trabalho, desde que comprovada a
insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicara o adicional devido.

15.60 perito descrevera no laudo a técnica e a aparelhagem utilizadas.

15.70 disposto no item 15.5. ndo prejudica a acdo fisadbra do MTb nem a realizacée
officio da pericia, quando solicitado pela Justica, nas localidades onde ndo houver perito.

ANEXO N.°1
LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE

NIVEL DE RUIDO dB (A) MAXIMA EXPOSICAO DIARERMISSIVEL
85 8 horas
86 7 horas
87 6 horas
88 5 horas
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89 4 horas e 30 minutos
90 4 horas

91 3 horas e 30 minutos
92 3 horas

93 2 horas e 40 minutos
94 2 horas e 15 minutos
95 2 horas

96 1 hora e 45minutos
98 1 hora e 15 minutos
100 1 hora

102 45 minutos

104 35 minutos

105 30 minutos

106 25 minutos

108 20 minutos

110 15 minutos

112 10 minutos

114 8 minutos

115 7 minutos

1. Entendese por Ruido Continuo ou Intermitente, para os fins de aplicacdo de Limites de
Tolerancia, o ruido que néo seja ruido de impacto.

2. Os niveis de ruido continuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nivel de pressdsonora operando no circuito de compensacao "A" e circuito de
resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas préximas ao ouvido do trabalhador.

3. Os tempos de exposi¢do aos niveis de ruido ndo devem exceder os limites de tolerancia fixados
no Quadp deste anexo.

4. Para os valores encontrados de nivel de ruido intermediario serd considerada a maxima
exposicdo diaria permissivel relativa ao nivel imediatamente mais elevado.

5. N&o é permitida exposi¢cao a niveis de ruido acima de 115 dB(A) para individuos quejadio est
adequadamente protegidos.

6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais periodos de exposi¢cdo a ruido de
diferentes niveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma
das seguintes fragdes:

G+ d +Q Gn

Ts Ti Ti Tn

exceder a unidade, a exposicao estara acima do limite de tolerancia.
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Na equacao acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nivel de ruido
especifico, e Tn indica a maximgposicdo diaria permissivel a este nivel, segundo o Quadro deste
Anexo.

7. As atividades ou operacdes que exponham os trabalhadores a niveis de ruido, continuo ou
intermitente, superiores a 115 dB(A), sem protecao adequada, oferecerao risco grave @emine

ANEXO N.° 2
LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUIDOS DE IMPACTO

1. Entendese por ruido de impacto aquele que apresenta picos de energia acustica de duragéo
inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo.

2. Os niveis de impacto de\& ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nivel de presséo
sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas
préximas ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerancia para ruido de impacto serd0deéB
(linear). Nos intervalos entre os picos, o ruido existente devera ser avaliado como ruido continuo.

3. Em caso de néo se dispor de medidor do nivel de pressdo sonora com circuito de resposta para
impacto, serd valida a leitura feita no circuito @sposta rapida (FAST) e circuito de compensacao
"C". Neste caso, o limite de tolerancia sera de 120 dB(C).

4. As atividades ou operacdes que exponham os trabalhadores, sem protecdo adequada, a niveis
de ruido de impacto superiores a 140 dB(LINEAR), medhid circuito de resposta para impacto,

ou superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta réipikia), oferecerdo risco grave e
iminente.

ANEXO N.° 3
LIMITES DE TOLERANCIA PARA EXPOSICAO AO CALOR
(Alterado pela PortariaBE’R™N.° 1.359 de 09 delezembro de 2019

Sumario:

1. Objetivos

2. Caracterizacéo da atividade ou operacao insalubre

3. Laudo Técnico para caracterizacdo da exposi¢cdo ocupacional ao calor

1. Objetivos

1.1 O objetivo deste Anexo é estabelecer critério para car@deras atividades ou operacoes
insalubres decorrentes da exposi¢cdo ocupacional ao caloamatrientes fechados ou ambientes
com fonte artificial de calor.

1.1.1Este Anexo ndo se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sertifmidé

de calor.
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2. Caracterizacao da atividade ou operacéao insalubre

2.1 A avaliacdo quantitativa do calor deverd ser realizada com base na metodologia e
procedimentos descritos na Norma de Higiene Ocupacional 08H(®? edicdo- 2017) da
FUNDACENTRO nos seguintes aspectos:

a) determinacdo de sobrecarga térmica por meio do indice IBUTi@lice de Bulbo Umido
Termodmetro de Globo;

b) equipamentos de medi¢do e formas de montagem, posicionamento e procedimentos de uso
dos mesmos nos locais avaliagos

c) procedimentos quanto a conduta do avaliador; e

d) medicdes e calculos.

2.2 A taxa metabolica deve ser estimada com base na comparacdo da atividade realizada pelo
trabalhador com as opcfes apresentadas no Quadro 2 deste Anexo.

2.2.1Caso uma atividade espifica ndo esteja apresentada no Quadro 2 deste Anexo, o valor da
taxa metabdlica devera ser obtido por associacdo com atividade similar do referido Quadro.

2.3 Sado caracterizadas como insalubres as atividades ou operacdes realizadas em ambientes
fechadosou ambientes com fonte artificial de calor sempre que o IBUTG (médio) medido
ultrapassar os limites de exposi¢cdo ocupacional estabelecidos com base no indice de Bulbo Umido
Termdmetro de Globo apresentados no QuadrolBlTG, ;) € determinados a partir da taxa
metabdlica das atividades, apresentadas no Quadro 2, ambos deste anexo.

2.40 indice de Bulbo Umido Termémetro de Globo M&dEYTG e a Taxa Metabdlica Médiaf,
a serem considerados na avaliagdo daoskggo ao calor, devem ser aqueles que, obtidos no
periodo de 60 (sessenta) minutos corridos, resultem na condicdo mais critica de exposicao.

2.4.1 A avaliacdo quantitativa deve ser representativa da exposi¢ao, devendo ser desconsideradas
as situacOes dexposicdes eventuais ou nao rotineiras nas quais os trabalhadores ndo estejam
expostos diariamente.

2.50s limites de exposi¢do ocupacional ao caknT G, estdo apresentados no Quadro 1 deste
anexo para os diferentes valores de taxa metabdliéalian {1).

2.6 As situacbes de exposicao ocupacional ao calor, caracterizadas como insalubres, serdo
classificadas em grau médio.

3. Laudo Técnico para caracterizacdo da exposi¢cado ocupacional ao calor

3.1 A caracterizacdo da exposicdo ocupacional ao calor deve ser objeto de laudo técnico que
contemple, no minimo, 0s seguintes itens:

a) introducéo, objetivos do trabalho e justificativa;
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b) avaliacéo dos riscos, descritos no item 2.3 do Anexoda’8R 09;

c) descricdo da metodologia e critério de avaliagdo, incluindo locais, datas e horérios das
medicdes;

d) especificacao, identificacdo dos aparelhos de medicao utilizados e respectivosackrsifole
calibragéo conforme a NHO 06 da Fundacentro, quando utilizado o medidor de IBUTG;

e) avaliacao dos resultados;
f) descricdo e avaliacdo de medidas de controle eventualmente ja adotadas; e
g) conclusdo com a indicagéo de caracterizagao ou nao de insalubridad

Quadro 1- Limite de exposi¢ao ocupacional ao calor

MW] | TBUTGun(O¢] | MIW] | TBUTGusl®¢] | MIW] | TBUTGux(O ]
100 33,7 186 30,6 346 27,5
102 33,6 189 30,5 353 27,4
104 33,5 193 30,4 360 27,3
106 33,4 197 30,3 367 27,2
108 33,3 201 30,2 374 27,1
110 33,2 205 30,1 382 27,0
112 33,1 209 30,0 390 26,9
115 33,0 214 29,9 398 26,8
117 32,9 218 29,8 406 26,7
119 32,8 222 29,7 414 26,6
122 32,7 227 29,6 422 26,5
124 32,6 231 29,5 431 26,4
127 32,5 236 29,4 440 26,3
129 32,4 241 29,3 448 26,2
132 32,3 246 29,2 458 26,1
135 32,2 251 29,1 467 26,0
137 32,1 256 29,0 476 25,9
140 32,0 261 28,9 486 25,8
143 31,9 266 28,8 496 25,7
146 31,8 272 28,7 506 25,6
149 31,7 277 28,6 516 25,5
152 31,6 283 28,5 526 25,4
155 31,5 289 28,4 537 25,3
158 31,4 294 28,3 548 25,2
161 31,3 300 28,2 559 25,1
165 31,2 306 28,1 570 25,0
168 31,1 313 28,0 582 24,9
171 31,0 319 27,9 594 24,8
175 30,9 325 27,8 606 247
178 30,8 332 27,7

182 30,7 339 27,6

Quadro 2- Taxa metabdlica por tipo datividade
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Atividade Taxa metabdlica
(W)
Sentado
Em repouso 100
Trabalho leve com as maos 126
Trabalho moderado com as maos 153
Trabalho pesado com as méaos 171
Trabalho leve com um braco 162
Trabalho moderado com um braco 198
Trabalho pesado commm brago 234
Trabalho leve com dois bracos 216
Trabalho moderado com dois bragos 252
Trabalho pesado com dois bracos 288
Trabalho leve com bracos e pernas 324
Trabalho moderado com bracos e pernas 441
Trabalho pesado com bracos e pernas 603
Empé, agachado ou ajoelhado
Em repouso 126
Trabalho leve com as maos 153
Trabalho moderado com as maos 180
Trabalho pesado com as méaos 198
Trabalho leve com um braco 189
Trabalho moderado com um braco 225
Trabalho pesado com um braco 261
Trabalho leve com dois bracos 243
Trabalho moderado com dois bracos 279
Trabalho pesado com dois bracos 315
Trabalho leve com o corpo 351
Trabalho moderado com o corpo 468
Trabalho pesado com o corpo 630
Em pé, em movimento
Andando no plano
1.Sem carga
A 2 km/h 198
A 3 km/h 252
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A 4 km/h 297

A5 km/h 360
2. Com carga
A 10 kg, 4 km/h 333
A 30 kg, 4 km/h 450
Correndo no plano
A 9 km/h 787
A 12 km/h 873
A 15 km/h 990

Subindo rampa

1.Sem carga

A com 5° de inclinagédo, 4 km/h 324
A com 15° denclinagédo, 3 km/h 378
A com 25° de inclinacéo, 3 km/h 540
2. Com carga de 20 kg
A com 15° de inclinacéo, 4 km/h 486
A com 25° de inclinacéo, 4 km/h 738
Descendo rampa (5 km/h) sem carga
A com 5° de inclinagéo 243
A com 15° de inclinagédo 252
A com 25° denclinacéo 324

Subindo escada (80 degraus por minugdtura do
degrau de 0,17 m)

A Semcarga 522

A Com carga (2Rg) 648

Descendo escada (80 degraus por miowg altura do
degrau de 0,17 m)

A Semcarga 279
A Com carga (2Rg) 400
Trabalhomoderado de bragos (ex.: varrer, trabalho 320
em almoxarifado)
Trabalho moderado de levantar ou empurrar 349
Trabalho de empurrar carrinhos de m&o, no mesmo 391
plano, com carga
Trabalho de carregar pesos ou com movimentos 495

vigorosos com os brag@ex.: trabalho com foice)
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Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar 524
pesos (ex.: remog¢ao com pa, abertura de valas)

ANEXO N.° 4
(Anexo revogado pela Portaria MTPS n.° 3.751, de 23 de novembro de 1990)

ANEXO N.°5
RADIACOE®NIZANTES

Nas atividades ou operacdes onde trabalhadores possam ser expostos a radiacdes ionizantes, 0s
limites de tolerancia, os principios, as obrigacdes e controles basicos para a protecdo do homem e
do seu meio ambiente contra possiveis efeitos indevidos casspela radiacao ionizante, sdo 0s
constantes da Norma CNENNN-3.01: "Diretrizes Basicas de Protecdo Radioldgica”, de marco de
2014, aprovada pela Resolucdo CNEN n.° 164/2014, ou daquela que venha a dabstitui
(Atualizado pela Portaria MTh n.° 1.084, & de dezembro de 2018)

ANEXO N.° 6
TRABALHO SOB CONDICOES HIPERBARICAS
(Titulo alterado pela Portaria SSMT n.° 24, de 14 de setembro de 1983)

Este Anexo trata dos trabalhos sob ar comprimido e dos trabalhos submersos.

1. TRABALHOS SOB AR COMPRIMIDO
(Aterado pela Portaria SSMT n.° 05, de 09 de fevereiro de 1983)

1.1 Trabalhos sob ar comprimido séo os efetuados em ambientes onde o trabalhador € obrigado a
suportar pressdes maiores que a atmosférica e onde se exige cuidadosa descompresséo, de acordo
comas tabelas anexas.

1.2 Para fins de aplicacéo deste item, defse

a) Camara de TrabalheE o espago ou compartimento sob ar comprimido, no interior da qual o
trabalho esta sendo realizado;

b) Camara de Recompressad= uma camara que, independentemente da camara de trabalho, é
usada para tratamento de individuos que adquirem doenca descompressiva ou embolia e é
diretamente supervisionada por médico qualificado;

c) Campanula- E uma camara através da qual o trabalhagassa do ar livre para a cAmara de
trabalho do tubuléo e vicgersa;

d) Eclusa de PessoaE uma camara através da qual o trabalhador passa do ar livre para a cAmara
de trabalho do tunel e viceersa,;

e) Encarregado de Ar ComprimidoE o profissional treinado e conhecedor das diversas técnicas
empregadas nos trabalhos sob ar comprimido, designado pelo empregador como o responsavel
imediato pelos trabalhadores;

f) Médico Qualificado- E o médico do trabalho com conhecimentos comprovasimsMedicina
Hiperbarica, responsavel pela supervisédo e pelo programa médico;

g) Operador de Eclusa ou de Campanul& o individuo previamente treinado nas manobras de
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compresséao e descompressao das eclusas ou campanulas, responsavel pelo controle da pressao
no seu interior;

h) Periodo de Trabalhe E o tempo durante o qual o trabalhador fica submetido a pressdo maior
que a do ar atmosférico excluinge o periodo de descompressao;

i) Press&o de TrabalhoE a maior presséo de ar a qual € submetido o trabalhaddumaZo ou
tunel durante o periodo de trabalho;

j) Tanel Pressurizade E uma escavacdo, abaixo da superficie do solo, cujo maior eixo faz um
angulo nao superior a 45° (quarenta e cinco graus) com a horizontal, fechado nas duas
extremidades, em cujo interidraja pressao superior a uma atmosfera;

) Tubuldo de Ar Comprimide E uma estrutura vertical que se estende abaixo da superficie da
adgua ou solo, através da qual os trabalhadores devem descer, entrando pela campéanula, para
uma pressdo maior que atmosféricA. atmosfera pressurizada op&e a pressédo da agua e
permite que os homens trabalhem em seu interior.

1.3 O disposto neste item apliese a trabalhos sob ar comprimido em tubul6es pneuméticos e
tuneis pressurizados.

1.3.1 Todo trabalho sob ar comprimido serd executado de acordo com as prescricbes dadas a
seguir e quaisquer modificacbes deverdo ser previameaprovadas pelo 6rgdo nacional
competente em seguranca e medicina do trabalho.

1.3.2 O trabalhador ndo podera sofrer mais que uma compressao num periodo de 24 (vinte e
quatro) horas.

1.3.3Durante o transcorrer dos trabalhos sob ar comprimido, nenhuess@a podera ser exposta
a pressado superior a 3,4 kgf/cm2, exceto em caso de emergéncia ou durante tratamento em
camara de recompressao, sob supervisao direta do médico responsavel.

1.3.4 A duracdo do periodo de trabalho sob ar comprimido ndo poderd gegr®r a 8 (0ito)
horas, em pressoées de trabalho de 0 a 1,0 kgf/cm2; a 6 (seis) horas em pressdes de trabalho de 1,1
a 2,5 kgf/lcm2; e a 4 (quatro) horas, em presséo de trabalho de 2,6 a 3,4 kgf/cm2.

1.3.5Apds a descompressdao, os trabalhadores serdogalids a permanecer, no minimo, por 2
(duas) horas, no canteiro de obra, cumprindo um periodo de observacdo médica.

1.3.5.10 local adequado para o cumprimento do periodo de observacdo devera ser designado
pelo médico responsavel.

1.3.6Para trabalhos sob ar comprimido, os empregados deverao satisfazer os seguintes requisitos:

a) ter mais de 18 (dezoito) e menos de 45 (quaremtanco) anos de idade;

b) ser submetido a exame médico obrigatério, fa@missional e periodico, exigido pelas
caracteristicas e peculiaridades préprias do trabalho;

c) ser portador de placa de identificacdo, de acordo com o modelo anexo (Quadro 1), fornecida n
ato da admisséo, apds a realizagdo do exame médico.
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1.3.7 Antes da jornada de trabalho, os trabalhadores deveréo ser inspecionados pelo médico, ndo
sendo permitida a entrada em servico daqueles que apresentem sinais de afeccdes das vias
respiratérias owutras moléstias.

1.3.7.1E vedado o trabalho aqueles que se apresentem alcoolizados ou com sinais de ingest&o de
bebidas alcodlicas.

1.3.8E proibido ingerir bebidas gasosas e fumar dentro dos tubulées e tineis.

1.3.9 Junto ao local de trabalho, deverdo existir instalagdes apropriadas a Assisténcia Médica, a
recuperacao, a alimentacao e a higiene individual dos trabalhadores sob ar codaprimi

1.3.10Todo empregado que v& exercer trabalho sob ar comprimido devera ser orientado quanto
aos riscos decorrentes da atividade e as precaucdes que deverdo ser tomadas, mediante educacao
audiovisual.

1.3.11Todo empregado sem prévia experiéncia eabalhos sob ar comprimido devera ficar sob
supervisdo de pessoa competente, e sua compressdo ndo podera ser feita se nédo for
acompanhado, na campanula, por pessoa habil para iAstrigjuanto ao comportamento
adequado durante a compressao.

1.3.12 As turma de trabalho deverdo estar sob a responsabilidade de um encarregado de ar
comprimido, cuja principal tarefa sera a de supervisionar e dirigir as operacgoes.

1.3.13Para efeito de remuneracéo, deverdo ser computados na jornada de trabalho o periodo de
trabalho, o tempo de compresséo, descompresséao e o periodo de observacdo médica.

1.3.14Em relacdo a supervisdo médica para o trabalho sob ar comprimido, deverdo ser observadas

as seguintes condicdes:

a) sempre que houver trabalho sob ar comprimido, devera sewigenciada a assisténcia por
médico qualificado, bem como local apropriado para atendimento médico;

b) todo empregado que trabalhe sob ar comprimido devera ter uma ficha médica, onde deverao
ser registrados os dados relativos aos exames realizados;

¢) nenhum empregado poderd trabalhar sob ar comprimido, antes de ser examinado por médico
qualificado, que atestard, na ficha individual, estar essa pessoa apta para o trabalho;

d) o candidato considerado inapto ndo podera exercer a fungcdo, enquanto permanecer sua
inaptiddo para esse trabalho;

e) o atestado de aptidao tera validade por 6 (seis) meses;

f) em caso de auséncia ao trabalho por mais de 10 (dez) dias ou afastamento por doenca, o
empregado, ao retornar, devera ser submetido a novo exame meédico.

1.3.15Exigéncias para Operac¢fes nas Campanulas ou Eclusas.

1.3.15.1Devera estar presente no local, pelo menos, uma pessoa treinada nesse tipo de trabalho e
com autoridade para exigir o cumprimento, por parte dos empregados, de todas as medidas de
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seguranca pFconizadas neste item.

1.3.15.2 As manobras de compressdo e descompressao deverdo ser executadas através de
dispositivos localizados no exterior da campanula ou eclusa, pelo operador das mesmas. Tais
dispositivos deverdo existir também internamente, poréserdo utlizados somente em
emergéncias. No inicio de cada jornada de trabalho, os dispositivos de controle deverdo ser
aferidos.

1.3.15.30 operador da campanula ou eclusa anotard, em registro adequado (Quadro Il) e para
cada pessoa 0 seguinte:

a) hora exda da entrada e saida da campéanula ou eclusa;

b) presséo do trabalho;

c¢) hora exata do inicio e do término de descompress&o.

1.3.15.4Sempre que as manobras citadas no subitem 1.3.15.2 ndo puderem ser realizadas por
controles externos, os controles de presséo deverdo ser dispostos de maneira que uma pessoa, no
interior da campanula, de preferéncia o capataz, somente possa #pesab vgilancia do
encarregado da campanula ou eclusa.

1.3.15.5Em relacéo a ventilacdo e a temperatura, serdo observadas as seguintes condicdes:

a) durante a permanéncia dos trabalhadores na camara de trabalho ou na campanula ou eclusa, a
ventilacdo sera continya razao de, no minimo, 30 (trinta) pés cubicos/min./homem;

b) a temperatura, no interior da campanula ou eclusa, da camara de trabalho, ndo excedera a 27°C
(temperatura de globo umido), o que podera ser conseguido resfrizedo ar através de
dispositivosapropriados (resfriadores), antes da entrada na camara de trabalho, campéanula ou
eclusa, ou através de outras medidas de controle;

c) a qualidade do ar devera ser mantida dentro dos padrdes de pureza estabelecidos no subitem
1.3.15.6, através da utilizacae diltros apropriados, colocados entre a fonte de ar e a camara
de trabalho, campéanula ou eclusa.

1.3.15.6

CONTAMINANTE

LIMITE DE TOLERCIA

Monoxido de carbono

20 ppm

Di6xido de carbono

2.500 ppm

Oleo ou material particulado

5 mg/m3 (PT>2kgf/cr)
3 g/m3 (PT<2kgf/cR)

Metano

10% do limite inferior de
explosividade

Oxigénio

mais de 20%

1.3.15.7A comunicacao entre o interior dos ambientes sob pressédo de ar comprimido e o exterior

devera ser feita por sistema de telefonia ou similar.

1.3.16A compressao dos trabalhadores devera obedecer as seguintes regras:
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a) no primeiro minuto, apos o inicio d@mpressao, a pressdo nao podera ter incremento maior
que 0,3 kgf/cm;

b) atingido o valor 0,3 kgf/chy a pressdo somente podera ser aumentada apés decorrido intervalo
de tempo que permita ao encarregado da turma observar se todas as pessoas na campanula
estéo em boas condicdes;

c) decorrido o periodo de observacéo, recomendado na alinea "b", 0 aumento da pressao devera
ser feito a uma velocidade n&wmperior a 0,7 kgf/c por minuto, para que nenhum
trabalhador seja acometido de mastar;

d) se algum dos traballtmres se queixar de malstar, dores no ouvido ou na cabeca, a
compressdo devera ser imediatamente interrompida e o encarregado reduzira gradualmente a
pressao da campéanula até que o trabalhador se recupere e, ndo ocorrendo a recuperacéo, a
descompressdo antinuara até a pressdo atmosférica, retiranrs®, entdo, a pessoa e
encaminhadea ao servico médico.

1.3.17 Na descompressdo de trabalhadores expostos a pressdo de 0,0 a 3,4%kgférdo

obedecidas as tabelas anexas (Quadro Ill) de acordo com astesgenras:

a) sempre que duas ou mais pessoas estiverem sendo descomprimidas na mesma campanula ou
eclusa e seus periodos de trabalho ou pressdo de trabalho ndo forem coincidentes, a
descompressao processse-a de acordo com o maior periodo ou maior press@&otrabalho
experimentada pelos trabalhadores envolvidos;

b) a pressdo sera reduzida a uma velocidade ndo superior a 0,4 Kgffon minuto, até o
primeiro estagio de descompressédo, de acordo com as tabelas anexas; a campanula ou eclusa
deve ser mantida nagela presséo, pelo tempo indicado em minutos, e depois diminuida a
pressdo a mesma velocidade anterior, até o proximo estagio e assim por diante; para cada 5
(cinco) minutos de parada, a campanula devera ser ventilada a razao de 1 (um) minuto.

1.3.18 Para o tratamento de caso de doenca descompressiva ou embolia traumatica pelo ar,
deverdo ser empregadas as tabelas de tratamento de VAN DER AUER e as de WORKMAN e
GOODMAN.

1.3.19As atividades ou operacdes realizadas sob ar comprimido serdo consideradas insalubres de
grau maximo.

1.3.200 naescumprimento ao disposto neste item caracteriza 0 grave e iminente risco para 0s
fins e efeitos da NR.

QUADRO |

MODELO DE PLACA DE IDEICRCAO PARA TRABALHO EM AMBIENTE SOB AR COMPRIMIDO

INDETERMINADA TELEFONAR PARA (
FRENTE N.°
E ENCAMINHAR O PORTADOR DESTA

4 cm

EM CASO DE INCOSNCIENCIA OU MA
CAUSA 6 cm
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VERSO

4 cm

NOME DACIA
NOME DO TRABALHADOR
ATENCAO: TRABALHA EM AR COMPR

6 cm
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ESPECIFICACAO DO MATERIAL DA PLACA:
Aluminio com espessura de 2 mm

QUADRO I

FOLHA DE REGISTRO DO TRABALHO SOB AR COMPRIMIDO

FIRMA | DATA
OBRA NOME DENCARREGADO
COMPRESSAO DESCOMPRESSAO
~ | PRESSAC( PERIOD(C
NOME | FUNGAC DE ;\?TRRAA?)[ DE INICIO| TERMIN( DURACA( OBS.
TRABALH{ TRABALH{
QUADRO llI
TABELA DE DESCOMPRESSAOQO
Presséo de Trabalho de 0 a 0,900 kgf/cm
PERIODO DERABALHO ESTAGIO DE DESCOMPRE TEMF:DCI)ETOTAL
(HORAS) 0,3 kgf/ent DESCOMPRESSAO
0a6:00 4 min. 7 min.
6 a 8:00 14 min. 17 min.
+ de 8:00** 30 min. 33 min.

NOTAS: A velocidade de descompresséo entre os estagios ndo devera ex;8defant por

minuto;

* incluido tempo de descompresséo entre os estagios;
** somente em casos excepecionais, ndo podendo ultrapassar 12 horas.

Periodo de trabalhode Y2 a 1

TABELA DE DESCOMPRESSAO

hora.

PRESSAO Dt

ESTAGIO DEESCOMPRESSAO (k

olyen

TEMPO TOTAL D

TRABALHO **

(kgf/cny) 1.8

1,6

14/1,2/1,0/0,8/0,6/0,4

0,2

DESCOMPRESSA
(min.)
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10a1,2 -
12al14 -
14al,6 5 5
16a1,8 10 10
1,8a2,0 51|15 20

NOTAS:

(*) Adescompressao tanto para @ éstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade nédo superior a 0,4 kgfAéminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maioraegressao.

TABELA DE DESCOMPRESSAO

Periodo de trabalho de 1h a 1 ¥~ hora

PRESSAO DI ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO f¥gfi TEMPO TOTAL D
TRABALHO™ ) o171 6114]1.2]1.0/08|0,6|0,4| 02| PESCOMPRESSA
(kgficnr) (min.)
1,0a1l,2 -
1,2 al,4 5 5
1,4a1,6 10 10
1,6a1,8 5 |15 20
1,8a2,0 5 | 20 35

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para 8 dstadgio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAZminuto.

(**) Nao esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCQRESSAO

Periodo de trabalho de Ih 30 min. a 2 horas

PRESSAO Df ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO fKgf] TEMPO TOTAL O
TRABALHO **4 DESCOMPRESS
(gffcnp) | 8| 16| 14/1,2/1,0/08/06/0,4/0,2 (min.) **
1,0a1,2 5 5
12alA4 10 10
1,4 al,6 5 | 20 25
1,6a1,8 10 30 40
1,8a2,0 5 15|35 55
NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para & dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAZminuto.
(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.
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(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.
TABELA DE DESCQRESSAO

Periodo de trabalho de 2h a 2h 30 min.

PRESSAO Df ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO fKgf] TEMPO TOTAL [
TRABALHO **4 DESCOMPRESS
(kgficnp) | 8| 16| 14/1,2/1,0/08/06/0,4/0,2 (min.) **
1,0a1,2 5 5
1,2al4 20 20
1,4al,6 5 | 30 35
1,6 1,8 15 | 40 55
1,8a2,0 5 | 25| 40 70
NOTAS:

(*) A descompresséao tanto para 8 dstagio quanto entre os estagios subseqientes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfA¢minuto.

(**) Nao esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCQRESSAO

Periodo de trabalho de 22 a 3 horas

PRESSAO Df ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO fkgf| TEMPO TOTAL O

TRABALHO **3 DESCOMPRESS
(qfion?) | 8| 16/ 14]12/1,0/08/06/04/0.2 (min)
1,0a1,2 10 10
1,2a14 5 | 20 25
1,4 al,6 10| 35 45
1,6a1,8 5 | 20| 40 65
1,8a2,0 10 | 30 | 40 80

NOTAS:

(*) A descompressdo tanto para 8 dstagio quanto entre os estagios subseqlentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAZminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de presséao de trabalho use a maior descompresséo.

TABELA DE DESCQRESSAO

Periodo de trabalho de 3 a 4 horas

PRESSAO DF ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO fRgff TEMPO TOTAL [

TRABALHO **4 DESCOMPRESS
(kgflcn?) 1,8/16/1,4/1,2/1,0/0,8/0,6/0,4|0,2 (min.)**

10a1l,2 15 15
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l12al4 5 | 30 35
14a1l,6 15| 40 55
16a1l,8 5 | 25|45 75
1,8a2,0 5 | 15|30 45 95

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para & dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade nédo superior a 0,4 kgfAgminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCRESSAO

Periodo de trabalho de 4 a 6 horas ****

PRESSAO Df ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO fKgf] TEMPO TOTAL [

TRABALHO **4 DESCOMPRESS
(kgficnp) | 8| 16| 14/1,2/1,0/08/06/0,4/0,2 v
1,0a1,2 20 20
1,2al4 5|35 40
1,4 al,6 5 |20/ 40 65
1,6a1,8 10| 301 45 85
1,8a2,0 5 203545 105

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para 8 dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAéminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

% Até 8 (oito) horas para pressdo de trabalho de 1,0 Kgfematé 6 (seis) horas para as
demais pressoes.

TABELA DE DESCOMPRESSAO

Periodo de trabalho de 0 a ¥~ hora.

PRESSAO D[ ESTAGIO DE DESCOMPRESS] TEMPO TOTAL D
TRABALHO **1 (Kgf/cmp)* DESCOMPRESSA
(kgflcm®)  [1,6]1,4]1,2]1,0[0,8]0,6]0,4]0,2 (min.)
2,0a2,2 5 5
22a24 5 5
2,4a2,6 5 5
2,6a2,8 5 5
2,8a3,0 5[5 10
30a3,2 5[5 10
3,2a3,4 5 |10 15

NOTAS:
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(*) A descompresséo tanto para & dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade néo superior a 0,4 kgfAéminuto.

(**) Nao esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCQRRESSAO

Periodo de trabalho 2 a 1:00 hora.

PRESSAO D[ ESTAGIO DE DESCOMPRESS] TEMPO TOTAL D
TRABALHO **/ (Kgf/cm?)* DESCOMPRESSA
(kgflcm?)  [1,6]1,4[1,2][1,0[0,8[0,6]0,4]0,2 (min.)
2.0a22 5 |15 20
22a24 5 | 20 25
24226 10| 25 35
2,6a28 5 10|35 50
2,8a3,0 5 | 15| 40 60
3,0a3,2 5|5 |20]40 70
3,2 a 3,4 5 10|25/ 40 80

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para & dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade nédo superior a 0,4 kgfAéminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCQRESSAO

Periodo de trabalho de 1 a 1 % hora.

PRESSAO DI ESTAGIO DE DESCOMPRESS| TEMPO TOTAL D

TRABALHO **’ (kgflcmp)* DESCOMPRESSA
(kgflcn®) 16/1,4/1,2/1,0/0,8/0,6/0,4|0,2 (min.)
20a2.?2 5 10|35 50
22a2/4 5 20|35 60
2,4 a2,6 10 | 25| 40 75
2,6a28 5110|3045 90
2,8a3,0 5120]|35]45 105
3,0a3,2 5110| 20| 35| 45 115
32a3,4 5 |15| 25| 35| 45 125

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para & dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAZminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCRESSAO
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Periodo de trabalho de 1 ¥ a 2:00 horas.

PRESSAO DI  ESTAGIO DE DESCOMPRESS] TEMPO TOTAL D
TRABALHO ** (kgflcmR)* DESCOMPRESSA
(kgflcn?®) | 1,6]1,4]1,2]1,0/0,8]0,6/0,4] 0,2 (min.)
20a22 5 | 25| 40 70
22a24 5 | 10| 30] 40 85
2,4 a2,6 5 | 20|35/ 40 100
26a28 5 10| 25]|35] 40 115
2.8a3,0 5| 15|30]|35] 45 130
3,0a3,2 5]10]20|30]35]45 145
3,2 a3,4 5| 15| 2530|3545 155

NOTAS:

(*) A descompressédo tanto para 8 dstagio quanto entre os estagios subseqientes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAminuto.

(**) Nao esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCQRESSAO

Periodo de trabalho de 2:00 a 2 ¥ horas.

PRESSAO D[ ESTAGIO DE DESCOMPRESS] TEMPO TOTAL D

TRABALHO **/ (Kgflcm?)* DESCOMPRESSA
(kgflcm?)  [1,6]1,4][1,2]1,0[0,8[0,6[0,4]0,2 (min.)
20a2,2 5 |10 3045 90
22a24 5 20|35/ 45 105
24226 5 |10| 25|35 45 120
2,6a28 5 |20|30(35]45 135
2.8a3,0 510|20|30(35]45 145
3,0a3,2 5|5 |15]25]30]35] 45 160
3,2 a3,4 5 10|20 25|30/ 40| 45 175

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para & dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade nédo superior a 0,4 kgfAéminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCRESSAO

Periodo de trabalho de 2 %2 a 3:00 horas.

PRESSAO D[ ESTAGIO DE DESCOMPRESS] TEMPO TOTAL D
TRABALHO **/ (kgf/cm?)* DESCOMPRESSA
(kgficm?)  [1,6[1,4]1,2]1,0[0,8]0,6/0,4]0,2 (min.)
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20a2.2 5 |15 35] 40 95
2,2a24 10| 25|35 45 115
24a26 5 |15]30| 35|45 130
26a28 5110[20|30|35]|45 145
2,8a3,0 5 [20]125]30| 35|45 160
3,0a3,2 5 110]20| 25| 30| 40| 45 175
3,2a3/4 5| 5]15/25|25|30|40] 45 190

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para & dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAminuto.

(**) Nao esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DEESCOMPRESSAO

Periodo de trabalho de 3:00 a 4:00 horas.

PRESSAO D[ ESTAGIO DE DESCOMPRESS] TEMPO TOTAL D

TRABALHO **1 (Kgf/cmp)* DESCOMPRESSA
(kgflcm®)  |1,6]1,4]1,2]1,0[0,8]0,6]0,4]0,2 (min.)
20a2,2 10|20 35] 45 110
22a24 5 15| 25|40 45 130
2,4a2,6 5|5 [25/30]40]45 150
2,6a28 5 15|25|30]40] 45 160
2,8a3,0 5 10[20]25]30]40] 45 175
30a32 |55 |15|25|25]30]40]45 190
32a34 |5 |15]/20|25|30]30]40]45 210

NOTAS:

(*) A descompresséo tanto para 8 dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAéminuto.

(**) N&o esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

TABELA DE DESCQRESSAO

Periodo de trabalho de 4 a 6 horas.

PRESSAO D[ ESTAGIO DE DESCOMPRESS] TEMPO TOTAL D
TRABALHO **/ (Kgf/cm?)* DESCOMPRESSA
(kgflcm?)  [1,6]1,4]1,2]1,0[0,8]0,6]0,4]0,2 (min.)
20a2,2 5 [10]25] 4050 130
22a24 10[20]30] 4055 155
2,4a2,6 5 |15]25] 30| 45| 60 180
26a2,8 5 (10[20|25[30]45]70 205
2,8a3,0 10| 15[ 20(30[ 40|50/ 80 245 wxw
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NOTAS:

(*) A descompressédo tanto para 8 dstagio quanto entre os estagios subsequentes devera ser
feita a velocidade ndo superior a 0,4 kgfAminuto.

(**) Nao esta incluido o tempo entre estagios.

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao.

(****) O periodo de trabalho mais o tempo de descompressédo (incluindo o tempo entre os
estagios) ndo devera exceder a 12 horas.

2. TRABALHOS SUBMERSOS
(Alterado pela Portaria SSMT n.° 24, de 14 de setembro de 1983)

2.1Para os fins do presente item considerasl

| - Aguas Abrigadastoda massa liquida que, pela existéncia de protecdo natural ou artificial,
néo estiver sujeita ao embate de ondas, nem correntezas superiores a 1 (um) no;

Il - Camara Hiperbaricaum vaso de pressdo especialmente projetado para a ocupacéo
humana, no qual os ocupantes podem ser submetidos a condicdes hiperbaricas;

lIl - Camara de Superficisuma camara hiperbarica especialmente projetada para ser utilizada
na descompressdo dos mergulhadores, requerida pela operacdo ou pelo tratamento
hiperbaiico;

IV - Camara Submersivel de Pressao Atmosférigma camara resistente a pressao externa,
especialmente projetada para uso submerso, na qual 0s seus ocupantes permanecem
submetidos a pressao atmosférica;

V - Camara Terapéuticaa camara desuperficie destinada exclusivamente ao tratamento
hiperbarico;

VI - Comandante da Embarcacd® responséavel pela embarcacdo que serve de apoio aos
trabalhos submersos;

VII - Condicao Hiperbaricaqualquer condicdo em que a pressdo ambiente seja maioraque
atmosférica;

VIII - Condicbes Perigosassituacbes em que uma operacdo de mergulho envolva riscos

adicionais ou condicdes adversas, tais como:

a) Uso e manuseio de explosivos;

b) trabalhos submersos de corte e solda;

c) trabalhos em mar aberto;

d) correntezas supgores a 2 (dois) nos;

e) estado de mar superior a "mar de pequenas vagas" (altura maxima das ondas de 2,00 (dois
metros);

f) manobras de peso ou trabalhos com ferramentas que impossibilitem o controle da
flutuabilidade do mergulhador;

g) trabalhos noturnos;

h) trabalhos em ambientes confinados.
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IX- Contratante pessoa fisica ou juridica que contrata os servicos de mergulho ou para quem
esses servicos sao prestados;

X- Descompressaoo conjunto de procedimentos, através do qual um mergulhador elimina do
seu organismo 0 excesso de gases inertes absorvidos durante determinadas condigdes
hiperbéricas, sendo tais procedimentos absolutamente necessarios, no seu retorno a pressao
atmosférica, para a preservagao da sua integridade fisica;

X1 - Emergéncia qualquercondi¢cdo anormal capaz de afetar a saude do mergulhador ou a
seguranca da operagao de mergulho;

XII- Empregador pessoa fisica ou juridica, responsavel pela prestacéo dos servigos, de quem 0s
mergulhadores sdo empregados;

XIII - Equipamento Autdonomo deMergulho: aquele em que o suprimento de mistura
respiratoria € levado pelo proprio mergulhador e utilizado como sua Unica fonte;

X\ Linha de Vidaum cabo, manobrado do local de onde € conduzido o mergulho, que,
conectado ao mergulhador, permite recupdo e icalo da agua, com seu equipamento;

XV- Mar Aberto: toda area que se encontra sob influéncia direta do mar alto;

XVI- Médico Hiperbarico médico com curso de medicina hiperbarica com curriculo aprovado
pela SSMT/MTb, responséavel pela realizagde exames psicofisicos admissional, periddico e
demissional de conformidade com os AnexosAeBeaNR 7.

XVII- Mergulhador. o profissional qualificado e legalmente habilitado para utilizacdo de
equipamentos de mergulho, submersos;

XVII- Mergulho de Intervencdoo mergulho caracterizado pelas seguintes condicoes:

a) utilizacdo de misturas respiratdrias artificiais;

b) tempo de trabalho, no fundo, limitado a valores que nédo incidam no emprego de
técnica de saturacéo.

XIX- Misturas Respiratériagirtificiais: misturas de oxigénio, hélio ou outros gases, apropriadas
a respiracao durante os trabalhos submersos, quando néo seja indicado o uso do ar natural,

XX- Operacao de Mergulhotoda aquela que envolve trabalhos submersos e que se estende
desdeos procedimentos iniciais de preparacéo até o final do periodo de observacéo;

XXI- Periodo de Observaca@qguele que se inicia no momento em que o mergulhador deixa de
estar submetido a condicdes hiperbaricas e se estende:

a) até 12 (doze) horas para os rgelhos com ar;

b) até 24 (vinte e quatro) horas para os mergulhos com misturas respiratorias artificiais.

XXII- Plataforma de Mergulho navio, embarcacéo, balsa, estrutura fixa ou flutuante, canteiro
de obras, estaleiro, cais ou local a partir do quakesd¢iza o0 mergulho;

XXIIF Pressdo Ambientea pressdo do meio que envolve o mergulhador;
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XXIV- Programa Médico o conjunto de atividades desenvolvidas pelo empregador, na area
médica, necessaria a manutencao da saude e integridade fisica do mergulhado

XXV - Regras de Segurangaps procedimentos basicos que devem ser observados nas
operacOes de mergulho, de forma a garantir sua execu¢ao em perfeita seguranca e assegurar a
integridade fisica dos mergulhadores;

XXVI- Sino Aberto campanula com a paetinferior aberta e provida de estrado, de modo a
abrigar e permitir o transporte de, no minimo, 2 (dois) mergulhadores, da superficie ao local de
trabalho, devendo possuir sistema proprio de comunicagdo, suprimento de gases de
emergéncia e vigias que perlam a observacao de seu exterior;

XXVIF Sino de Mergulhouma camara hiperbérica, especialmente projetada para ser utilizada
em trabalhos submersos;

XXVIII- Sistema de Mergulhp o conjunto de equipamentos necessarios a execucao de
operacdes de merghb, dentro das normas de seguranca;

XXIX Supervisor de Mergulhoo mergulhador, qualificado e legalmente habilitado, designado
pelo empregador para supervisionar a operacado de mergulho;

XXX- Técnicas de Saturacdms procedimentos pelos quais um melitador evita repetidas
descompressdes para a pressao atmosférica, permanecendo submetido a pressdo ambiente
maior que aquela, de tal forma que seu organismo se mantenha saturado com os gases inertes
das misturas respiratorias;

XXX} Técnico de Saturacao profissional devidamente qualificado para aplicacdo das técnicas
adequadas as operacdes em saturacao;

XXXI Trabalho Submersoqualquer trabalho realizado ou conduzido por um mergulhador em
meio liquido;

XXXIIF Umbilicat o conjunto de linha de ¢&, mangueira de suprimento respiratério e outros
componentes que se facam necessarios a execugado segura do mergulho, de acordo com a sua
complexidade.

2.1.1 O curso referido no inciso XVI do subitem 2.1 podera ser ministrado por instituicbes
reconhecidas e autorizadas pelo MEC e credenciadas pela FUNDACENTRO para ministrar o
referido curso.

2.1.2 O credenciamento junto a FUNDACENTRO referido no subitem & .4d.1egistro do
médico hiperbarico na SSMT/MTb seré&o feitos obedecendo as normas para credenciamento e
registro na area de segurancga e medicina do trabalho.

2.2Das obrigagGes do contratante.

2.2.1Sera de responsabilidade do contratante:
a) exigir do empegador, através do instrumento contratual, que 0s servigcos sejam
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desenvolvidos de acordo com o estabelecido neste item;

b) exigir do empregador que apresente Certificado de Cadastramento expedido pela Diretoria
de Portos e CostaDPC;

c) oferecer todos osneios ao seu alcance para atendimento em casos de emergéncia quando
solicitado pelo supervisor de mergulho.

2.3 Das obriga¢cdes do empregador.

2.3.1Sera de responsabilidade do empregador:

a) garantir que todas as operacdes de mergulho obedecam a este item;

b) manter disponivel, para as equipes de mergulho, nos locais de trabalho, manuais de
operacao completos, equipamentos e tabelas de descompressao adequadas;

c) indicar por escrito os integrantes da equipe e suas funcoes;

d) comunicar, imediatamente, & Delegaciai@balho Maritimo da regido, através de relatorio
circunstanciado, os acidentes ou situacbes de risco ocorridos durante a operacdo de
mergulho;

e) exigir que os atestados médicos dos mergulhadores estejam atualizados;

f) garantir que as inspecbes de saude sejeomduzidas de acordo com as disposi¢cées do
subitem 2.9 e propiciar condi¢cdes adequadas a realizacdo dos exames ‘Déabacionais;

g) garantir a aplicacdo do programa médico aos seus mergulhadores, bem como assegurar
comunicacdes eficientes e meios para, easo de acidente, prover o transporte rapido de
médico qualificado para o local da operacao;

h) fornecer a equipe de mergulho as provisées, roupas de trabalho e equipamentos, inclusive
os de protecao individual, necessarios a conducao segura das operagigaqds;

i) assegurar que o0s equipamentos estejam em perfeitas condicbes de funcionamento e
tenham os seus certificados de garantia dentro do prazo de validade;

j) prover os meios para assegurar o cumprimento dos procedimentos normais e de
emergéncia,necessarios a seguranca da operacdo de mergulho, bem como a integridade
fisica das pessoas nela envolvida,

) fornecer, imediatamente, aos 6rgdos competentes, todas as informacdes a respeito das
operac0Oes, equipamentos de mergulho e pessoal envolvidos, qusoiddadas;

m) timbrar e assinar os livros de registro dos mergulhadores, referentes as operacfes de
mergulho em que os mesmos tenham participado;

n) guardar os Registros das Operacdes de MergulROM e outros julgados necessarios, por
um periodo minimo de Ecinco) anos, a contar da data de sua realizacao;

o) providenciar, para as equipes, condicdes adequadas de alojamento, alimentacdo e
transporte.

2.4 Das Obrigacdes do Comandante da Embarcacdo ou do Responsavel pela Plataforma de
Mergulho.

2.4.1 Serad de rgzonsabilidade do comandante da embarcacdo ou do responsavel pela

plataforma de mergulho:

a) ndao permitir a realizacdo de nenhuma atividade que possa oferecer perigo para o0s
mergulhadores que tenham a embarcagcdo como apoio, consultando o supervisor de
mergulho sobre as que possam afetar a seguranca da operagcdo antes que os mergulhos
tenham inicio;

b) tornar disponivel ao supervisor, quando solicitado por este, durante as operacfes de
mergulho e em casos de emergéncia, todo equipamento, espaco ou facilidade pamérga
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a integridade fisica dos mergulhadores;

c) garantir que nenhuma manobra seja realizada e qualguer maquina ou equipamento pare de
operar, se oferecerem perigo para os mergulhadores em operacao;

d) providenciar para que o supervisor de mergulho sefjarmado, antes do inicio da operagéo
e a convenientes intervalos no curso da mesma, sobre as previsées meteoroldgicas para a
area de operacao;

e) avisar as outras embarcacdes, nas imediagcdes da realizacdo da operacdo de mergulho,
usando, para isso, sinalgzo, balizamento ou outros meios adequados e eficientes.

2.5Das Obrigacdes do Supervisor de Mergulho.

2.5.1Sera de responsabilidade do supervisor de mergulho:

a) assumir o controle direto da operagao para a qual foi indicado;

b) s6 permitir que aoperacdo de mergulho seja conduzida dentro do prescrito no presente
item;

c) assinar o livro de registro de cada mergulhador participante da operacéo;

d) ndo mergulhar durante a operacédo de mergulho, quando atuando como supervisor;

e) s6 permitir que tomem parte naperacao pessoas legalmente qualificadas e em condicGes
para o trabalho;

f) decidir com os outros supervisores, quando dois ou mais supervisores forem indicados para
uma operacao, os periodos da responsabilidade de cada um;

g) efetuar e preservar os registrosgecificados no subitem 2.12;

h) estabelecer, com o comandante da embarcacdo ou responsavel pela plataforma de
mergulho, as medidas necessarias ao bom andamento e a seguranca da operacdo de
mergulho, antes do seu inicio;

i) requisitar a presenca do médico qualiédo no local da operacédo de mergulho, nos casos em
gue haja necessidade de tratamento médico especializado;

j) nao permitir a operacdo de mergulho se ndo houver, no local, os equipamentos normais e
de emergéncia adequados e em quantidade suficiente parg@oducdo segura;

[) comunicar ao empregador, dentro do menor prazo possivel, todos os acidentes ou todas as
situacdes de riscos, ocorridos durante a operacéo, inclusive as informacdes individuais
encaminhadas pelos mergulhadores.

2.6Dos Deveres dos Mergutores.

2.6.1Sera de responsabilidade do mergulhador:

a) portar, obrigatoriamente, o seu Livro de Registro do Mergulhad®&tM;

b) apresentar o LRM, sempre que solicitado pelo 6rgao competente, empregador, contratante
OU supervisor;

c) providenciar osregistros referentes a todas as operacdes de mergulho em que tenha
tomado parte, tdo breve quanto possivel, respondendo legalmente pelas anotacdes
efetuadas;

d) informar ao supervisor de mergulho se esta fisicamente inapto ou se ha qualquer outra
razdo pela gal ndo possa ser submetido a condigéo hiperbarica;

e) guardar os seus LRM, por um periodo minimo de 5 (cinco) anos, a contar da data do ultimo
registro;

f) cumprir as regras de segurancga e demais dispositivos deste item;

g) comunicar ao supervisor as irregulanids observadas durante a operacao de mergulho;

h) apresentarse para exame médico, quando determinado pelo empregador;
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i) asseguraise, antes do inicio da operacdo, de que os equipamentos individuais fornecidos
pelo empregador estejam em perfeitas condi¢cdeswaionamento.

2.7Da Classificagado dos Mergulhadores.

2.7.10s mergulhadores seréo classificados em duas categorias:

a) MR - mergulhadores habilitados, apenas, para operacbes de mergulho utilizando ar
comprimido;

b) MP - mergulhadores devidamentbabilitados para operacbes de mergulho que exijam a
utilizacdo de mistura respiratéria artificial.

2.8 Das Equipes de Mergulho.

281! SljdzA LIS o6t aA0F LI N¥ YSNHdzZ K2 02Y &l NJ O02YL
metros) e na auséncia das condic¢des perigosas definidas no inciso VIII do subitem 2.1 devera ter
a constituicao abaixo especificada, desde que esteja prevista apermasm@E®ssao na agua:

a) 1 supervisor;

b) 1 mergulhador para a execucéo do trabalho;

c) 1 mergulhador de reserva, pronto para intervir em caso de emergéncia;

d) 1 auxiliar de superficie.

2.8.1.1Em aguas abrigadas, nas condi¢Bes descritas no subitem 2.8.1, considerada a natureza
do trabalho e, desde que a profundidade n&o exceda a 12,00m (doze metros) a equipe basica
podera ser reduzida de seu auxiliar de superficie.

2.8.2Quando, em mergulhosas condi¢cdes estipuladas no subitem 2.8.1, estiver programada
descompressao na camara de superficie, a equipe basica sera acrescida de 1 (um) mergulhador,
gue atuara como operador de camara.

2.8.3Na ocorréncia de quaisquer das condi¢des perigosas enaagrzo inciso VIl do subitem
2.1, as equipes descritas nos subitens 2.8.1 e 2.8.2 serédo acrescidas de 1 (um) mergulhador,
passando, respectivamente, a serem constituidas por 5 (cinco) e 6 (seis) homens.

2.8.4 Em toda operacdo de mergulho em que para alizacdo do trabalho for previsto o
emprego simultaneo de 2 (dois) ou mais mergulhadores na agua, devera existir, no minimo,
1(um) mergulhador de reserva para cada 2 (dois) submersos.

2.8.5Em operacdo a mais de 50,00m (cinglienta metros), ou quandoifimadb equipamento
autbnomo, serdo sempre empregados, no minimo, 2 (dois) mergulhadores submersos, de
modo que um possa, em caso de necessidade, prestar assisténcia ao outro.

2.8.6 Nos mergulhos de intervencéo, utilizande Misturas Respiratorias Artifais- MRA, as
equipes de mergulho terdo a seguinte constituicao:

a) até a profundidade de 120,00m (cento e vinte metros):

- 1 supervisor

- 2 mergulhadores

- 1 mergulhador encarregado da operagéo do sino

- 1 mergulhador auxiliar

- 1 mergulhador de reserva pasagender a possiveis emergéncias

Este texto ndo substitu publicado no DOU



b) de 120,00m (cento e vinte metros) a 130,00m (cento e trinta metros):
- todos os elementos acima e mais 1 (um) mergulhador encarregado da operacdo da camara
hiperbarica.

2.8.7Nas operacdes com técnica de saturacéo deverarhaeeminimo, 2 (dois) supervisores e
2 (dois) técnicos de saturacao.

2.9 Exames Médicos.

2.9.1 E obrigatoria a realizacio de exames médicos, dentro dos padrbes estabelecidos neste
subitem, para o exercicio da atividade de mergulho, em nivel profissional.

2.9.20s exames médicos serdo divididos em duas categorias:
a) exame préadmissional para selec@fe candidatos a atividade de mergulho;
b) exame periddico para controle do pessoal em atividade de mergulho.

2.9.3 Os exames médicos s6 serdo considerados validos, habilitando o mergulhador para o
exercicio da atividade, quando realizados por médico qcedi6.

2.9.4 Cabera, igualmente, ao médico qualificado, a conducdo dos testes de pressao e de
tolerancia de oxigénio.

2.9.50s exames deverdo ser conduzidos de acordo com os padrdes psicofisicos estabelecidos
nos Anexos A e B.

2.9.60 médico concluira aseus laudos por uma das seguintes formas:

a) apto para mergulho (integridade fisica e psiquica);

b) incapaz temporariamente para mergulho (patologia transitoria);

c) incapaz definitivamente para mergulho (patologia permanente e/ou progressiva).

2.9.70s exames médicos dos mergulhadores serao realizados nas seguintes condi¢des:

a) por ocasiao da admisséo;

b) a cada 6 seis meses, para todo o pessoal em efetiva atividade de mergulho;

c) imediatamente, ap0s acidente ocorrido no desempenho de atividade de merguiho
moléstia grave;

d) apdés o término de incapacidade temporaria;

e) em situacdes especiais, por solicitagdo do mergulhador ao empregador.

2.9.7.1 Os exames médicos a que se refere o subitem anterior, s6 terdo validade quando
realizados em territério nacional.

2.9.8 Os exames complementares previstos nos Anexos A e B terdo validade de 12 (doze)
meses, ficando a critério do médico qualificado ac#elgdo, a qualquer tempo, de qualquer
exame que julgar necessario.

2.10Das Regras de Seguranca do Mergulho.

2.10.1 E obrigatorio o uso de comunicagBes verbais em todas as operacdes de mergulho
realizadas em condi¢Bes perigosas sendo que, em mergulios Misturas Respiratérias
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Artificiais- MRA, deverdo ser incluidos instrumentos capazes de corrigir as distor¢cdes sonoras
provocadas pelos gases na transmissao da voz.

2.10.2Em mergulho a mais de 50,00m (cinqiienta metros) de profundidade, quando wudizan
sino de mergulho ou camara submersivel de pressdo atmosférica, € obrigatoria a
disponibilidade de intercomunicador, sem fio, que permita comunica¢cdes verbais, para
utilizagdo em caso de emergéncia.

2.10.3 Em todas as operagbes de mergulho, serdo atba balizamento e sinalizacdo
adequados de acordo com o codigo internacional de sinais e outros meios julgados necessarios
a seguranca.

2.10.4A técnica de mergulho suprido pela superficie sera sempre empregada, exceto em casos
especiais onde as prépriasndi¢cdes de seguranca indiguem ser mais apropriada a técnica de
mergulho autbnomo, sendo esta apoiada por uma embarca¢do miuda.

2.10.50s umbilicais ou linhas de vida serdo sempre afixados a cintas adequadas e que possam
suportar o peso do mergulhadordes equipamentos.

2.10.6A entrada e saida dos mergulhadores no meio liquido sera sempre facilitada com o uso
de cestas, convés ao nivel de 4gua ou escadas rigidas.

2.10.7 Os mergulhos com descompressdo sO6 deverdo ser planejados para situacdes em que
uma camara de superficie, conforme especificada no subitem 2.11.20 e pronta para operar,
possa ser alcancada em menos de 1(uma) hora, utilizado o meio de transporte disponivel
local.

2.10.7.1 Caso a profundidade seja maior que 40,00m (quarenta metros) ou o tempo de
descompressao maior que 20 (vinte) minutos, € obrigatoria a presenca no local do mergulho de
uma camara de superficie de conformidade com o subitem 2.11.20.

2.10.8 Sempre que for necessario pressurizar ou descomprimir um mergulhador, um segundo
homem devera acompanHa no interior da camara.

2.10.9 0 uso de camaras de compartimento Unico s6 sera permitido, em emergéncia, para
transporte de acidentado, até o ldcaonde houver instalada uma céamara de duplo
compartimento.

2.10.10 Nas operacdes de mergulho em que for obrigatoria a utilizacdo de camara de
superficie, s6 podera ser iniciado o segundo mergulho apés o término do periodo de
observacdo do mergulho anterica menos que haja no local, em disponibilidade, uma segunda

camara e pessoal suficiente para opéaa

2.10.11Durante o periodo de observacéo, as camaras de superficie deverdo estar desocupadas
e prontas para utilizagdo, de modo a atender a uma pokaaeessidade de recompressao do
mergulhador.

2.10.11.1Durante o periodo de observacdo, o supervisor e demais integrantes da equipe,
necessarios para conduzir uma recompressao, nao deverao afssth local.
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2.10.12Durante o periodo de observacao ndo sera permitido aos mergulhadores:

a) realizar outro mergulho, exceto utilizando as tabelas apropriadas para mergulhos sucessivos;

b) realizar vbos a mais de 600 (seiscentos) metros;

c) realizar esforcos fisicos excessivos;

d) afastr-se do local da camara, caso o mergulho tenha se realizado com a utilizagcdo de
misturas respiratorias artificiais.

2.10.13 Nas operacgdes de mergulho discriminadas neste subitem deve ser observado o

seguinte:

a) mergulho com equipamento autdnomo a ar conmpido: profundidade méaxima igual a 40m
(quarenta) metros;

b) mergulho com equipamento a ar comprido suprido pela superficie: profundidade méaxima
igual a 50m (cinglienta) metros;

c) mergulho sem apoio de sino aberto: profundidade maxima igual a(6bmuenta) metros;

d) mergulho de intervencdo com mistura respiratéria artificial (MRA) e apoiado por sino
aberto: profundidade maxima igual a 90m (noventa) metros;

e) mergulho de intervencdo com mistura respiratoria artificial (MRA) e apoiado por sino de
merguho: profundidade maxima igual a 130m (cento e trinta) metros.

2.10.13.1Nas profundidades de 120 (cento e vinte) metros a 130m (cento e trinta) metros sé
poderdo ser realizados mergulhos utilizando equipamentos e equipes que permitam a técnica
de saturaéo.

2.10.13.2 As operacbes de mergulho, em profundidade superior a 130m (cento e trinta)
metros, sé poderao ser realizadas quando utilizando técnicas de saturacao.

2.10.13.3Em profundidade superior a 90m (noventa) metros, qualquer operacdo de mergulho
s6 devera ser realizada com sino de mergulho em conjunto com camara de superficie adotada
de todos acessorios e equipamentos auxiliares, ficando a profundidade limitada a presséo
maxima de trabalho dessa camara.

2.10.13.40 tempo maximo submerso diario, emergulhos utilizando ar comprimido, nédo

devera ser superior a 4 (quatro) horas, respeitaisépainda, os seguintes limites:

a) Mergulho com Equipamento Autbnomo: o tempo de fundo devera ser mantido dentro dos
limites de mergulho serdescompresséo, definidos nas tabelas em anexo;

b) Mergulho com Equipamento Suprido da Superficie: o tempo de fundo devera ser inferior aos
limites definidos nas tabelas de mergulhos excepcionais em anexo.

2.10.13.5Utilizando mistura respiratoria artifici@@RA) em mergulho de intervencdo com sino
aberto, o tempo de permanéncia do mergulhador na agua néo podera exceder a 160 minutos.

2.10.13.6Utilizando mistura respiratoria artificial (MRA) em mergulho de intervencdo com sino
de mergulho, o tempo de fundodo podera exceder de:

a) 90 minutos, para mergulhos até 90 metros;

b) 60 minutos, para mergulhos entre 90 a 120 metros de profundidade;

c) 30 minutos, para mergulhos entre 120 a 130 metros de profundidade.

2.10.13.7 Utilizando a técnica de saturagdo, o periodo méaximo submerso para cada
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mergulhador, incluida a permanéncia no interior do sino, ndo podera exceder de 8 horas em
cada periodo de 24 horas.

2.10.13.8Utilizando a técnica de saturacdo, o periodo maximo denpeéncia sob presséo

sera de 28 dias e o intervalo minimo entre duas saturacdes seré igual ao tempo de saturacéo,
nao podendo este intervalo ser inferior a 14 dias. O tempo total de permanéncia sob saturagao
num periodo de 12 meses consecutivos nao poderasuperior a 120 dias.

2.10.14Em mergulho a mais de 150 metros de profundidade, a mistura respiratoria artificial
(MRA) deveré ser devidamente aquecida para suprimento ao mergulhador.

2.10.15S6 sera permitido realizar mergulhos a partir de embareag@ofundeadas, quando o
supervisor de mergulho julgar seguro este procedimento e medidas adequadas forem tomadas
para resguardar a integridade fisica do mergulhador protegemdmntra os sistemas de
propulsao, fluxo de agua e possiveis obstaculos.

2.10.15.1Estes mergulhos so6 serdo permitidos se realizados a luz do dia, exceto quando a partir
de embarcacéo de posicionamento dinamico aprovada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC),
para esse tipo de operacao.

2.10.16 Qualquer equipamento elétrico tilizado em submersdo devera ser dotado de
dispositivo de seguranca que impeca a presenca de tensdes ou correntes elevadas, que possam
ameacar a integridade fisica do mergulhador, em caso de mau funcionamento.

2.10.170 supervisor de mergulho ndo poderamter nenhum mergulhador submerso ou sob
condicdo hiperbarica contra a sua vontade, exceto quando for necesséaria a complementacao de
uma descompressao ou em caso de tratamento hiperbarico.

2.10.17.10 mergulhador que se recusar a iniciar 0 mergulho oumpeecer sob condicdo
hiperbarica, sem motivos justificaveis, sera passivel de sancbes de conformidade com a
legislacdo pertinente.

2.10.18Qualquer operacédo de mergulho devera ser interrompida ou cancelada pelo supervisor
de mergulho, quando as condi¢cdes de seguranca ndo permitirem a execugado ou continuidade
do trabalho.

2.10.19A distéancia percorrida pelo mergulhador entre o sino de mée o local de efetivo

trabalho s6 podera exceder a 33 metros em situacfes especiais, se atendidas as seguintes

exigéncias:

a) nao houver outra alternativa para a realizacdo da operacdo de mergulho sem a utilizacdo
desse excesso. Neste caso, sera o Contratarresponsavel pela determinacédo do uso de
umbilical para atender a distancia superior a 33 metros, ouvidos o supervisor de mergulho e
o comandante ou responsavel pela plataforma de mergulho.

b) a operacdo de mergulho for realizada a luz do dia;

c) o percurscentre o sino de mergulho e o local de efetivo trabalho submerso for previamente
inspecionado por uma camara de TV submarina;

d) for estendido um cabguia entre o sino de mergulho e o local de trabalho submerso por um
veiculo de controle remoto ou pelo prinmeimergulhador;

e) a distancia percorrida pelo mergulhador ndo exceder a 60 metros;
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f) forem utilizadas garrafas de emergéncia suficientes para garantir o retorno do mergulhador
ao sino de mergulho, tomandee como base de consumo respiratorio 60 litros/minuta,
profundidade considerada, com autonomia de 3 (trés) minutos;

g) for utilizado um sistema com, no minimo, 2 alternativas de fornecimento de gas,
aguecimento e comunicagoes;

h) for utilizado umbilical de flutuabilidade neutra.

2.10.19.1Caso as condicOes desiilidade ndo permitam a completa visdao do trajeto do
mergulhador por uma camara de TV fixa, sera obrigatorio o uso de camara instalada em veiculo
autopropulsavel com controle remoto.

2.10.19.20s mergulhadores, para utilizarem umbilical para distarmigeriores a 33 (trinta e
trés) metros deverdo receber treinamento prévio de resgate e retorno ao sino em situacdo de
emergéncia, devidamente registrado no Livro Registro do Mergulhador (LRM).

2.10.20Nenhuma operacdo de mergulho podera ser realizada sem ter havido uma revisdo no
sistema e equipamento com antecedéncia +superior a 12 (doze) horas.

2.10.21Todos os integrantes das equipes de mergulho, especialmente os supervisores, deveréo
tomar as @vidas precaucdes, relativas a seguranca das operacfes, no tocante ao

planejamento, preparacdo, execucao e procedimentos de emergéncia, conforme discriminado

a sequir:

| - Quanto ao Planejamento:

a) condicBes meteoroldgicas;

b) condicdes de mar;

c) movimentacdo deembarcacoes;

d) perigos submarinos, incluindo ralos, bombas de succado ou locais onde a diferenca de
pressao hidrostatica possa criar uma situacao de perigo para os mergulhadores;

e) profundidade e tipo de operagao a ser executada;

f) adequacado dos equipamentos;

g) disponibilidade e qualificacéo do pessoal;

h) exposicdo a quedas da pressdo atmosférica causadas por transporte aéreo, ap0s o
mergulho;

I) operacgdes de mergulho simultaneas.

Il - Quanto a Preparacéao:

a) obtencéo, junto aos responsaveis, pela conducadogdaisquer atividades que, na
area, possam interferir com a operacéo, de informacdes que possam interessar a sua
segurancga;

b) selecdo dos equipamentos e misturas respiratorias;

c) verificacdo dos sistemas e equipamentos;

d) distribuicdo das tarefas entre os membies equipe;

e) habilitacdo dos mergulhadores para a realizagao do trabalho;

f) procedimentos de sinalizagao;

g) precaucdes contra possiveis perigos no local de trabalho.

[l - Quanto a Execucdao:
a) responsabilidade de todo o pessoal envolvido;
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b) uso correto dos equipaentos individuais;

) suprimento e composi¢do adequada das misturas respiratérias;

d) locais de onde podera ser conduzida a operagao;

e) operagdes relacionadas com camaras de compressao submersiveis;

f) identificacéo e caracteristicas dos locais de trabalho;

g) utilizacdo de ferramentas e outros equipamentos pelos mergulhadores;

h) limites de profundidade e tempo de trabalho;

i) descida, subida e resgate da camara de compressao submersivel e dos
mergulhadores;

j) tabelas de descompresséao, inclusive as de tratamento @degio;

[) controle das alteragcbes das condic¢des iniciais;

m)periodo de observacao;

n) manutencao dos registros de mergulho.

IV - Quanto aos Procedimentos de Emergéncia:

a) sinalizacao;

b) assisténcia na agua e na superficie;

c) disponibilidade de camara driperficie ou terapéutica,

d) primeiros socorros;

e) assisténcia médica especializada,;

f) comunicacédo e transporte para 0s servicos e equipamentos de emergéncia;
g) eventual necessidade de evacuacao dos locais de trabalho;

h) suprimentos diversos para atender @sergéncias.

2.11Dos equipamentos de mergulho.

2.11.10s sistemas e equipamentos deverao ser instalados em local adequado, de forma a ndo
prejudicar as condi¢des de seguranca das operacoes.

2.11.2 Os equipamentos de mergulho utilizados nas operacemdmulho deverdo possuir
certificado de aprovacgéao fornecido ou homologado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

2.11.30s vasos de presséo deverdo apresentar em caracteres indeléveis e bem visiveis:
a) limites maximos de trabalho e seguranca;

b) nome daentidade que o tenha aprovado;

c) prazo de validade do certificado;

d) data do ultimo teste de ruptura.

2.11.40 certificado referido no subitem 2.11.2 néo tera validade se:

a) qualquer alteracéo ou reparo tiver sido efetuado no sistema ou equipamento de forma a
alterar suas caracteristicas originais;

b) vencidos os periodos estabelecidos no quadro abaixo para os testes de vazamento e testes
de ruptura.

Testes
. De Vazamento De Ruptura
Equipamentos
Camaras
) L . 2 anos 5 anos
Hiperbaricas
Reservatorio de 5 anos 5 anos
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Gases na&ubmerso
Reservatorio de

Gases Submerso
Equipamentos com pressé
de 2 anos 2 anos
trabalho superior a 500 mba|

2 anos 5 anos

2.11.5A presséao do teste de ruptura dos equipamentos devera ser igual a 1,5 vezes a pressao
maxima de trabalho para a qual foram projetados.

2.11.6 Preferencialmente, serdo utlizados testes hidrostaticos, contudo, em caso de
impossibilidade, poderdo ser remdidos testes pneumaticos, quando suficientes precaucdes
forem tomadas para a seguranca das pessoas, no caso de falha estrutural do equipamento.

2.11.7 Os sistemas e equipamentos deverédo incluir um meio de fornecer aos mergulhadores
mistura respiratoria adequada (incluindo um suprimento de reserva para o caso de uma
emergéncia ou para uma recompressao terapéutica) em volume, temperatura e pressao
capazesle permitir esforco fisico vigoroso e prolongado durante a operacéao.

2.11.8Todos os equipamentos que funcionem com reciclagem de mistura respiratéria deverdo
ser previamente certificados por uma entidade reconhecida e aprovada pela Diretoria de
Portos eCostas DPC, quanto a sua capacidade de fornecer misturas respiratérias nos padroes
exigidos e em quantidade suficiente.

2.11.9Todos os compressores de misturas respiratorias, especialmente os de ar, deverao ser
instalados de maneira que néo existaigco de que aspirem gases da descarga do seu proprio
motor ou de ambientes onde exista qualquer possibilidade de contaminacdo (pracas de
maquinas, pordes, etc.).

2.11.10Todos os reservatérios de gases deverdo ter dispositivos de seguran¢ca que operem a
pressdo maxima de trabalho.

2.11.110s gases ou misturas respiratdrias, fornecidos em reservatérios, para as operacdes de
mergulho, s6 poderao ser utilizados se acompanhados das seguintes especificacdes:

a) percentual dos elementos constituintes;

b) grau de purea;

c) tipo de analise realizada;

d) nome e assinatura do responsavel pela andlise

2.11.12 As Misturas Respiratérias Artificiais deverdo ser analisadas no local das operacoes,
guanto aos seus percentuais de oxigénio, e ter, indelevelmente, marcados o0s seus
reservatorios, de forma legivel, com o nome e a composi¢édo de seu contetdo.

2.11.13A equipe de mergulho devera ter, sempre, condi¢cdes de analisar, no local da operacéao,
as Misturas Respiratérias Artificiais empregadas, quanto ao percentual de:

a) oxigénio;

b) gas carbbnico;

c) monoxido de carbono.
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2.11.14S06 podera ser realizada uma operacaamkrgulho se houver disponivel, no local, uma
quantidade de gases, no minimo, igual a 3 (trés) vezes a necessaria a pressurizacao das camaras
hiperbaricas, na presséo da profundidade méxima de trabalho, durante uma operagéo normal.

2.11.14.1Nos equipametos que dispuserem de sistema de reciclagem, a quantidade de gases
podera ser apenas 2/3 (dois ter¢os) da exigida no subitem 2.11.14.

2.11.15 Todos os indicadores de pressédo, profundidade ou equivalente, deverdo ser
construidos de forma a ndo serem afetados pelas condicbes ambientes, exceto aqueles
projetados para tal.

2.11.16 Todos os instrumentos de controle, indicadores e outros acessdievgrao ser
indelével e legivelmente marcados, em lingua portuguesa, quanto a sua funcéo.

2.11.17Todos os sistemas e equipamentos deverdo ter manutencdo permanente de forma a
assegurar seu funcionamento perfeito, quando em utilizacao.

2.11.180s sistema e equipamentos de mergulho deverao possuir:

a) umbilical, exceto quando for utilizada a técnica de mergulho auténomo;

b) linha de vida, exceto quando:

I. a natureza das operagbes apresentar inconvenientes ao seu uso, sendo, neste caso,

utilizado um sistema alteativo para manter a seguranca dos mergulhadores;

II. a profundidade de trabalho for inferior a 30,00m (trinta metros) e um dos mergulhadores

submersos ja a estiver usando.

c) nas operacdes utilizando sino de mergulho, meios de registrar em fita magtad@s as
intercomunicacdes efetuadas durante a pressurizacdo, desde o seu inicio, até o retorno dos
mergulhadores a superficie ou a entrada dos mesmos numa camara de superficie em
condi¢cBes normais;

d) sistema de intercomunicacdo, entre os mergulhadores eupewvisor da operacdo, em
trabalhos em profundidades superiores a 30,00m (trinta metros), exceto quando a técnica
empregada seja a de mergulho auténomao.

e) profundimetro, que permita leitura na superficie, em operacdes em profundidades
superiores a 12 (doz@&etros, exceto quando utilizado equipamento autbnomo;

f) sistema e equipamento para permitir, com seguranca, a entrada e saida dos mergulhadores
da agua;

g) sistema de iluminacdo, normal e de emergéncia que durante o mergulho noturno seja capaz
de iluminar adegadamente o local de controle e a superficie da agua, exceto quando a
natureza das operacdes contiradicarem seu uso;

h) equipamento individual, de uso obrigatério, composto de:

I. roupa apropriada para cada tipo de mergulho;

II. suprimento de mistura respiratOriaedreserva, para o0 caso de emergéncia, a partir de
20 (vinte) metros de profundidade;

[ll. relégio, quando em mergulhos autbnomos;

IV. faca;

V. controle de flutuabilidade individual, para trabalhos em profundidade maior do que 12
(doze) metros ou em condi¢cbes periggsagceto em profundidades superiores a 50
(cinguienta) metros;

VI. luvas de protecao, exceto quando as condigdes ndo impuserem seu uso;

VII. tabelas de descompressao impermeabilizadas, de modo a permitir sua utilizagdo em
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VIII.

IX.

operacdes de mergulho cosguipamentos autbnomaos;

colete inflavel de mergulho, profundimetro, tubo respirador, mascara, nadadeiras e
lastro adequado, quando a técnica empregada for de mergulho auténomo;

lanterna, para mergulhos noturnos ou em locais escuros.

2.11.19Todas as camas hiperbéricas deverao:
a) ser construidas:

l.
Il
Il.
V.
V.

VI.
VII.

com vigias que permitam que todos 0s seus ocupantes sejam perfeitamente visiveis do
exterior;

de forma que todas as escotilhas assegurem a manutencdo da presséo interna desejada,;
de forma que todas as redes quatravessem seu corpo disponham, interna e
externamente préximo ao ponto de penetracdo, de valvulas ou outros dispositivos
convenientes a seguranca;

dispondo, em cada compartimento, de valvulas de alivio de presséo interna maxima do
trabalho, capazes de sn operadas do exterior;

com isolamento térmico apropriado, de forma a proteger seus ocupantes, quando
utilizadas misturas respiratorias artificiais;

de modo a minimizar os riscos de incéndio interno e externo;

de modo a minimizar o ruido interno.

b) ser equpadas:

VI.
VII.

VIII.

com dispositivo de seguranca para impedir suc¢do nas extremidades internas das redes,
gue possam permitir sua despressurizacao;

de modo que a pressdo em seus compartimentos possa ser controlada interna e
externamente;

com indicadores darofundidade correspondente a presséao interna, no seu interior e

no local de controle na superficie;

. com estojo de primeiros socorros, contendo medicamentos adequados para o

tratamento de acidentes tipicos e as instru¢cdes para sua aplicacdo, na auséncia do
médico;

com sistema de iluminagédo normal e de emergéncia, em todos 0s seus compartimentos;
com ferramentas adequadas para atender a uma possivel emergéncia;

com tabelas de descompressédo adequadas, bem como regras para procedimentos em
emergéncia,

nos mergilhos com misturas respiratorias artificiais, com analisador da pressao parcial
ou de percentagem de oxigénio;

. nos mergulhos com misturas respiratérias artificiais, com equipamento automatico que

registre, grafica e cronologicamente, as variacdes da poeisgérna, desde o inicio da
pressurizacao até o término da descompressao ou tratamento hiperbarico.

2.11.20Todas as camaras de superficie deveréo:
a) ser construidas:

com, no minimo, 2 (dois) compartimentos estanques, pressurizaveis
independentemente;

de modo a ter espaco suficiente, em um dos compartimentos, para permitir que dois
adultos permanecam deitados, com relativo conforto;

de modo a ter um diametro interno minimo de 1,75m (um metro e setenta e cinco
centimetros), exceto aquas ja em uso no Pais, na data da publicacdo deste Anexo;

. de modo a ter um diametro minimo de 2 (dois) metros, quando empregadas em

operacdes de duracao superior a 12 (doze) horas, exceto aquelas ja em uso no Pais, na
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data da publicacéo deste Anexo;

V. com campartimentos proprios que permitam a transferéncia, sob pressdo, do exterior

para o interior e vicerersa, de medicamentos, alimentos e equipamentos necessarios.
b) ser equipadas:

I. em cada compartimento, com recursos de combate a incéndio adequados;

II. com sistena capaz de fornecer a seus ocupantes oxigenoterapia hiperbérica, através de
mascaras faciais, havendo exaustdo direta para o exterior quando forem utilizadas
Misturas Respiratorias Artificiais como atmosfera ambiente;

[ll. quando utilizadas emperagdes que exijam ocupacao por periodo superior a 12 (doze)
horas:

A) com sistema de controle de temperatura e umidade relativa do meio ambiente;
B) com sistema sanitario completo, incluindo vaso, chuveiro e lavatério com agua
quente e fria.

IV. com flange g@dronizado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), que permita o seu
acoplamento em emergéncia, a diferentes sinos de mergulho, quando prevista a
utilizacdo destes sinos.

2.11.20.1Nos mergulhos com ar comprimido, quando a descompressdo ndo excedduas? (
horas, ou nos casos em que seja necessario o tratamento hiperbarico, sera permitida a
utilizacdo de camaras com diametro minimo de 1,20m (um metro e vinte centimetros).

2.11.20.2 Ficam dispensados das exigéncias dos subitens 2.11.19 e 2.11.20 aascam
destinadas, exclusivamente, a transporte em condi¢cdes de emergéncia.

2.11.21Todos os sinos do mergulho deveréo:
a) ser construidos:

I. com escotilha de facil acesso para a entrada e saida dos mergulhadores;

Il. com escotilha de acoplamento queermita, facilmente, a transferéncia dos
mergulhadores sob pressao para a camara de superficie @aise;

[ll.com sistema préprio de controle da sua flutuabilidade, acionavel internamente, sob
gualquer condicdo de pressdo, e com dispositivos de seguraneaegitem seu
acionamento acidental;

IV.com dispositivo de seguranca que ndo permita que as redes e mandmetros de oxigénio,
no seu interior, sejam submetidos a pressbes com uma diferenca de mais de 8 (oito)
bares acima da pressao interna ambiente.

b) ser equipada:

I. com flange padronizado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), que permita 0 seu
acoplamento em emergéncia, a qualquer camara de superficie;

II. com um sistema de icamento principal e outro secundario, capazes de icar o sino até a
superficie da agua;

[ll. com recursos que os mantenham em posicdo adequada, evitando, tanto quanto
possivel, movimentos laterais, verticais ou rotacionais excessivos;

IV. com umbilical, no qual esteja incorporada uma linha de suprimento, independente da
principal, capaz de controlarpessurizacao e descompressao a partir da superficie;

V. com indicadores da profundidade externa;

VI. com sistema de protecado térmica e com suprimento externo de reserva de oxigénio, que
permita a sobrevivéncia autbnoma de seus ocupantes por um periodo minin2d de
(vinte e quatro) horas;

VII. com reserva de Mistura Respiratdria Artificial, para ser utilizada exclusivamente em
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casos de emergéncia;
VIll.com analisador da presséo parcial de gas carbénico;
IX. com equipamento apropriado para permitir que um mergulhador inconseieeja
icado para o seu interior pelo mergulhador que ali permanece;
X. com dispositivo que permita sua facil localizacdo, para resgate, em caso de emergéncia.

2.12Dos Registros das Operacdes de Mergulho.

2.12.2No Registro das Operacdes de MerglRlODM deve constar:

a) 0 nome do contratante da operacdo de mergulho;

b) o periodo de realizacao da operacgao;

c) 0 nome ou outra designagédo da plataforma de mergulho, sua localizacdo e o nome do seu
comandante ou responsavel;

d) o nome do supervisor de mergulho e periodo da operacdo na qual ele atua
desempenhando aquela fungao;

e) 0 nome dos demais componentes da equipe de mergulho e outras pessoas operando
gualquer sistema ou equipamento, discriminando suas respectivas tarefas;

f) 0s arranjos para atender a possiveiseggéncias;

g) 0s procedimentos seguidos no curso da operacdo de mergulho incluindo a tabela de
descompressao utilizada,

h) a maxima profundidade alcancada por cada mergulhador no decurso da operacao;

i) para cada mergulhador, com relacdo a cada mergulho realizadmra em que deixa a
superficie e seu tempo de fundo;

j) o tipo de equipamento de respiracdo e a mistura utilizada,

) a natureza da operacdo de mergulho;

m) qualquer tipo de acidente ou lesao sofrida pelos mergulhadores, bem como a ocorréncia de
doenca descompres$va ou outros males;

n) particularidades de qualquer emergéncia ocorrida durante a operacdo de mergulho e as
acOes desenvolvidas;

o) qualquer avaria verificada no equipamento utilizado na operacéo de mergulho;

p) particularidades de qualquer fator ambiental quesga afetar a operacéo;

g) qualquer outro elemento de importancia para a seguranca ou a integridade fisica das
pessoas envolvidas na operacao.

2.12.1.10s registros das intercomunicacdes s6 poderdo ser destruidos 48 (quarenta e 0ito)
horas apo6s o término da operacdo de mergulho e caso ndo tenha havido nenhum acidente,
situacao de risco ou particularidade relevante, que, nestes casos, serao registrdri@d/no

2.12.2 O Livro de Registro do Mergulhador (LRM) sera aprovado pela Diretoria de Portos e

Costas (DPC), devendo dele constar, além dos dados pessoais do mergulhador e do registro dos

exames medicos periodicos:

a) o nome e endereco do empregador;

b) a data;

c) 0 nome ou outra designacdo da embarcagdo ou plataforma de mergulho de onde é
conduzida a operacéo de mergulho e sua localizag&o;

d) o nome do supervisor de mergulho;

e) a maxima profundidade atingida em cada mergulho;

f) para cada mergulho, a hora em que deixouhegou a superficie e o respectivo tempo de
fundo;
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g) quando o mergulho incluir um tempo numa camara hiperbarica, detalhes de qualquer
tempo dispendido fora da camara, a uma pressao diferente;

h) o tipo de equipamento empregado e, quando for o caso, a composigadVistura
Respiratoria Artificial utilizada;

1) o trabalho realizado em cada mergulho, mencionando o ferramental utilizado;

j) as tabelas de descompresséo seguidas em cada mergulho;

[) qualquer tipo de acidente ou lesdo sofrida, bem como a ocorrénciaddenca
descompressiva ou outros males;

m)qualquer outro elemento de importancia para sua saude ou integridade fisica.

2.13Das Tabelas de Descompresséo e Tratamento.

2.13.1As tabelas empregadas em todas as operacdes de mergulho onde o ar comprimido seja
utilizado como suprimento respiratério, inclusive as de tratamento, serdo as constantes do
Anexo C.

2.13.1.10utras tabelas poderdo ser empregadas, desde que devidamente homologadas pela
Diretoria de Portos e Costa®PC.

2.13.2 As tabelas referentes a utilizacdo de Misturas Respiratorias Artificiais sé poderdo ser
aplicadas quando homologadas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

2.14Das Disposicles Gerais.

2.14.10 trabalho submerso ou sob pressdo somente sera permitidabalhadores com idade
minima de 18 (dezoito) anos.

2.14.2A atividade de mergulho € considerada como atividade insalubre em grau maximo.

2.14.30 descumprimento ao disposto no item Zrabalhos Submersos caracterizara o grave e
iminente risco para oBns e efeitos previstos na NR
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PADROES PSICOFISICOS PARA SELECAO DOS CANDIDATOS
A ATIVIDADE DE MERGULHO

|- IDADE
O trabalho submerso ou sob pressdo somente sera permitido a trabalhadores com idade
minima de 18 (dezoito) anos.

II- ANAMNESE

Inabilita o candidato a atividade de mergulho a ocorréncia ou constatacdo de patologias
referentes a: epilepsia, meningite, tuberculose, asma e qualquer doenca pulmonar cronica;
sinusites cronicas ou repetidas; otite média e otite externa crérdcenca incapacitante do
aparelho locomotor; distlrbios gastrointestinais crénicos ou repetidos; alcoolismo crénico e
sifilis (salvo quando convenientemente tratada e sem a persisténcia de nenhum sintoma
consequente); outras a critério médico.
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Il - EXAME MEDICO

1. BIOMETRIA

Peso: os candidatos a atividade de mergulho serdo selecionados de acordo com o seu biotipo e
tendéncia a obesidade futura. Poderdo ser inabilitados aqueles que apresentarem variacao
para mais de 10 (dez) por cento em peso, das takheddsdo de idadealtura-peso, a critério
médico.

2. APARELHO CIRCULATORIO

A integridade do aparelho circulatério serd verificada pelo exame clinico, radiolégico e
eletrocardiografico; a presséo arterial sistolica ndo devera exceder a 145 mm/Hg e a diastodlica a
90mm/Hg, sem nenhuma repercussdo hemodinamica. As perturbacdes da circulacdo venosa
periférica (varizes e hemorroidas) acarretam a inaptidao.

3. APARELHO RESPIRATORIO

Sera verificada a integridade clinica e radiologica do aparelho respiratério:

a) Integridade aatdbmica da caixa toracica;

b) Atencéo especial deve ser dada a possibilidade de tuberculose e outras doencas pulmonares
pelo emprego de telerradiografia e reagéo tuberculinica, quando indicada:

c) Doenca pulmonar ou outra qualquer condicdo morbida que dificaltentilacdo pulmonar
deve ser causa de inaptidao;

d) Incapacitam os candidatos doencas inflamatorias crénicas, tais como: tuberculose,
histoplasmose, bronquiectasia, asma brénquica, enfisema, pneumotérax, paquipleuriz e
sequela de processo cirdrgico toraxic

4. APARELHO DIGESTIVO

Sera verificada a integridade anatémica e funcional do aparelho digestivo e de seus anexos:

a) candidatos com manifestacdo de colite, Ulcera péptica, prisdo de ventre, diarréia cronica,
perfuracdo do tratggastrointestinal ou hemorragia digestiva seréo inabilitados;

b) dentes: os candidatos devem possuir nimero suficiente de dentes, naturais ou artificiais e
boa oclusdo, que assegurem mastigacdo satisfatéria. Doencas da cavidade oral, dentes
cariados ou comproetidos por focos de infeccdo podem também ser causas de inaptidao.

As préteses deverdo ser fixas, de preferéncia. Préteses removiveis, tipo de grampos, poderao
ser aceitas desde que néo interfiram com o uso efetivo dos equipamentos autdnomos (valvula
reguadora, respirador) e dependentes (tipo narguilé). Os candidatos, quando portadores desse
tipo de protese, devem ser orientados para remda&uando em atividades de mergulho.

5. APARELHO GENIORINARIO
As doencas geniturinarias, cronicas ou recorrentesmn como as doengas venéreas, ativas ou
repetidas, inabilitam o candidato.

6. SISTEMA ENDOCRINO
As perturbacdes do metabolismo, da nutricdo ou das funcdes enddcrinas sao incapacitantes.

IV - EXAME OFTALMOTORRIN@ARINGOLOGICO

a) Deve sewerificada a auséncia de doengas agudas ou cronicas em ambos os olhos;

b) Acuidade visual: é exigido 20/30 de visdo em ambos os olhos corrigivel para 20/20;

c) Senso cromatico: sdo incapacitantes as discromatopsias de grau acentuado;

d) A audicdo deve ser normal eambos os ouvidos. Doengas agudas ou cronicas do conduto
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auditivo externo, da membrana timpanica, do ouvido meédio ou interno, inabilitam o
candidato. As trompas de Eustaquio deverdo estar, obrigatoriamente, permeaveis e livres
para equilibrio da pressédouthnte as variacdes barométricas nos mergulhos;

e) As obstrucbes a respiracdo e as sinusites cronicas sao causas de inabilitacdo. As amigdalas
com inflamagdes crbnicas, bem como todos os obstaculos nasofaringeanos que dificultam a
ventilacdo adequada, devemabilitar os candidatos.

V- EXAME NEURBSIQUIATRICO

Sera verificada a integridade anatdmica e funcional do sistema nervoso:

a) a natureza especial do trabalho de mergulho requer avaliagdo cuidadosa dos ajustamentos
nos planos emocional, social e inteledtdas candidatos;

b) histoéria pregressa de disturbios neuropsiquicos ou de moléstia organica do sistema nervoso,
epilepsia, ou pésraumética, inabilitam os candidatos;

c) tendéncias neuréticas, imaturidade ou instabilidade emocional, manifestagd@sociais,
desajustamentos ou inadaptacdes inabilitam os candidatos.

VI- EXAMES COMPLEMENTARES

Serao exigidos 0s seguintes exames complementares:

. Telerradiografia do torax (AP);

. Eletrocardiograma basal;

. Eletroencefalograma,;

. Urina: elementos anormaissedimentoscopia;

. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia;

. Sangue: sorologia para lues, dosagem de glicose, hemograma completo, grupo sangiineo e
fator Rh;

. Radiografia das articulacées escapuloumerais, coxofemorais e dos joelhos (AP);

8. Audiometria.
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VII- TESTES DE PRESSAO

Todos os candidatos devem ser submetidos a pressdo de 6 ATA na camara de recompressao,
para verificar a capacidade de equilibrar a pressdo no ouvido médio e seios da face.

Qualquer sinal de claustrofobia, bem como apresentacdo de shiicitde individual a
narcose pelo nitrogénio, serd motivo de inabilitacdo do candidato.

VIII- TESTE DE TOLERANCIA AO OXIGENIO

Devera ser realizado o teste de tolerancia ao oxigénio, que consiste em fazer o candidato
respirar oxigénio puro sopressao (2,8 ATA) num periodo de 30 (trinta) minutos, na camara de
recompressao. Qualquer sinal ou sintoma de intoxicacdo pelo oxigénio, sera motivo de
inabilitacéo.

IX- TESTE DE APTIDAO FISICA
Todos os candidatos devem ser submetidos ao "Teste de Rtfie similar) que consiste em:
30 (trinta) agachamentos em 45 (quarenta e cinco) segundos e tomadas de frequiéncia do
pulso:

P1 - Pulso do mergulhador em repouso;

P - Pulso imediatamente apds o esforco;

Ps - Pulso apés 1 (um) minuto de repouso.

indice deRuffier (IR) ¥P1+P2+P3)200

10
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O "indice de Ruffier" devera ser abaixo de 10 (dez).
'b9-h a&. ¢

PADROES PSICOFiSICOS PARA CONTROLE DO PESSOAL
EM ATIVIDADE DE MERGULHO

Os critérios psicofisicos para controle do pessoal em atividadeetgulho sdo os mesmos
prescritos no Anexo A, com as seguintes modifica¢des:

| - IDADE

Todos os mergulhadores que permanecam em atividade deverdo ser submetidos a exames
médicos periddicos.

II- ANAMNESE

A historia de qualquer doenca constatada apoésiltima inspecdo sera meticulosamente
averiguada, principalmente as doencas neuropsiquiatricas, otorrinolaringolégicas, pulmonares
e cardiacas, advindas ou ndo de acidentes de mergulho.

I11- EXAME MEDICO
1. BIOMETRIA
Mesmo critério do Anexo A.

2. APARELHO CIRGATORIO
a) a evidéncia de lesdo organica ou de disturbio funcional do coracdo sera causa de inaptidao;
b) as pressdes sistolica e diastélica ndo devem exceder 150 e 95 mm/Hg, respectivamente.

3. APARELHO RESPIRATORIO
Qualquer lesé@o pulmonar, advinda ou ndouwte acidente de mergulho, é incapacitante.

4. APARELHO DIGESTIVO
Mesmos critérios constantes do Anexo A

5. APARELHO GEN{DRINARIO
Mesmos critérios constantes do Anexo A

6. SISTEMA ENDOCRINO
As perturbacbes do metabolismo, da nutricdo ou das fungdedocrinas acarretam uma
incapacidade temporaria; a diabetes caracterizada € motivo de inaptidao.

IV - EXAME OFTALMOTORRIN@ARINGOLOGICO
Os Mesmos critérios do Anexo A com a seguinte alteragdo: acuidade visual: 20/40 de visdo em
ambos os olhos, corriggl para 20/20.

V- EXAME NEURPSIQUIATRICO
Os mesmos critérios do Anexo A. Dar atencdo a um passado de embolia traumatica pelo ar ou
doenca descompressiva, forma neurolégica, que tenha deixado sequelas neuropsiquiatricas.
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VI- EXAMES COMPLEMENTARES

. Telerradiografia do torax (AP);

. Urina: elementos normais e sedimentoscopia;

. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia;

. Sangue: sorologia para lues, hemograma completo, glicose;

. ECG basal,

. Audiometria, caso julgarecessario;

. Radiografia das articulagbes escapuloumerais, coxofemorais e dos joelhos, caso julgar
necessario;

8. Quaisquer outros exames (ex. ecocardiograma, cicloergometria, etc.) poderéo ser solicitados

a critério do médico responséavel pelo exame de salt@mdrgulhador.

~No ok WDNEP
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TABELAS DE DESCOMPRESSAO
1 - Defini¢cdes dos Termos

1.1 - PROFUNDIDADEsignifica a profundidade maxima, medida em metros, atingida pelo
mergulhador durante o mergulho.

1.2- TEMPO DE FUND® o tempo total corrido desde imicio do mergulho, quando se deixa a
superficie, até o inicio da subida quando termina o mergulho, medido em minutos.

1.3 - TEMPO PARA PRIMEIRA PARADA tempo decorrido desde quando o mergulhador
deixa a profundidade maxima até atingir a profundidadeprimeira parada, considerando uma
velocidade de subida de 18 (dezoito) metros por minuto.

1.4 - PARADA PARA DESCOMPRES8/&Oprofundidade especifica na qual o mergulhador
deverd permanecer por um tempo determinado para eliminar os gases inerteeddss do
seu organismo.

1.5- MERGULHO SIMPLESqualquer mergulho realizado apés um periodo de tempo maior
que 12 (doze) horas de outro mergulho.

1.6 - NITROGENIO RESIDUA® 0 gas nitrogénio que ainda permanece nos tecidos do
mergulhador apos o Bsmo ter chegado a superficie.

1.7- TEMPO DE NITROGENIO RESHR@JAQuantidade de tempo em minutos que precisa ser
adicionado ao tempo de fundo de um mergulho repetitivo para compensar 0 nitrogénio
residual de um mergulho prévio.

1.8 - MERGULHO REWPHVO- é qualquer mergulho realizado antes de decorridas 12 (doze)
horas do término de outro.

1.9 - DESIGNACAO DO GRUPO REPETH W ®@tra a qual relaciona diretamente o total de
nitrogénio residual de um mergulho com outro a ser realizado peniodo de tempo menor
gue 12 (doze) horas.
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1.10- MERGULHO REPETITIVO SIMEL&S mergulho no qual o tempo de fundo usado para
selecionar a tabela de descompressédo é a soma do tempo de nitrogénio residual mais o tempo
de fundo do mergulho posterior.

- MERGULHO EXCEPCIONALM mergulho cujo fator tempo de fundo/profundidade nédo
permite a realizacdo de qualquer outro mergulho antes de decorridas 12 (doze) horas apos o
mesmo.

2 - Instrugdes para Uso das Tabelas de Descompressao

2.1- Para dainicio a descompresséo, utilizar a tabela com a profundidade exata ou a proxima
maior profundidade alcancada durante o mergulho.

Exemplo: Profundidade méaxima = 12,5 metros.

Selecione a tabela de 15 metros.

2.2 - Para dar inicio a descompressao, utiliaaabela com o tempo de fundo exato ou com o
préximo maior.

Exemplo: Tempo de fundo = 112 minutos.

Selecione 120 minutos.

2.3- Nunca tente interpolar tempos ou profundidades entre os valores indicados nas tabelas.

2.4- Procure sempre seguinelocidade de subida indicada: 18 (dezoito) metros por minuto.

2.5- Nao inclua o tempo de subida entre as paradas para descompressao no tempo indicado
para as paradas.

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR

TEMPO
TEMPO I:TEMPO F N TOTAL | GRUP(
PROFUN FUNDO 12 PARADAS P/ DESCOMFHO (MINUTOS P/SUBID/REPET
DIDADE (MINUTO PARADA (MIN. VO
(METROS (MIN. SEG.)
) SEG.) [33|30|27|24|21|18|15|12
9m|6m|3m
mimim{mi{m|{m|m|m
200 0 0:40 *
210 0:30 2 2:40 N
230 0:30 7 7:40 N
250 0:30 11 11:40 O
12 270 0:30 15 15:40 O
(40 pés) 300 0:30 19 19:40 Z
360 0:30 23 23:40 *x
480 0:30 41  41:40 *x
720 0:30 69 69:40 *x
100 0 0:50
110 0:40 3 3:50 L
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15

(50 pés)

18

(60 pés)

21

(70 pés)

120
140
160
180
200
220
240

60

70

80
100
120
140
160
180
200
240
360
480
720

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

0:40
0:40
0:40
0:40
0:40
0:40
0:40

0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:40
0:40
0:40
0:40
0:40

1:00
l:00
1:00
1:00
1:00
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50
0:50

O© 0o r~DN

56
1 69
2 79
20119 140:00
44148 193:00
78187 266:00

0
8
14
18
23
33
41
47
52
56
61
13 72
19 79

5:50
10:50
21:50
29:50
35:50
40:50
47:50

1:00

3:00

8:00
15:00
27:00
40:00
49:00
57:00
71:00
82:00

1:10
9:10
15:10
19:10
24:10
34:10
44:10
52:10
59:10
65:10
71:10
86:10
99:10

NNOOZzXZX<L

INNNOZZ - x *

*
* X

*
*

NNNNOOOZZZr X *

(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompresséo.

(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulhepetitivo apos mergulhos excepcionais.

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR

Profur: Tempo diTempo p Paradas p/Descompresséo (minutos) Tﬁ;?;o Grupo
didade | Fundo (12 Paradi 33|30|27|24|21|18|15|12 . . |Repetitiv
. . 9m|6m|3m|p/Subida
(metros)l (min) |(minisegfm | m | m|{m| m|m|m|m . | O
(min/seq]
40 0 1:20 *
50 1:10 10 11:20 K
60 1:10 17 18:20 L
70 1:10 23 24:20 M
80 1:00 2 31 34:20 N
90 1:00 7 39 47:20 N
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24
(80 pés)

27
(90 pés)

30
(100 pés

100
110
120
130
140
150
180
240
360
480
720

30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
180
240
360
480
720

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:50
0:50
0:50
0:40

1:20
1:20
1:20
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:00

1:30
1:30
1:20
1:20
1:20
1:20
1:10
1:10
1:10
1:10
1:00
1:00
0:50
0:50
0:50

1
14

2 42

21

61

11
13
17
19
26
32
35

46 58:20
53 67:20
56 74:20
63 83:20
69 96:20
77 110:20
85 121:20

6 52120 179:20
29 90 160 280:20
59 107187 354:20
17 108142187 455:20

13
18
21
24
32

2
9
17
23
3 23
7 23
10 34
12 41

0 1:30

7 830

18 19:30
25 26:30
30 38:30
40 54:30
48 67:30
54 76:30
61 86:30
68 101:30
74 116:30

0 1:40
3 440
15 16:40
24 27:40
28 38:40
39 57:40
48 72:40
57 84:40
66 97:40
72 117:40
78 132:40

29 53 118 202:40

42

84 142 283:40

73 111187 416:40
91 142187 503:40
55 106122142187 613:40

INNNNOO

**

**

**

**

NNNNOZZZro *

INNNNOOZH X — *

* ok ok
* ok ok

*
*

(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressao.
(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo ap6s mergulhos excepcionais.

TABELRADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR

Profun
didade
(metros)

Tempq
de
Fundo

(min)

Paradas p/Descompresséo (minutos)

Tempo p.
12 Parad;
(min:seg]

33
m

30
m

27
m

24
m

21
m

18
m

15
m

12
m

Im

6m|3m

Tempo Totg
p/Subida
(min/seq)

Grupo
Repetitiv,
o]

20
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25 1:40 3 4:50 H

30 1:40 7 8:50 J

40 1:30 2 21 24:50 L

33 50 1:30 8 26 35:50 M
(110 pés 60 1:30 18 36 55:50 N
70 1:20 1 23 48 73:50 O

80 1:20 7 23 57 88:50 Z

90 1:20 12 30 64 107:50 Z

100 1:20 15 37 72 125:50 Z

15 0 2:00 *

20 1:50 2 4:00 H

25 1:50 6 8:00 I

30 1:50 14 16:00 J

40 1:40 5 25 32:00 L

50 1:40 15 31 48:00 N

60 1:30 2 22 45 71:00 O

36 70 1:30 9 23 55 89:00 O
(120pés) 80 1:30 15 27 63 107:00 Z
90 1:30 19 37 74 132:00 Z

100 1:30 23 45 80 150:00 Z

120 1:20 10 19 47 98 176:00 *x

180 1:10 5 27 37 76 137 284:00 *x

240 1:10 23 35 60 97 179 396:00 *x

360 1:00 18 45 64 93 142187 551:00 *x

480 0:50 3 41 64 93 122142187 654:00 *x

720 0:50 32 74 100114122142187 773:00 *x

10 0 2:10 *

15 2:00 1 3:10 F

20 2:00 4 6:10 H

25 2:00 10 12:10 J

30 1:50 3 18 23:10 M

39 40 1:50 10 25 37:10 N
(130 pés 50 1:40 3 21 37 63:10 O
60 1:40 9 23 52 86:10 Z

70 1:40 16 24 61 103:10 Z

80 1:30 3 19 35 72 131:10 Z

90 1:30 8 19 45 80 154:10 Z

(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressao.
(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo ap6s mergulhos excepcionais.

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR*

Profun | Tempo[Tempo p Tempo Totg Grupo
didade | de (12 Parad Paradas p/ Descompresséo (minutos) | p/Subida |Repetiti
(metros)| Fundo|(min:seg (min:seq) o]
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(minuto 33 20m27m 24 21 18 15 (12 om I6m 3m

S) m m m m m m
10 0 2:20 *
15 2:10 4:20 G
20 2:10 6 8:20 I
25 2:00 2 14 18:20 J
30 2:00 5 21 28:20 K
40 1:50 2 16 26  46:20 N
50 1:50 6 24 44 76:20 O
60 1:50 16 23 56  97:20 z
42 70 1:40 4 19 32 68 125:20 z
(140 pés 80 1:40 10 23 41 79 155:20 z
90 1:30 2 14 18 42 88 166:20 **
120 1:30 12 14 36 56 120 240:20 **
180 1:20 10 26 32 54 94 168 386:20 o
240 1:10 8 28 34 50 78 124187 511:20 **
360 1:00 9 32 42 64 84 122142187 684:20 **
480 1:00 31 44 59 100114122142187 801:20 **
720 0:50 16 56 88 97 100114122142187 924:20 **
5 0 2:30 C
10 2:20 1 3:30 E
15 2:20 3 5:30 G
20 2:10 2 7 11:30 H
45 25 2:10 4 17  23:30 K
(150 pés 30 2:10 8 24  34:30 L
40 2:00 5 19 33 59:30 N
50 2:00 12 23 51  88:30 O
60 1:50 3 19 26 62 112:30 Z
70 1:50 11 19 39 75 146:30 Z
80 1:40 1 17 19 50 84 173:30 Z
5 0 2:40 D
10 2:30 1 3:40 F
15 2:20 1 4 7:40 H
20 2:20 3 11 16:40 J
48 25 2:20 7 20 2940 K
(160 pés 30 2:10 2 11 25 40:40 M
40 2:10 7 23 39 71:40 N
50 2:00 2 16 23 55  98:40 z
60 2:00 9 19 33 69 132:40 z
70 1:50 1 17 22 44 80 166:40 i

(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressao.
(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apés mergutha@pcionais.

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR
| Profun [TempqTempo p Paradas p/Descompresséo (minutos) [Tempo Tot§ Grupo |
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didade | de (12 _Pgradi 331301271 24! 21118 15| 12 p/_Sublda Repetitiv,
(metros)|Fundg(min:seg] 9m|6m|3m| (min/seq) o]
: mmmmi mi m| m|m
(min)
5 0 2:50 D
10 2:40 2 4:50 F
15 2:30 2 5 9:50 H
20 2:30 4 15 21:50 J
25 2:20 2 7 23 3450 L
30 2:20 4 13 15 45:50 M
40 2:10 1 10 23 45 81:20 @)
51 50 2:10 5 18 23 61 109:50 Z
(170 pés 60 2:00 2 15 22 37 74 152:50 Z
70 2:00 8 17 19 51 86 183:50 o
90 1:50 12 12 14 34 52 120 246:50 o
120  1:30 2 10 12 18 32 42 82 156 356:50 o
180 1:20 4 10 22 28 34 50 78 120187 535:50 o
240  1:20 18 24 30 42 50 70 116142187 681:50 o
360 1:10 22 34 40 52 60 98 114122142187 873:50 o
480 1:00 14 40 42 56 91 97 100114122142187 1007:50 o
54 5 0 3:00 D
(180 pés 10 2:50 3 6:00 F
15 2:40 3 6 12:00 I
20 2:30 1 5 17 26:00 K
25 2:30 3 10 24  40:00 L
30 2:30 6 17 27  53:00 N
40 2:20 3 14 23 50 93:00 0]
50 2:10 2 9 19 30 65 128:00 z
60 2:10 5 16 19 44 81 168:00 Z
57 5 0 3:10 D
(190 pés 10 2:50 1 3 7:10 G
15 2:50 4 7 14:10 I
20 2:40 2 6 20 3110 K
25 2:40 5 11 25 44:10 M
30 2:30 1 8 19 32 63:10 N
40 2:30 8 14 23 55 103:10 O
50 2:20 4 13 22 33 72 147:10 o
60 2:20 10 17 19 50 84 183:10 o

(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo ap6s mergulhos excepcionais.

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR

Profun
didade
(metros

)

Tempo di
Fundo
(minutos)

Tempo p/

(min:seq)

Paradas p/ Descompresséo (minutos)

12 Paradad

39
m

36
m

33
m

30
m

27
m

24
m

21
m

18
m

15
m

12
m

Om

6m [3m

Tempo
Total
p/Subida
(min:seq)
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5

3:10

1

4:20



60
(**)

63
(**)

66
(**)

69
(**)

72
(**)

10
15
20
25
30
40
50
60
90
120
180
240
360

5
10
15
20
25
30
40
50

5
10
15
20
25
30
40
50

5
10
15
20
25
30
40
50

5
10
15
20
25
30
40
50

3:00
2:50
2:50
2:50
2:40
2:30
2:30
2:20
1:50
1:40
1:20
1:20
1:10

3:20
3:10
3:00
3:00
2:50
2:50
2:40
2:30

3:30
3:20
3:10
3:00
3:00
2:50
2:50
2:40

3:40
3:20
3:20
3:10
3:10
3:00
2:50
2:50

3:50
3:30
3:30
3:20
3:10
3:10
3:00
2:50

1 4

1 4 10

3 7 27

7 14 25

2 3 22 37

2 8 17 23 59

6 16 22 39 75

2 13 17 24 51 89

1 10 10 12 12 30 38 74 134

6 10 10 10 24 28 40 64 98 180

1 10 10 18 24 24 42 48 70 106142187
6 20 24 24 36 42 54 68 114122142187
12 22 36 40 44 56 82 98 100114122142187

1
2 4
5 13
10 23
17 27
24 41
26 63
45 80

o b~

2

2 5

2 5 16
3 11 24
8 19 33
10 23 47
68
18 51 86

w
H
5 (B
B
R ~Nwer
)
N
N
©

2
1 2 6
3 6 18
5 12 26
8 22 37
12 23 51
22 34 74
89

o A~ADN

gl =
\‘
B
o O1
N
i
(&)
H

14

2
1 3 6
4 6 21
6 15 25
9 24 40
15 22 56
22 39 75
94

H

0 w

H
HNAR
ol
03\1°°*°°°
N

©

(&)

'—\

Este texto ndo substitu publicado no DOU

8:20
18:20
40:20
49:20
73:20

112:20
161:20
199:20
324:20
473:20
685:20
842:20
1058:20

4:30
9:30
22:30
40:30
56:30
81:30
124:30
174:30

5:40
10:40
26:40
42:40
66:40
91:40

140:40
190:40

5:50
12:50
30:50
48:50
74:50
99:50

156:50
202:50

6:00
14:00
35:00
53:00
82:00

109:00
167:00
218:00




75
(**)

5
10
15
20
25
30
40
60
90

3:50
3:40
3:30
3:20
3:20
3:10
2:40
2:10

2
6 7

5 9 17
4 10 10 10 12 22
8 10 10 10 10 10 28 28 44

~N bR

10
17
19
36
68

~N bR

64 126
98 186

2
7
22
27
45

59
79

16:10
38:10
59:10
92:10
116:10
178:10
298:10
514:10

(**) N&o devera sepermitido nenhum mergulho repetitivo apds mergulhos excepcionais.

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR

Profun| Tempo Tempo Paradas p/Descompressao (minutos) Tempo
didade| de |, ol il o] 36| 33| 30| 27| 24| 21 18 15 Total
(metros Fundo |, . < 1 9m|6m| 3m | p/Subida
) |(minutos) (mntssegf m m| m | m|m|m|m m (min:seg)
5 4:00 1 2 7:20
10 3:50 2 4 9 19:20
78 15 3:40 4 10 22 42:20
(**) 20 3:30 1 7 20 31 67:20
25 3:30 3 11 23 50 99:20
30 3:20 2 6 19 26 61 126:20
40 3:10 1 11 19 49 84 190:20
5 4:10 1 3 8:30
10 4:00 2 5 11 22:30
81 15 3:50 3 4 11 24 46:30
(**) 20 3:40 2 3 9 21 35 74:30
25 3:30 2 3 8 13 23 53 106:30
30 3:30 3 6 12 22 27 64 138:30
40 3:20 5 11 17 22 51 88 204:30
5 4:20 2 2 8:40
10 4:00 1 2 5 13 2540
84 15 3:50 1 3 4 11 26 49:40
(**) 20 3:50 3 4 8 23 39 8140
25 3:40 2 5 7 16 23 56 113:40
30 3:30 1 3 7 13 22 30 70 150:40
40 3:20 1 6 6 13 17 27 51 93 218:40
5 4:30 2 3 9:50
10 4:10 1 3 5 16 2950
87 15 4:00 1 3 6 12 26 5250
(**) 20 4:00 3 7 9 23 43 8950
25 3:50 1 3 5 8 17 23 60 120:50
30 3:40 1 5 6 15 22 36 72 162:50
40 3:30 3 5 7 15 16 32 51 95 228:50
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5 4:40 3 3 11:00
10 4:20 1 3 6 17 32:00
15 4:10 2 3 6 15 26 57:00
90 20 4:00 2 3 7 10 23 47 97:00
**) 25 3:50 1 3 6 8 19 26 61 129:00
30 3:50 2 5 7 17 22 39 75 172:00
40 3:40 4 6 9 15 17 34 51 90 231:00
60 3:00 4 10 10 10 10 10 14 28 32 50 90 187 460:00

(**) Nao deverd ser permitidaenhum mergulho repetitivo apdés mergulhos excepcionais.

TABELAS PARA EXPOSICOES EXTREEBSOMPRESSAO COM AR

Profun-| Tempo Tempo
. Tempo p
didade) de 12 Parad Paradas p/Descompressao (minutos) Total
(metros Fundo (min'se‘ P P p/Subida
) |(minuto 5€9 (min:seg
)
E|EIE|E|IE|E|IEIE|IEIE|EIE|EIEIE| E| E| €| €| €
Bs|DHR2 SRR B BN ANS S S o o »
75 120  01:50 51010101016242436 48 64 94 142187 684:10
(**) 180 01:30 4 8 8 1022242432424460 84 114122142187 931:10
240  01:30 9 14212222404042567698100114122142187 1.109:10
90 90 2:20 3 8 81010101016242434 48 64 90 142187 693:00
(**) 120 2:00 4 8 8 8 81014242424344258 66 102122142187 890:00

180 1:40 6 8 8 8 1420212128404048568298100114122142187 1168:00

(**) Nao deverd ser permitido nenhum mergulho repetitivo apds mergulhos excepcionais

TABELA DE LIMITES SEM DESCOMPRESSAO E DE DESIGNACAO DE GRUPO
PARA MERGULHOS COM AR BEBCOMPRESSAO

Profundidade| | cmPO Limite | |
s/Descompress Designacéo de Grupo (tempos em minutos)
(metros) o
(minutos) |A|B|C|D|E|F|G|H|I]J|K|]L|M]|N]O
3 60 12 21 30
0O 0 O
4,5 35 70 11 16 22 35
0O 0 5 0
6 25 50 75 10 13 18 24 32
0O 5 0 0 5
7,5 20 35 55 75 10 12 16 19 24 31
0 5 0 5 5 5
9 15 30 45 60 75 95 12 14 17 20 25 31
0O 5 0 5 0 0
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10,5 310 5 15 25 40 50 60 80 10 12 14 16 19 220 27 31

O 0 0 0 O 0 O

12 200 5 15 25 30 40 50 70 80 10 11 13 15 170 20

0O 0 0 O 0
15 100 10 15 25 30 40 50 60 70 80 90 10

0

18 60 10 15 20 25 30 40 50 55 60
21 50 5 10 15 20 30 35 40 45 50
24 40 5 10 15 20 25 30 35 40
27 30 5 10 12 15 20 25 30
30 25 5 7 10 15 20 22 25
33 20 5 10 13 15 20
36 15 5 10 12 15
39 10 5 8 10
42 10 5 7 10
45 5 5
48 5 5
51 5 5
54 5 5
57 5 5
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TABELA DE NITROGENIO RESIDUAL PARA MERGULHOS
REPETITIVOS COM AR

@&
g
&
N
Q@
&
QgQ
o
N G
H 0:1
0
0:3
6
I 01 0:3
0 4
0:3 05
3 9
J 01 03 05
0 2 5
0:3 05 11
1 4 9
K 01 02 05 11
0 9 0 2
0:2 04 1:1 1:3
8 9 1 5
L 01 02 04 1.0 1:2
0 7 6 5 6
0:2 04 1.0 1.2 14
6 5 4 5 9
M 01 02 04 1.0 11 14

Este texto ndo substitu publicado no DOU

0:1

0:4

0:3

1:0

1:0

1:2

1:2

1:4

1:3

2:0

1:5

2:1

2:0

0:1

0:4

0:4

1:1

1:0

1:4

1:3

2:0

1:4

2:2

2:0

2:3

2:2

2:5

2:3

0:1

0:5

0:4

1:2

1:1

1:5

1:4

2:2

2:0

2:4

2:2

3.0

2:3

3:2

2:5

3:3

3:0

0:1

1:0

0:5

1:5

1:3

2:2

2:0

2:5

2:2

3:2

2:4

3:4

3.0

4:0

3:2

4:1

3:3

4:3

35

B

0:1
1:3
11
2:3
1:5
3:2
2:2
3:5
2:5
4:2
3:2
4:4
3:4
51
4,0
54
4:2
54
4:3
6:0

4:5

A

0:1

2:1

1:4

2:4

2:3

54

3:2

6:3

3:5

7:0

4:2

7:3

4:5

75

51

8:2

5:4

8:4

5:4

8:5

6:0

9:1

6:1

0:10

12:00*
2:11

12:00*

2:50

12:00*

5:49

12:00*

6:33

12:00*

7:06

12:00*

7:36

12:00*

8:00

12:00*

8:22

12:00*

8:41

12:00*

8:59

12:00*

9:13

12:00*

9:29



0 6 3 0 9 0 6 5 9 3 0O 9
0:2 04 05 1:1 1.3 220 2.3 3.0 35 44 6:1 9:2 12:00*
5 2 9 8 9 5 4 8 2 9 8 8
N 01 02 04 05 1:1 1:3 15 2.1 2.4 3:2 4.0 50 6:3 9144
0 5 0 5 2 1 4 9 8 3 5 4 3
0:2 03 05 1:1 1.3 15 21 24 32 40 50 6:3 94 12:00*
4 9 4 1 0 3 8 7 2 4 3 2 3
O 010 02 03 05 1.0 1:2 1.4 20 23 3.0 3:3 41 51 6:4 955
4 7 2 8 5 4 5 0 0 4 8 7 5
0:23 0:3 05 1.0 1.2 14 2.0 22 25 3:3 41 51 6:4 95 12:00*
6 1 7 4 3 4 9 9 3 7 6 4 4
Z 0:1 0:23 0:3 04 10 1:1 1:3 15 211 24 31 34 4.3 52 6:5 10:06

0 5 9 3 9 7 6 8 3 1 6 0 8 7
0:2 0:34 04 1.0 11 1:3 15 21 224 31 34 42 52 65 10: 12:00
2 8 2 8 6 5 7 2 0 5 9 7 6 05
Nova
significacdo Z O N M L K J I H G F E D C B A
de Grupo

(*) Mergulos seguidos de intervalos de superficie maiores que 12 horas ndo sdo mergulhos
repetitivos.

Use os tempos reais de fundo nas tabelas padrédo de descompressdo com ar para computar tais
mergulhos.

Profundidade
de Mergulho
Repetitivo

(Metros) Z O N M L K J I H G F E D C B A

12 257 241 213 187 161 138 116 101 87 73 61 49 37 25 17 7

15 169 160 142 124 111 99 87 76 66 56 47 38 29 21 13 6

18 122 117 107 97 88 79 70 61 52 44 36 30 24 17 11 5

21 100 96 87 80 72 64 57 50 43 37 31 26 20 15 9 4

24 84 80 73 68 61 54 48 43 38 32 28 23 18 13 8 4

27 73 70 64 58 53 47 43 38 3329 24 20 16 11 7 3

30 64 62 57 52 48 43 38 34 30 26 22 18 14 10 7 3

33 57 55 51 47 42 38 34 31 27 24 20 16 13 10 6 3

36 52 50 46 43 39 35 32 28 2521 18 15 12 9 6 3

39 46 44 40 38 35 31 28 25 22 19 16 13 11 8 6 3

42 42 40 38 35 32 29 26 23 20 18 15 12 10 7 5 2

45 40 38 35 32 30 27 24 22 19 17 14 12 9 7 5 2

48 37 36 33 31 28 26 23 20 18 16 13 11 9 6 4 2

51 35 34 31 29 26 24 22 19 17 15 13 10 8 6 4 2

54 32 31 29 27 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

57 31 30 28 26 24 21 19 17 1513 11 10 8 6 4 2

Tempo Nitrogénio Residual
(Minutos)

TABELA DE DESCOMPRESSAO NA SUPERFICIE USANDO OXIGENIO
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Paradas de Descompres Tempo a 12r ,
Prof. [Tempo d'Tempo p/ 1 na Agua. Tempo em |Intervalo| na Camara Tempo Totg
Parada ou : . . Tempo d(de Descom
(metros Fundo . .| Minutos Respirando Ar| de Respirando . ~
) (min) Supe.rflme Superficii  Oxigénio Superfici pr.es.sao
(min:seg) | 18m | 15m [12m| 9m (min) (min:seq)
52 2:48 0 0O 0 O 0 Ul 2:48
90 2:48 0 0O 0 © 15 O 23:48
21 120 2:48 0 O 0 O 23 - 31:48
150 2:48 0 0O 0 O 31 L] 39:48
180 2:48 o 0 0 O i 39 5 47:48
<A (<ft)
40 3:12 0 0O 0 © 5: ) 0 " 3:12
70 3:12 0 0O 0 0 33 14 > 23:12
85 3:12 0 o0 o0 0 ZQu 20 < 38 29:12
24 100 3:12 0 0O 0 0 <o 26 o 5 35:12
115 3:12 0 0O 0 © <Z( o 31 ZZ 40:12
130 3:12 0 o o o a2 37 o= % 46:12
150 3:12 0 0 0 0 <Zz 44 g i 5312
o 23 %
32 3:36 0 0 0 0 <38 0 Q70 336
60 3:36 0 0O 0 © E(g E 14 99 2336
70 3:36 0 0 0 0 =22 20 S0z 2936
80 3:36 O 0 0 0 ZLZ= 25 N=F 3436
27 90 3:36 0 0 0 0 u < w 30 o LT 3936
100 33 0 0 0 0 g 34 P 4336
110 3:36 O 0 0 0 & < 39 0QX 4836
120 3:36 0O 0 0 0 O 43 22 52:36
130 3:36 o o o o £ o 48 @2 57:36
s &)
26 4:00 0 0 0 0 o 0 o 4:00
50 4:00 o 0 0 o0 o 14 = 24:00
60 4:00 0 0O 0 O 20 L 30:00
70 4:00 0 0O 0 O 26 o 36:00
30 80 4:00 0 0O 0 O 32 42:00
90 4:00 0 0O 0 O 38 48:00
100 4:00 0 0O 0 O 44 54:00
110 4:00 0 0O 0 © 49 59:00
120 2:48 0 0O 0 © 53 65:48
22 4:24 0 o0 0 0 3y lE_J' 0 S ¢ 424
40 4:24 0 O 0 0 3 02 12 cw g B 2224
50 4:24 0 O 0 0 <53 19 ‘E) x5 2924
33 60 4:24 0 O 0 0o < < o 26 ) & 6 Z ( 36:24
70 4:24 0 O 0 0 <& & 33 oUW = 43:24
80 32 0 0 0 1 250 40 @@, : 5112
9 312 0 0 0 2 ZESE 46 l<gzr s8R
100 3:12 o 0 0 5 2 0H 51 K L 66112
110 3:12 0 0 0 12 L 54 : L 7612
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48

18
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70
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90
100

15
30
40
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60
70
80
90

13
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

11
25
30
35
40
45
50
55

9
20
25
30
35
40

4:48
4:48
4:48
4:48
3:36
3:36
3:36
3:12
3:12

5:12
5:12
5:12
4:00
4:00
4:00
3:36
3:36

5:36
5:36
5:36
5:36
4:24
4:24
4:24
4:24
4:24
4:00
3:36

6:00
6:00
6:00
4:48
4:24
4:24
4:00
3:36

6:24
6:24
6:24
5:12
4:48
4:24
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16
24
32
39
46
51
54

12
21
29
37
45
51
56

11
15
20
24
29
33
38
43
48
51

13
18
23
27
33
38
44

11
16
21
26
32

4:48
19:48
26:48
34:48
44:36
53:36
61:36
72:12
86:12

5:12
23:12
32:12
43:00
53:00
63:00
75:36
89:36

5:36
22:36
26:36
31:36
37:24
44:24
50:24
56:24
62:24
70:00
79:36

6:00
25:00
30:00
38:48
48:24
57:24
66:00
77:36

6:24
23:24
28:24
35:12
48:48
61:24




45 4:00 3 4 8 8 38 73:00
7 6:48 0 0 0 0 0 6:48
20 6:48 0 0 0 0 13 25:48
25 6:48 0 0 0 0 19 31:48
51 30 5:12 0 0 3 5 23 44:12
35 4:48 0 4 4 7 29 57:48
40 4:24 4 4 8 6 36 72:24
TABELA DE DESCOMPRESSAO NA SUPERFICIE COM AR
Paradas d®escompressadq Tempo a 12 Paradas ng Tempo
Profundidad Tempo | Tempo p/| na Agua. Tempo em minut¢ na Camara | Camara | Total de
e de 12 Paradyg Respirando Ar Respirando | (minutos) | Descom
(metros) Fur_ldo (min:seq) 15ml12ml om | 6m | 3m Oxigénio (min 6m | 3m pr_es.,sao
(min) (min:seq)
230 0:30 3 7 14:30
12 250 0:30 3 11 18:30
270 0:30 3 15 22:30
300 0:30 3 " 19 26:30
O
120 0:40 3 R 5  12:40
140 0:40 3 5‘ = 10 17:40
160 0:40 3 Q § 21 28:40
15 180  0:40 3 T 29 36:40
200 0:40 3 Z '-5 35 42:40
220 0:40 3 g 8 40 47:30
240 0:40 3 é o 47 54:40
=2
80 0:50 3 < < 7 14:50
100 0:50 3 = QE 14 21:50
18 120 0:50 3 B s 26 33:50
140 0:50 3 RS 39  46:50
160 0:50 3 xr < 48 55:50
180 0:50 3 = 56  63:50
200 0:40 3 W a 3 59 80:10
o<
o
60 1:00 3 = 5 8  16:00
70 1:00 3 < 14 22:00
80  1:00 3 OF 18 26:00
90 1:00 3 = 23 31:00
100 1:00 3 g 33 41:00
21 110 0:50 3 < 3 41 52:20
120 0:50 3 w 4 47 59:20
130 0:50 3 6 52 66:20
140 0:50 3 8 56 72:20
150 0:50 3 9 61 78:20
160 0:50 3 13 72 93:20
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170 0:50 3 19 79 106:20
50 1:10 3 10 18:10
60 1:10 3 17 25:10
70 1:10 3 23 31:10
80 1:00 3 3 31 42:30
90 1:00 3 7 39 54:30
24 100 1:00 3 11 46 65:30
110 1:00 3 13 53 74:30
120 1:00 3 17 56 81:30
130 1:00 3 19 63 90:30
140 1:00 26 26 69 126:30
150 1:00 32 32 77  146:30
40 1:20 3 7 15:20
50 1:20 3 18 26:20
60 1:20 3 25 33:20
70 1:10 3 7 30 45:40
27 80 1:10 13 13 40 71:40
90 1:10 18 18 48 89:40
100 1:10 21 21 54  101:40
110 1:10 24 24 61  114:40
120 1:10 32 32 68  137:40
130 1:00 5 36 36 74  156:40
40 1:30 3 15 23:30
50 1:20 3 3 24 35:50
60 1:20 3 9 28 45:50
70 1:20 3 17 39 64:50
30 80 1:20 23 23 48 99:50
90 1:10 3 23 23 57 11150
100 1:10 7 23 23 66  124:50
110 1:10 10 34 34 72 15550
120 1:10 12 41 41 78  177:50
TABELA DE DESCOMPRESSAO NA SUPERFICIE COM AR
Paradas d®escompressa
, Tempo : Paradas na
Profundidac Tempo p/ na Agua. Tempo em Intervalo A Tempo Total
e de 12 Parada minutos de C?‘mara de p/Subida
Fundo . ) . .| (minutos) -
(metros) (min) (min:seq) Respirando Ar Superficie (min:seq)
15m|12m| 9m | 6m | 3m 6m | 3m
< Q
30 1:40 3 <200 7 15:40
40 1:30 3 3 S <DE 1<ZE E 3 21 33:00
50 1:30 3 < g < <« E 8 26 43:00
33 60 1:30 18 % < EE QE > 18 36 78:00
70 1:20 1 23 wbi =" 23 48 101:00
80 1:20 7 23 (S 23 57 116:00
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36

39

42

45

48
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90
100

25
30
40
50
60
70
80
90
100

25
30
40
50
60
70
80
90

20
25
30
40
50
60
70
80

20
25
30
40
50
60
70
80

20
25
30
40
50
60
70

15

1:20
1:20

1:50
1:50
1:40
1:40
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30

2:00
1:50
1:50
1:40
1:40
1:40
1:30
1:30

2:10
2:00
2:00
1:50
1:50
1:50
1:40
1:40

2:10
2:10
2:10
2:00
2:00
1:50
1:50
1:40

2:20
2:20
2:10
2:10
2:00
2:00
1:50

2:30

w

10

11
11

N

12
15

15
19
23

16
19
19

16
19
23

12
19
19
19

16
19
22

30
37

15
22
23
27
37
45

10
21
23
24
35
45

w

24
23
32
41

19
23
26
39
50

11
23
23
33
44

w w

30
37

15
22
23
27
37
45

10
21
23
24
35
45

16
24
23
32
41

19
23
26
39
50

11
23
23
33
44

64
72

14
25
31
45
55
63
74
80

10
18
25
37
52
61
72
80

14
21
26
44
56
68
79

17
24
33
51
62
75
84

11
20
25
39
55
69
80

5

142:00
167:00

14:50
22:50
39:10
67:10
97:10
116:10
138:10
173:10
189:10

19:00
30:20
51:20
88:20
113:20
131:20
170:20
203:20

15:10
26:30
37:30
66:30
104:30
124:30
161:30
200:30

19:40
31:40
46:40
82:40
115:40
142:40
189:40
227:40

23:50
40:50
55:50
98:50
125:50
169:50
214:50

18:00




20 2:30 4 4 15 30:00
25 2:20 2 7 7 23 46:00
30 2:20 4 13 13 26 63:00
40 2:10 1 10 23 23 45 109:00
51 50 2:10 5 18 23 23 61 137:00
60 2:00 2 15 22 37 37 74 194:00
70 2:00 8 17 19 51 51 86 239:00
15 2:40 3 3 6 19:10
20 2:30 1 5 5 17 35:10
25 2:30 3 10 10 24 54:10
54 30 2:30 6 17 17 27 74:10
40 2:20 3 14 23 23 50 120:10
50 2:10 2 9 19 30 30 65 162:10
60 2:10 5 15 19 44 44 81 216:10
15 2:50 4 4 7 22:20
20 2:40 2 6 6 20 41:20
57 25 2:40 5 11 11 25 59:20
30 2:30 1 8 19 19 32 86:20
40 2:30 8 14 23 23 55 130:20
50 2:20 4 13 22 33 33 72 184:20
60 2:20 10 17 19 50 50 84 237:20

Il - TABELAS PARA RECOMPRESSAO TERAPEUTICA
Instrucdes para uso das Tabelas de Recompressao Terapéutica

1- Siga as tabelas de tratamento precisamente.

2 - Tenha um acompanhante qualificado dentro da camara todo o tempo da recompressao

3 - Mantenha as velocidades de descida e subida normais.

4 - Eamine totalmente o paciente na profundidade de alivio ou de tratamento.

5 - Trate um paciente inconsciente como para embolia ou sintomas sérios, a menos que haja
certeza absoluta de que tal condicéo seja causada por outro motivo.

6 - Somente utilize as Takas de Tratamento com Ar quando néo dispuser de oxigénio.

7 - Fique alerta para envenenamento por oxigénio se ele é utilizado.

8-Na ocorréncia de convulsdes por intoxicacdo por oxigénio, remova a mascarasable
mantenha o paciente de forma a nae syachucar.

9- Mantenha a utilizacdo do oxigénio dentro das limitacées de profundidade e tempo.

10 - Verifigue as condicbes do paciente antes e depois de ir para cada parada e durante as
paradas mais longas.

11 - Observe o paciente pelo minimo deh6ras apds o tratamento, atento para sintomas de

recorréncia.

12 - Mantenha uma acurada cronometragem dos tempos e relatérios escritos.

13- Mantenha a mao e bem guardado o kit de socorros médicos.

14 - Nao permita qualquer encurtamento ou outra alteracéas tabelas, exceto aquelas

autorizadas pelo 6rgao competente sob a supervisdo direta de um médico qualificado.
15- Nao permita ao paciente dormir entre as paradas de descompressao ou por mais de 1 hora
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em qualquer parada.
16 - Nao espere por um ressusaitor. Inicie imediatamente o0 método de ressuscitacdo kmca
boca no caso de parada respiratéria.
17- Nao quebre o ritmo durante a ressuscitacao
18- Nao permita o uso de oxigénio em profundidades maiores que 18 metros.
19- Instrua o paciente para reportar imediatamente os sintomas quando sentir.
20- N&o hesite em tratar casos duvidosos.
21 - Nao permita ao paciente ou acompanhante a permanéeamposicdes que possam
interferir com a completa circulacdo sanguinea dos seus organismos.

DIAGNOSTICO DE DOENGCA DESCOMPRESSIVA E EMBOLIA GASOSA

DOENCA DESCOMPRESSI\

EMBOLIA GASOSA

SINAIS E SINTOMA

Pele

Sintomas Sérios

Sintomas no Sisten
Nervoso Central

Dor
Somente

Sistemd

Nervos
0]

Central

Sufocac
0

Lesao
Cerebra

Lesao nd
Medula
Espinhal

Pneumo
Torax

Enfisemal
do
Mediastin
0

DOR NA CABECA

**

DOR NAS COSTAS

DOR NO PESCOCO

**

DOR NO PEITO

**

**

DOR NO ESTOMAGC

**

DOR NO(S)
BRACO(S)/PERNA(S)

**

DOR NOS OMBROS

*%

DOR NOS QUADRIS

*%

INCONSCIENCIA

*%*

*%

CHOQUE

**

**

VERTIGENS/TONTEII

**

DIFICULDADE VISUA

**

**

NAUSEAS/VOMITOS

**

**

DIFICULDADE DE OU

*%*

*%

DIFICULDADE DE FA

*%*

*%

FALTA DE EQUILIBRI

**

*%

DORMENCIA

**

*%

FRAQUEZA

**

**

SENSACAO ESTRAN

**

**

PESCOCO INCHADO

**

RESPIRACAO CURT/

CIANOSE

MODIFICACAO NA Pl

*%

** = MAIS PROVAVEL

* = CAUSA POSSIVEL

INFORMACAO CONFIRMATIVA

HISTORICO DO MERGULHO
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Descompresséo obrigatoria? Sentese bem?

Descompressao adequada? Reage e tem aparéncia normal?
Subida descontrolada? Tem o vigor normal?

Prendeu a respiracao? Sua sensibilidade é normal?
Causado fora do mergulho? Seus olhos estdo normais?
Mergulho repetitivo? Seus reflexos estdo normais?

Sei pulso € normal? (cardiaco)

Seu modo de andar € normal?

Sua audi¢do esta normal?

Sua coordenacao motora estd normal?
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TRATAMENTO DE EMBOLIA GASOSA

COMPLETE O PERIODO
DE 30 MINUTOS
RESPIRANDO AR DA
TABELA 6A

A

DIAGNOSTIC COMPRIMA ATE 50
O: EMBOLIA —> METROSPACIENTE
GASOSA RESPIRANDO AR
COMPLETE 3
PERIODOS DE 20
MINUTOS
RESPIRANDO
OXIGENIO
COMPLETE O SIM )
TRATAMENTO PELA <|—< ALIVIO?
TABELA 6A
‘L NAO
PROLONGUE A
TABELA 62 POR 20
MINUTOS DE
OXIGENIO A 18
METROS
COMPLETE O SIM .
TRATAMENTO PELA <|—< ALIVIO?
TABELA 6A \
[ NAO
PROLONGUE A TABELA

62 POR 60 MINUTOS DE
OXIGENIO A 9 METROS.
COMPLETE A
DESCOMPRESSAO
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TRATAMENTO DE DOENCA DESCOMPRESSIVA

DIAGNOSTICO:
DOENCA
DESCOMPRESSIVA

|

PACIENTE RESPIRANDO
OXIGENIO: COMPRIMA
ATE 18 METROS

;

COMPLETE O 1° PERIODO
DE 20 MINUTOS
RESPIRANDO OXIGENIO

SIM

v

SINTOMAS
SERIO®

SINTOMAS
PIORANDO E
NECESSIDADE DE
RECOMPRESSAO
MAIS PROFUNDA

NAO l l

COMPLETE MAIS 2
PERIODOS DE
OXIGENIO DA TABELA 6

!

SINTOMAS

NAO

SIM

> ALiIVIO?

NAO

SIM

-

/

COMPLETE O
TRATAMENTO
PELA TABELA 5

/

v

ALIVIADOS

lNAo

PROLONGUE A TABELA
6 POR 20 MINUTOS DE
OXIGENIO A 18 METROS

SINTOMAS

ALIVIADV
INAO

SIM

DESCOMPRIMIDA
PELA TABELA 6

v

PROLONGUE A TABELA
6 POR 60 MINUTOS DE
OXIGENIO A 9 METROS

DESCOMPRIMIDA
PELA TABELA 6

DESCOMPRIMIDA

Este

v

PROLONGUE A TABELA
6 POR 60 MINUTOS DE
OXIGENIO A 9 METROS

\4

PELA TABELA 6

DESCOMPRIMIDA

ublicado no DOU
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RECORRENCIA DUREND TRATAMENTO

DIAGNOSTICO:
RECORRENCIA

TRATAMENTO

DURANTE

|

/ SINTOMAS\
REAPARECEM EM

sm <

PACIENTE RESPIRAR,
COMPRIMA ATE A
PROFUNDIDADE DE

ALIVIO (MAXIMO DE
50 METROS)
MANTENHA POR 30
MINUTOS

v

DESCOMPRIMA PELA

TABELA 4 A PARTIR

DA PROFUNDIDADE
DE ALiVIO

PROFUNDIDADE
MAIOR QUE 18

METROS?

DIAGNOSTICO:
> NAO RECORRENCIA
—» DURANTE

TRATAMENTO

l

COMPLETE 3 PERIODOS
DE 20 MINUTOS COM
OXIGENIO DA TABELA 6

l

SINTOMAS
ALIVIADOS?

,L NAO

SIM

/

// DESCOMPRIMIDA

PELA TABELA 6

PROLONGUE A TABELA
6 POR 20 MINUTOS COM
OXIGENIO A 18 METROS

l

SINTOMAS
ALIVIADOS?

‘ NAO

—
4

/ DESCOMPRIMIDA
PELA TABELA 6

PROLONGUE A TABELA
6 POR 60 MINUTOS COM
OXIGENIO A 9 METROS
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RECORRENCIA APOS O TRATAMENTO

DIAGNOSTICO:
RECORRENCIA APOS
0O TRATAMENTO

l

DIAGNOSTICO:
RECORRENCIA APOS
0O TRATAMENTO

l

DIAGNOSTICO:
RECORRENCIA APOS
O TRATAMENTO

NAO SIM / COMPLETE O
SIN'TOMA?S >. SINTOMAS? >, TRATAMENTO
SERIOS? ALIVIADy / PELATABELA 5
TNAO
DIAGNOSTICO:
RECORRENCIA APOS
0O TRATAMFENTO

l

SINTOMAS
ALIVIADOS?

l NAO

SIM DESCOMPRIMIDA

PELA TABELA 6

DIAGNOSTICO:
RECORRENCIA APOS
0O TRATAMENTO

l

SINTOMAS
ALIVIADOS?

lNAO

SIM DESCOMPRIMIDA

PELA TABELA 6

DIAGNOSTICO:
RECORRENCIA APOS
0O TRATAMFENTO

DESCOMPRIMIDA
PELA TABELA 6
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RELACAO DAS TAB

ELASRATAMENTO (*)

TABELA

UTILIZACAO

5-TRATAMENTO, COM OXIGENIO DE DOF
DESCOMPRESSIMOR SOMENTE

Tratamento de doenga descompressiva
sintomas sérios ou dor somente usando 0s
sintomas nao sao aliviados dentro de 10
minutos a 18 metros

6 - TRATAMENTO COM OXIGENIO, DE DOF
DESCOMPRESSIGATOMAS SERIOS

Tratamento de doencga descompressiva
sintomas serios dor somente quando os
sintomas séo aliviados dentro de 10 minutos
18 metros

6A- TRATAMENTO COM AR E OXIGENIO, [
EBOLSA GASOSA

Tratamento de embolia gasosa. Utilize tamb
guando incapaz de determinar quando os
sintomas séo causadospembolia gasosa ou
grave doenca descompressiva

1 A-TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA
DESCIMPRESSHNDOR SOMENTE TRATAME
A 30 METROS

Tratamento de doenca descompressihdor
somente quando nao for disponivel oxigénic
a dor é aliviado a profundidade maior que 2
metros

2A- TRATAMENTO, DE DOENCA
DESCOMPRESSIOR SOMENTE
TRATAMENTO A 50 METROS

Tratamento de doenca descompressivor
somente quando nao for disporghocigénio e
a dor e aliviada a profundidade maior que 2
metros

3-TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA
DESCOMPRESSIGN OMAS SERIOS, OU
EMBOLIA GASOSA

Tratamento de doenca descompressiva

sintomas sérios ou de embolia gasosa quan
nao for disponivel ogénio e os sintomas sao
aliviados dentro de 30 minutos a 50 metros

4 - TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA
DESCOMPRESS{@ATOMAS SERIOS OU
EMBOLIA GASOSA.

Tratamento de sintomas piorando durante o
primeiros 20 minutos de respiracdo de oxigé
a 18 metrosna Tabela 6, ou quando os
sintomas nao sao aliviados dentro de 30
minutos a 50 metros utilizar o tratamento co

AR da Tabela 3

(*) As tabelas de tratamento com oxigénio sdo apresentadas antes das de ar porque 0 me

tratamento com oxigénio sersempre preferive
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TABELA 5
TRATAMENTO, COM OXIGENIO, DE DOENCAS DESCOMPRESSIVAS
DOR SOMENTE

Profundidade Tempo Mistura Tempo Total
(Metros) (Minutos) Respiratoria Decorr_ldo
(Hs:Min)
18 20 Oxigénio 0:20
18 5 Ar 0:25
18 20 Oxigénio 0:45
18a9 30 Oxigénio 1:15
9 5 Ar 1:20
9 20 Oxigénio 1:40
9 5 Ar 1:45
9a0 30 Oxigénio 2:15

1 - Tratamento de doencas descompressivador somente, quando 0s sintomas sao
aliviados dentro de 10 minutos a 18 metros.

2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min.

3 - Velocidade de subida = 0,3 m/min. Nao compense em velocidades menores. Compense
em velocidades maiores demorando a subida.

4 - O tempo em 18 metros inicia na chegada aos 18 metros.

5 - Se 0 oxigénio tiver que ser interrompido, permita 15 minutos de antéo retorne a

tabela no ponto onde foi interrompida.

6 - Se tiver que interromper o oxigénio a 18 metros troque para a Tabela 6 apds a chegada a
parada de 9 metros.

7 - O acompanhante deve respirar ar. Se o tratamento é um mergulho repetitivo para o
aconpanhante ou as tabelas forem prolongadas, o acompanhante deve respirar oxigénio
durante os ultimos 30 minutos até a superficie.

TABELA 5
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO

VELOCIDADE DE DESCIDA = 7,5 m/min
VELOCIDADE DE SUBIDA = 03 m/min

TEMPO TOTAL DECORRIDO:
135 MINUTOS

(NAO CONCLUIDO O TEMPO

DE DESCIDA)

PROFUNDIDADE (METROS)
o

TEMPO (MINUTOS)
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TABELA 6

TRATAMENTO, COM OXIGENIO, DE DOENCAS DESCOMPRESSIVAS
SINTOMAS SERIOS

PROFUNDIDAD TEMPO MISTURA TEI';"CPSRTR?;?)L
(METROS) | (MINUTOS)| RESPIRATORI (HSIMIN)
18 20 OXIGENIO 0:20
18 5 AR 0:25
18 20 OXIGENIO 0:45
18 5 AR 0:50
18 20 OXIGENIO 1:10
18 5 AR 1:15
18a9 30 OXIGENIO 1:45

9 15 AR 2:00
9 60 OXIGENIO 3:00
9 15 AR 3:15
9 60 OXIGENIO 4:15
9a0 30 OXIGENIO 4:45

1 - Tratamento de doenca descompressivaintomas sérios ou dor somente, quando os
sintomas nao séo aliviados dentro de 10 minutos a 18 metros.

2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min.

3 - Velocidade de subida = 0,3 m/min. Nao compense em velocidades menores. Compense em
velocidades maiores demorando a subida.

4 - O tempo em 18 metros se inicia na chegada aos 18 metros.

5 - Se 0 oxigénio tiver que ser interrompido, permita 15 minutos de ar e entdo retorne a tabela
no ponto onde foi interrompida.

6 - O acompanhante deve respirar ar. Se o tratamento € um mergulho repetitivo para o
acompanhante ou as tabelas forem prolongad@s.acompanhante deve respirar oxigénio
durante os ultimos 30 minutos até a chegada a superficie.

7 - A Tabela 6 pode ser prolongada por 25 minutos adicionais a 18 metros (20 minutos de
oxigénio e 5 minutos de ar) ou por 75 minutos adicionais a 9m (15 osirdg ar e 60 minutos

de oxigénio) ou ambos

TABELA 6
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO
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VELOCIDADE DE DEGCIBA = 7.5 mimin
VELOCIDADE DE SURIDA = 8,3 mimin

-t oa
o, o

-
ro

PROFUNDIDADE {(METROS)

S W e w
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TABELA 6A
TRATAMENTO, COM AR E OXIGENIO, DE EMBOLIA GASOSA

PROFUNDIDAD TEMPO MISTURA ng'g gRTFSggL
(METROS) | (MINUTOS)| RESPIRATORIA (Hs : MIN)
50 30 AR 0:30

50 al8 4 AR 0:34
18 20 OXIGENIO 0:54
18 5 AR 0:59
18 20 OXIGENIO 1:19
18 5 AR 1:29
18 20 OXIGENIO 1:44
18 5 AR 1:49

18a9 30 OXIGENIO 2:19
9 15 AR 2:34
9 60 OXIGENIO 3:34
9 15 AR 3:49
9 60 OXIGENIO 4:49

9a0 30 OXIGENIO 5:19

1 - Tratamento de emblia gasosa. Utilize também quando for impossivel determinar se os
sintomas séo causados por embolia gasosa ou grave doenca descompressiva.

2 - Velocidade de descida = a mais rapida que o paciente puder suportar.

3 - Velocidade de subida = 0,3 m/min. Naampense em velocidades menores. Compense

em velocidades maiores demorando a subida.

4 - O tempo a 50 metros inclui o tempo desde a superficie. 5 - Se O Oxigénio Tiver

Que Ser Interrompido, Permita 15 Minutos De Ar E Entdo Retorne A Tabela No Ponto Em
Que i Interrompida.

6 - O Acompanhante Deve Respirar Ar. Se O Tratamento E Um Mergulho Repetitivo Para O
Acompanhante Ou A Tabela For Prolongada, Deve Respirar Oxigénio Durante Os Ultimos 30
Minutos Até A Chegada A Superficie.

7 - A Tabela 6 pode ser prolongada por 25 minutos adicionais a 18 metros (20 minutos de
oxigénio e 5 minutos de Ar) ou por 75 minutos adicionais a 9 metros (15 minutos no ar e 60
minutos de oxigénio) ou ambos.

TABELA 6A
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO
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VELOCIDADE DE DESCIDA = A MAIS RAPIDA POSSIVEL

R

VELOCIDACE DE SUBIDA = § m/min

TEMPO TOTAL DECORRIDO:
319 MINUTOS

TROS)
w
o

3

N
&

© oo

PROFUNDIDADE (M
=

TEMPO (MINUTOS)
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1 - Tratamento de doenca descompressidor somente, quando ndo se dispuser de oxigénio e

TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA

TABELAA

DOR SOMENTE TRATAMENTO A 30 METROS

PROFUNDIDAD TEMPO MISTURA TSEACP(())RTR?;
(METROS) | (MINUTOS) | RESPIRATOR| "\ "
30 30 AR 0:30
24 12 AR 0:43
18 30 AR 1:14
15 30 AR 1:45
12 30 AR 2:16
9 60 AR 3:17
6 60 AR 4:18
3 120 AR 6:9
0 1 AR 6:20

a dor é aliviada a profundidade menor que 20 metros.
2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min.
3 - Velocidade de subida = 1 minuto entre cada parada.

4 - O tempo a 30 metros inclui o tempo desde a superficie.

5 - Se a configuracdo das tubulacBes da camara nao permite o retorno a superficie desde os 3
metros dento de 1 minuto como especifico, ndo considere o tempo adicional requerido.

PROFUNDIDADE (METROS)

TABELA 1A
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO

VELOCIDADE DE DESCIDA = 7,5 mimin
VELOCIDADE DE SUBIDA = 1 MINUTO ENTRE CADA PARADA

TEMPO TOTAL DECORRIDO:

380 MINUTOS

TEMPO (MINUTOS)
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TABELA 2A
TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA
DOR SOMENTE TRATAMENTO A 50 METROS

PROFUNDIDAD[ TEMPO MISTURA | TEMPO TOTAI
(METROS) | (MINUTOS)| RESPIRATOR| DECORRIDO
(Hs : MIN)

50 30 AR 0:30

42 12 AR 0:43

36 12 AR 0:56

30 12 AR 1:09

24 12 AR 1:22

18 30 AR 1:53

15 30 AR 2:24

12 30 AR 2:55

9 120 AR 4:56

6 120 AR 6:57

3 240 AR 10:58

3a0 1 AR 10:59

1 - Tratamento de doenca descompressidor somente, quando nao tiver disponivel oxigénio
e a dor é aliviada a uma profundidade maior que 20 metros.

2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min.

3 - Velocidade de subida = 1 minuto entre cada parada.

4 - Tempo a 50netros- inclui o tempo desde a superficie.

TABELA 2 A
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO

VELOCIDADE DE DESCIDA = 7,5 m/min
~— VELOCIDADE DE SUBIDA = 1 MINUTO ENTRE CADA PARADA

TEMPO TOTAL DECORRIDO:
659 MINUTOS

PROFUNDIDADE (METROS)

TEMPO (MINUTOS)
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TABELA 3
TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA
SINTOMAS SERIOS OU EMBOLIA GASOSA

PROFUNDIDADE TEMPO MISTURA TSEAESRTRCI)I-DFQL
(METROS) RESPIRATOR (Hs : MIN)
50 30 min AR 0:30
42 12 min AR 0:43
36 12 min AR 0:56
30 12 min AR 1:09
2 12 min AR 1:22
18 30 min AR 1:53
15 30 min AR 2:24
12 30 min AR 2:55

9 12h AR 14:56
6 2h AR 16:57
3 2h AR 18:58
3a0 1 min AR 18:59

1 - Tratamento de doenca descompressivaintomas sérios ou embolia gasosa, quando néo
dispuser de oxigénio e os sintomas sao aliviados dentro de 30 minutos a 50 metros.

2 - Velocidade de descida = a mais rapida que o paciente puder suportar.

3 - Velocidadale subida = 1 minuto entre cada parada.

4 - O tempo a 5 metros inclui o tempo desde a superficie.

TABELA 3
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO

VELOCIDADE DE DESCIDA = A MAIS RAPIDA POSSIVEL
VELOCIDADE DE SUBIDA = 1 MINUTO ENTRE CADA PARADA

TEMPO TOTAL DECORRIDO.
18 HORAS E 59 MINUTOS

PROFUNDIDADE (METROS)

TEMPO (MINUTOS)
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TABELA 4
TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA
SINTOMAS SERIOS OU EMBOLIA GASOSA

PROFUNDIDAD TEMPO MISTURA ngﬂggRTFSgg
(METROS) RESPIRATORIA (Hs : MIN)
50 l/2a?2h AR 2:00
42 /2 h AR 2:31
36 /2 h AR 3:02
30 /2 h AR 3:33
24 /2 h AR 4:04
18 6 h AR 10:05
15 6 h AR 16:06
12 6 h AR 22:07

9 11 h AR 33:08
9 1h OXIGENIO (OU Al 34:08
6 1h AR 35:09
6 1h OXIGENIO (OU Al 36:09
3 1h AR 37:10
3 1h OXIGENIO (OU Al 38:10
3a0 1 min OXIGENIO (OU Al 38:11

1 - Tratamento de sintomas piorando durante os primeiros 20 minutos de respiracdo do
oxigénio a 18 metros na Tabefaou quando os sintomas ndo séo aliviados dentro de 30
minutos a 50metros, utilizando o tratamento com ar da Tabela 3.

2 - Velocidade de descida = a mais rapida que o paciente puder suportar.

3 - Velocidade de subida = 1 minuto entre cada parada.

4 - O tenpo a 50 metros inclui o tempo desde a superficie.

TABELA 4
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO

N N— Velocidade de descida = a mais rdpida possivel
Velocidade de subida = 1 rainuto entre cada varada

Tanpo total de ¢ o 1o
36hse 41 mim (1/2 hora 4 50 m)
38hse 11 min (2 horas 4 50 m)

Profindidade (metms)

; . o N . . . . . . M
Tempo (horas)
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ANEXO N.°7

RADIACOES NAONIZANTES

1. Para os efeitos desta norma, sdo radiacOes-iba@antes as microondas, ultravioletas e
laser.

2. As operagfes ou atividades que exponham os trabalhadores as radiacGésnizaotes,
sem a protecédo adequada, serédo consideradas insalubneslecorréna de laudo de inspecéo
realizada no local de trabalho

3. As atividades ou operacfes que exponham os trabalhadores as radiacfes da luz negra
(ultravioleta na faixa 400-320 nandmetros) nao serdo consideradas insalubres.

ANEXO N.8
(Redacéao dadpela Portaria MTE n.° 1.297, de 13 de agosto de 2014)

VIBRALAO

Sumaria
1. Objetivos
2. Caracterizacao e classificacdo da insalubridade

1. Objetivos

1.1 Estabelecer critérios para caracteriza¢do da condicéo de trabalho insalubre decorrente da
exposicao as Vibracdes de Maos e Bracos (VMB) e Vibracdes de Corpo Inteiro (VCI).

1.2 Os procedimentos técnicos para a avaliacdo quantitativa das VCI e VMB sao os
estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

2. Caracterizagao e classificagédo da insalubridade

2.1 Caracterizase a condicdo insalubre caso seja superado o limite de exposi¢cao ocupacional
diaria a VMB correspondente a um valor de a@gjéo resultante de exposi¢cao normalizada
(aren) de 5 m/s2.

2.2 Caracterizase a condicao insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de
exposicao ocupacional diaria a VCI:

a) valor da aceleracao resultante de exposi¢cdo normalizada (aren) ae/421

b) valor da dose de vibracéo resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

2.2.1Para fins de caracterizacao da condi¢ao insalubre, o empregador deve comprovar a
avaliacdo dos dois parametros acima descritos.

2.3 As situagOes de exposicéo a VMB e VCI superiores aos limites de exposi¢cdo ocupacional sdo
caracterizadas como insalubresigrau medio.
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2.4 A avaliagao quantitativa deve ser representativa da exposi¢ao, abrangendo aspectos
organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercicio de suas funcdes.

2.5A caracterizacao da exposicao deve ser objeto de laudo tégneEaontemple, no minimo,

0S seguintes itens:

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;

b) Descricao e resultado da avaliagcéo preliminar da exposicéo, realizada de acordo com o item
3 do Anexo 1 da NRdo MTE;

c) Metodologia e critérios emegados, inclusas a caracterizacédo da exposicéo e
representatividade da amostragem;

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibragao;

e) Dados obtidos e respectiva interpretacao;

f) Circunstancias especificas que envolveram a avaliaca

g) Descricdo das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicagao das
necessarias, bem como a comprovacéao de sua eficacia;

h) Concluséao.

ANEXO N.9
FRIO
1. As atividades ou operacfes executadas no interior de camaras frigorificas, ou em locais que
apresentem condi¢cdes similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a protecao
adequada, serdo consideradas insalubres em decorrénci@wtd de inspecdoealizada no
local de trabalho

ANEXO N.° 10
UMIDADE
1. As atividades ou operacdes executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade
excessiva, capazes de produzir danos a saude dos trabalhadores, serdo consideradas insalubres
em decorréncia déaudo de inspec¢dao realizada no local de trabalho.

ANEXO N.11

AGENTES QUIMICOS CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERAN
INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO

1. Nas atividades ou operacdes nas quais os trabalhadores ficam expostogesagémicos, a
caracterizacdo de insalubridade ocorrera quando forem ultrapassados os limites de tolerancia

constantes do Quadro 1 deste Anexo.

2. Todos os valores fixados no Quadr® - Tabela de Limites de Tolerancia sédo validos para
absorcdo apnas por via respiratoria.
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3. Todos os valores fixados no Quadr® h.como "Asfixiantes Simples" determinam que nos
ambientes de trabalho, em presenca destas substancias, a concentracdo minima de oxigénio
deverd ser 18 (dezoito) por cento em volume. As situacBes nas quais a concentracdo de
oxigénio estiver abaixo destelgaserdao consideradas de risco grave e iminente.

4. Na coluna "VALOR TETO" estédo assinalados os agentes quimicos cujos limites de tolerancia
nao podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho.

5. Na coluna "ABSORCAO TAMBEM PELA PEid assinalados os agentes quimicos que
podem ser absorvidos, por via cutanea, e portanto exigindo na sua manipulacdo o uso da luvas
adequadas, além do EPI necessario a protecao de outras partes do corpo.

6. A avaliacdo das concentracdes dos agentes gosnatravés de métodos de amostragem
instantanea, de leitura direta ou ndo, devera ser feita pelo menos em 10 (dez) amostragens,
para cada ponte ao nivel respiratério do trabalhador. Entre cada uma das amostragens devera
haver um intervalo de, no minim@g (vinte) minutos.

7. Cada uma das concentracdes obtidas nas referidas amostragens ndo devera ultrapassar os
valores obtidos na equacdo que segue, sob pena de ser considerada situacao de risco grave e
iminente.

Valor maximo = L.T. x F. D.

Onde:

L.T. dimite de tolerancia para o agente quimico, segundo o Quadro n.° 1.
F.D. = fator de desvio, segundo definido no Quadro n.° 2.

QUADRO N.° 2
L.T. F.D.
(PP, ou
mg/m3) 3
0 a 1 2
1 a 10 1,5
10 a 100 1,25
100 a 100 1,1
acima de 100

8. O limite de tolerancia sera considerado excedido quando a média aritmética das
concentracgOes ultrapassar os valores fixados no Quadro n.° 1.

9. Para os agentes quimicos que tenham "VALOR TETO" assinalado no Quadro n.° 1 (Tabela de
Limites de Toleranciajonsiderarse-d excedido o limite de tolerancia, quando qualquer uma
das concentracdes obtidas nas amostragens ultrapassar os valores fixados no mesmo quadro.

10. Os limites de tolerancia fixados no Quadro n.° 1 sao validos para jornadas de trabalho de
até 48 (quarenta e oito) horas por semana, inclusive.

10.1Para jornadas de trabalho que excedam as 48 (quarenta e oito) horas semanaisa&ver
cumprir o disposto no art. 60 da CLT.
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QUADRO N.°1

TABELA DE LIMITES DE TOLERANCIA

Grau de
] valor Absorgéc Até 48 insalubri_dade a
AGENTES QUIMISO teto também| horas/semana |ser consideradq
p/pele . |mg/m3* | no caso de sug
ppm * caracterizagao
Acetaldeido 78 140 maximo
Acetato de cellosolve + 78 420 medio
Acetato de éter monoetilico de - - -
etileno glicol (vide acetado de
cellsolve)
Acetato de etila 310 1090 minimo
Acetato de 2etoxi etila (vide - - -
acetato de cellosolve)
Acetileno Axfixiante| simples -
Acetona 780 1870 minimo
Acetonitrila 30 55 maximo
Acidoacético 8 20 médio
Acido cianidrico + 8 9 maximo
Acido cloridrico + 4 5,5 maximo
Acido crémico (névoa) - 0,04 maximo
Acido etanoico (vide acido acéticc - - -
Acido fluoridrico 2,5 1,5 mAaximo
Acido férmico 4 7 médio
Acidometanoico (vide acido - - -
férmico)
Acrilato de metila + 8 27 maximo
Acrilonitrila + 16 35 maximo
Alcool isoamilico 78 280 minimo
Alcool rbutilico + + 40 115 maximo
Alcool isobutilico 40 115 médio
Alcool seebutilico (2butanol) 115 350 médio
Alcool terebutilico 78 235 médio
Alcool etilico 780 1480 minimo
Alcool furfurilico + 4 15,5 médio
Alcool metil amilico (vide metil - - -
isobutil carbinol)
Alcool metilico + 156 200 maximo
Alcool npropilico + 156 390 médio
Alcool isopropilico + 310 765 médio
Aldeido aceético (vide acetaldeido) - - -
Aldeido férmico (vide formaldeido - - -
Amobnia 20 14 medio
Anidro sulfuroso (vide diéxido de - - -
enxofre)
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Anilina + 4 15 maximo
Argbnio Asfixante| simples -
Arsina (arsenamina) 0,04 0,16 maximo
Benzeno (Excluido pela Portaria n.° 03, de d® margco del994)
Brometo de etila 156 695 maximo
Brometo de metila + 12 47 maximo
Bromo 0,08 0,6 maximo
Bromoetano (vide brometo de etil; - - -
Bromoformio + 0,4 4 médio
Bromometano (vide brometo de - - -
metila)

1,3 Butadieno 780 1720 médio
n-Butano 470 1090 médio
n-Butano (vide alcoo-butilico) - - -
secButanol (vide alcool sec - - -
butilico)

Butanona (vide metil etidetona) - - -
1-Butanotiol (vide butil mercaptan - - -
n-Butilamina + + 4 12 maximo
Butil cellosolve + 39 190 médio
n-Butil mercaptana 0,4 1,2 médio
2-Butoxi etanol (vide butil - - -
cellosolve)

Cellosolve (vide-2toxi etanol) - - -
Chumbo - 0,1 maximo
Cianeto de metila (vide acetonitrili - - -
Cianeto de vinila (vide acrilonitrila - - -
Cianogénio 8 16 maximo
Ciclohexano 235 820 médio
Ciclohexanol 40 160 maximo
Ciclohexilamina + 8 32 maximo
Cloreto decarbonila (vide fosgénid - - -
Cloreto de etila 780 2030 médio
Cloreto de fenila (vide cloro - - -
benzeno)

Cloreto de metila 78 165 maximo
Cloreto de metileno 156 560 maximo
Cloreto de vinila + 156 398 maximo
Cloreto devinilideno 8 31 maximo
Cloro 0,8 2,3 maximo
Clorobenzeno 59 275 médio
Clorobromometano 156 820 maximo
Cloroetano (vide cloreto de etila) - - -
Cloroetilico (vide cloreto de vinila) - - -
Clorodifluometano (freon 22) 780 2730 minimo
Cloroformio 20 94 maximo
1-Cloro knitropropano 16 78 maximo
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Cloroprene + 20 70 maximo
Cumeno + 39 190 maximo
Decaborano + 0,04 0,25 maximo
Demeton + 0,008 0,08 maximo
Diamina (vide hidrazina) - - -
Diborano 0,08 0,08 maximo
1,2-Dibramoetano + 16 110 médio
o-Diclorobenzeno 39 235 maximo
Diclorodifluormetano (freon 12) 780 3860 minimo
1,1 Dicloroetano 156 640 médio
1,2 Dicloroetano 39 156 maximo
1,1 Dicloreotileno (vide cloreto de - - -
vinilideno)
1,2 Dicloroetileno 155 615 médio
Diclorometano (vide cloreto de - - -
metilino)
1,1 Diclorel-nitroetano 8 47 maximo
1,2 Dicloropropano 59 275 MAaximo
Diclorotetrafluoretano (freon 114) 780 5460 minimo
Dietil amina 20 59 médio
Dietil éter (vide éter etilico) - - -
2,4 Diisocianato de tolueno (TDI) 0,016 0,11 maximo
Diisopropilamina + 4 16 MAaximo
Dimetilacetamida + 8 28 maximo
Dimetilamina 8 14 médio
Dimetiformamida 8 24 médio
[,| Dimetil hidrazina + 0,4 0,8 maximo
Di6xido de carbono 3900 7020 minimo
Di6xido de cloro 0,08 0,25 maximo
Di6xido de enxofre 4 10 maximo
Di6xido de nitrogénio 4 7 maximo
Dissulfeto de carbono + 16 47 maximo
Estibina 0,08 0,4 maximo
Estireno 78 328 médio
Etanol (vide acetaldeido) _ _ _
Etano Asfixiant, simples _

e
Etanol (vide etilico) _ _ _
Etanotiol (vide etil mercaptana) _ _ _
Eter decloroetilico + 4 24 maximo
Eter etilico 310 940 médio

Eter monobutilico do etileno glicol
(vide butil cellosolve

Eter monoetilico do etileno glicol
(vide cellosolve)

Eter monometilico do etileno glid

(vide metil cellosolve)
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Etilamina 8 14 maximo
Etilbenzeno 78 340 médio
Etileno Asfixiant, simples _

e
Etilenoimina + 0,4 0,8 maximo
Etil mercaptana 0,4 0,8 meédio
n-Etil morfolina + 16 74 médio
2-Etoxietanol + 78 290 médio
Fenol + 4 15 maximo
Fluortriclorometano (freon 11) 780 4370 médio
Formaldeido (formol) 1,6 2,3 maximo
Fosfina (fosfamina) 0,23 0,3 MAaximo
Fosgénio 0,08 0,3 maximo
Freon 11 (vide flortriclorometano) _ _ _
Freon 12 (vide diclorodiflormetano _ _ _
Freon 22 (vide clorodifluormetano _ _ _
Freon 113(vide 1,1,2,triclorel,2,2 _ _ _
trifluoretano)
Freon 114 (vide _ _ _
declrorotetrafloretano)
Gas amoniaco (vide aménia) _ _ _
Gas carbonico (vide diéxido de _ _ _
carbono
Gas cianidrico (vide &cido cianidri _ _ _
Gascloridrico (vide acido cloridrico _ _ _
Gas sulfidrico 8 12 maximo
Hélio Asfixiant, simples _

e
Hidrazina + 0,08 0,08 maximo
Hidreto de antimonio (vide estibing _ _ _
Hidrogénio Asfixiant| simples _

e
Isobutanol (vide alcoasobutilico) _ _ _
Isopropilamina 4 9,5 médio
Isopropil benzeno (vide cumeno) _ _ _
Mercurio (todas as formas exceto _ 0,04 MAaximo
organicas)
Metacrilato de metila 78 320 minimo
Metano Asfixiant, simples _

e
Metanol (vide alcooinetilico) _ _ _
Metilamina 8 9,5 MAaximo
Metil cellosolve + 20 60 MAaximo
Metil ciclohexanol 39 180 médio
Metilcloroférmio 275 1480 médio
Metil demeton + _ 0,4 maximo
metil etil cetona 155 460 médio
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Metil isobutilcarbinol 20 78 maximo
Metil mercaptana (metanotiol) 04 0,8 médio
2-Metoxi etanol (vide metil _ _ _
cellosolve)
Monometil hidrazina 0,16 0,27 maximo
Monoxido de carbono 39 43 MAaximo
Negro de fumé) 3,5 maximo
Nebnio Asfixiant, simples _
e

Niquel carbonila (niquel 0,04 0,28 MAaximo
tetracarbonila)
Nitrato de npropila 20 85 maximo
Nitroetano 78 245 médio
Nitrometano 78 195 maximo
1 - Nitropropano 20 70 médio
2 - Nitropropano 20 70 meédio
Oxido de etileno 39 70 méaximo

() (Incluido pela Portaria DNSST n.° 09, de 09 de outubro de 1992)
Oxido nitrico (NO) 20 23 maximo
Oxido nitroso (NO) Asfixiante| simples -
Ozona 0,08 0,16 maximo
Pentaborano 0,004 0,008 maximo
n-Pentano 470 1400 minimo
Percloroetileno 78 525 meédio
Piridina 4 12 meédio
n-propano Asfixiante| simples -
n-Propanol (vide alcool-propilico) - - -
iso-Propanol (vide alcool isopropilic( - - -
Propanona (vide acetona) - - -
Propileno Asfixiante| simples -
Propileno imina 1,6 4 maximo
Sulfato de dimetila 0,08 0,4 MAaximo
Sulfeto de hidrogénio (vide gas - - -
sulfidrico)
Systox (vide demeton) - - -
1,1,2,2, Tetrabromoetano 0,8 11 médio
Tetracloreto de carbono 8 50 MAaximo
Tetracloroetano 4 27 MAaximo
Tetracloroetileno (vide - - -
percloroetileno)
Tetrahidrofurano 156 460 MAaximo
Tolueno (toluol) 78 290 médio

Toluena2,4-diisocianato (TDI) (vide
2,4 diisocianato de tolueno)

Tribromometano (viddromoformio)

Tricloreto de vinila (vide 1,1,2
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tricloroetano)

1,1,1 Tricloroetano (vide metil - - -
cloroférmio)

1,1,2 Tricloroetano + 8 35 médio
Tricloroetileno 78 420 MAaximo
Triclorometano (vide cloroférmio) - - -
1,2,3Tricloropropano 40 235 MAaximo
1,1,2 Triclorel,2,2 trifluoretano 780 5930 meédio
(freon 113)

Trietilamina 20 78 MAaximo
Trifluormonobramometano 780 4760 médio
Vinibenzeno (vide estireno) - - -
Xileno (xilol) + 78 340 médio

* ppm - partes de vapor ou gas por milhdo de partes de ar contaminado.
** mg/m 2 - miligramas por metro cubico de ar.

ANEXO N.12
LIMITES DE TOLERANCIA PARA POEIRAS MINERAIS

ASBESTO
(Instituido pela Portaria SSST n.° 01, de 28 de maio@B 19

1. O presente Anexo apliese a todas e quaisquer atividades nas quais os trabalhadores estéo
expostos ao asbesto no exercicio do trabalho.

1.1. Entendese por "asbesto", também denominado amianto, a forma fibrosa dos silicatos
mineraispertencentes aos grupos de rochas metamorficas das serpentinas, isto €, a crisotila
(asbesto branco), e dos anfibdlios, isto €, a actinolita, a amosita (asbesto marrom), a antofilita,
a crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que cdraemnm ou varios destes
minerais;

1.2. Entendese por "exposicdo ao asbesto", a exposicdo no trabalho as fibras de asbesto
respiraveis ou poeira de asbesto em suspensado no ar originada pelo asbesto ou por minerais,
materiais ou produtos que contenham ashes

1.3.Entendese por "fornecedor" de asbesto, o produtor e/ou distribuidorrdatériaprimad A y
Yy I (dzNI ¢ ®

2. Sempre que dois ou mais empregadores, embora cada um deles com personalidade juridica
propria, levem a cabo atividades em um mesmo local de trabalho, serdo, para efeito de
aplicacdo dos dispositivos legais previstos neste Anexo, solidariamente respsnsavei
contratante(s) e contratado(s).

2.1. Compete a(s) contratante(s) garantir os dispositivos legais previstos Aeei® por parte
do(s) contratado(s)
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3. Cabe ao empregador elaborar normas de procedimento a serem adotadas em situacdes de
emergéncia, iformando os trabalhadores convenientemente, inclusive com treinamento
especifico.

3.1. Entendese por "situacbes de emergéncia" qualquer evento ndo programado dentro do
processo habitual de trabalho que implique o agravamento da exposi¢céo dos trababkador

4. Fica proibida a utilizagdo de qualquer tipo de asbesto do grupo anfibdlio e dos produtos que
contenham estas fibras.

4.1. A autoridade competente, ap0s consulta prévia as organizacbes mais representativas de
empregadores e de trabalhadores intesados, podera autorizar o uso de anfibdlios, desde
que a substituicdo nao seja exequivel e sempre que sejam garantidas as medidas de protecédo a
saude dos trabalhadores.

5. Fica proibida a pulverizacéo (spray) de todas as formas do asbesto.

6. Fica proilido o trabalho de menores de dezoito anos em setores onde possa haver exposi¢ao
a poeira de asbesto.

7. As empresas (publicas ou privadas) que produzem, utilizam ou comercializam fibras de
asbesto e as responsaveis pela remocéo de sistemas que contém ou podem liberar fibras de
asbesto para o ambiente deverao ter seus estabelecimentos cadastrados juntmiateht do
Trabalho e da Previdéncia Social/lnstituto Nacional de Seguridade Social, através de seu setor
competente em matéria de seguraneaaude do trabalhador

7.1.0 referido cadastro sera obtido mediante a apresentacdo do modelo Anexo |.

7.2.0 numero de cadastro obtido ser& obrigatoriamente apresentado quando da aquisi¢cao da
matériaprima junto ao fornecedor.

7.3.0 fornecedor de asbesto s6 podera entregar a matprima a empresas cadastradas.

7.4. Os 6rgdos publicos responsaveisgpalitorizacdo da importacdo de fibras de asbesto sé
poderdo fornecer a guia de importagédo a empresas cadastradas.

7.5.0 cadastro devera ser atualizado obrigatoriamente a cada 2 (dois) anos.

8. Antes de iniciar os trabalhos de remocéao e/ou demolicAompregador e/ou contratado,

em conjunto com a representacdo dos trabalhadores, deverdo elaborar um plano de trabalho
onde sejam especificadas as medidas a serem tomadas, inclusive as destinadas a:

a) proporcionar toda protecao necessaria aos trabalhadores;

b) limitar o desprendimento da poeira de asbesto no ar;

c) prever a eliminacao dos residuos que contenham asbesto.

9. Sera de responsabilidade dos fornecedores de asbesto, assim como dos fabricantes e

fornecedores de produtos contendo asbesto, a rotulagem adequadaficiente, de maneira
facilmente compreensivel pelos trabalhadores e usuérios interessados.
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9.1. A rotulagem devera conter, conforme modelo Anexo:

- a letra minUscula "a" ocupando 40% (quarenta por cento) da area total da etiqueta,

- caracteres: "Atencdo: contém amianto”, "Respirar poeira de amianto € prejudicial a saude" e
"Evite risco: siga as instru¢des de uso".

9.2. A rotulagem devera, sempre que possivel, ser impressa no produto, em cor contrastante,
de forma visivel e legivel.

10. Todos os produtos contendo asbesto deverdo ser acompanhados de "instrucdo de uso"

com, no minimo, as seguintes informacdes: tipo de asbesto, risco a saude e doencas
relacionadas, medidas de controle e protecédo adequada.

11. O empregador devera readiz a avaliagdo ambiental de poeira de asbesto nos locais de
trabalho, em intervalos ndo superiores a 6 (seis) meses.

11.1.0s registros das avaliacGes deverao ser mantidos por um periodo nao inferior a 30 (trinta)
anos.

11.2.Os representantes indicadgelos trabalhadores acompanhardo o processo de avaliacdo
ambiental.

11.3.0Os trabalhadores e/ou seus representantes tém o direito de solicitar avaliacdo ambiental
complementar nos locais de trabalho e/ou impugnar os resultados das avaliacbes junto a
autoridade competente.

11.4. O empregador € obrigado a afixar o resultado dessas avaliacbes em quadro proprio de
avisos para conhecimento dos trabalhadores.

12. 0O limite de tolerancia para fibras respiraveis de asbesto crisotila é de 2,0 f/cm3.

12.1. Enterde-se por "fibras respiraveis de asbesto" aquelas com diametro inferior a 3
micrometros, comprimento maior que 5 micrometros e relagéo entre comprimento e diametro
superior a 3:1(Alterado pela Portaria SSST n.° 22, de 26 de dezembro de 1994)

13. A avaliacdo ambiental sera realizada pelo método do filtro de membrana, utilizeedo
aumentos de 400 a 500x, com iluminagao de contraste de fase.

13.1. Serdo contadas as fibras respiraveis conforme subitem 12.1 independentemente de
estarem ou ndo ligadasu agregadas a outras particulas.

13.2.0 método de avaliagdo a ser utilizado sera definido pela ABNT/INMETRO.

13.3.Os laboratorios que realizarem analise de amostras ambientais de fibras dispersas no ar
devem atestar a participacdo em programas de oaetde qualidade laboratorial e sua aptidao
para proceder as andlises requeridas pelo método do filtro de membranauido pela
Portaria SSST n.° 22, de 12 de dezembro de 1994)

14. O empregador devera fornecer gratuitamente toda vestimenta de trabglif@podera ser
contaminada por asbesto, ndo podendo esta ser utilizada fora dos locais de trabalho.
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14.1. O empregador sera responséavel pela limpeza, manutencdo e guarda da vestimenta de
trabalho, bem como dos EPI utilizados pelo trabalhador.

14.2. A troca de vestimenta de trabalho sera feita com freqiéncia minima de duas vezes por
semana.

15.0 empregador devera dispor de vestiario duplo para os trabalhadores expostos ao asbesto.

15.1.Entendese por "vestiario duplo" a instalagdo que oferece uma area para guarda de roupa
pessoal e outra, isolada, para guarda da vestimenta de trabalho, aodrmascomunicagao
direta com a bateria de chuveiros.

15.2. As demais especificacdes de construcdo e instalacdo obedecerdo as determinacdes das
demais Normas Regulamentadoras.

16. Ao final de cada jornada diaria de trabalho, o empregador devera criar éasdb@ra troca
de roupa e banho do trabalhador.

17. O empregador devera eliminar os residuos que contém asbesto, de maneira que néao se
produza nenhum risco a saude dos trabalhadores e da populacdo em geral, de conformidade
com as disposicoes legais preasspelos 6rgdos competentes do meio ambiente e outros que
porventura venham a regulamentar a matéria.

18. Todos os trabalhadores que desempenham ou tenham fun¢des ligadas a exposicéo
ocupacional ao asbesto serdo submetidos a exames médicos previstos no subitem 7.1-3 da NR
7, sendo que por ocasido da admissdo, demissdo e anualmente devem ser realizados,
obrigatoriamente, exames complementares, incluindo, além da avaliagcdo clinica,
telerradiografia de térax e prova de funcao pulmonar (espirometria).

18.1.A técnica utilizada na realizacao das telerradiografias de térax devera obedecer ao padréo
determinado pela Organizagdo Internacional do Trabalho, especificado na Classificacdo
Internacional de Radiografias de Pneumoconioses198D).

18.2. As empresas ficam obrigadas a informar aos trabalhadores examinados, em formulario
proprio, os resultados dos examesligados.

19. Cabe ao empregador, apos o término do contrato de trabalho envolvendo exposicdo ao
asbesto, manter disponivel a realizacdo periddica de exames médicos de controle dos
trabalhadores durante 30 (trinta) anos.

19.1.Estes exames deveréo sealizados com a seguinte periodicidade:

a) a cada 3 (trés) anos para trabalhadores com periodo de exposicao de 0 (zero) a 12 (doze)
anos;

b) a cada 2 (dois) anos para trabalhadores com periodo de exposi¢do de 12 (doze) a 20 (vinte)
anos;

c) anual para trabalhadoresom periodo de exposi¢ao superior a 20 (vinte) anos.

19.2.0 trabalhador recebera, por ocasido da demissao e retornos posteriores, comunicagado da
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data e local da préxima avaliagdo médica.

20. O empregador deve garantir informagdes e treinamento aosdifsdmores, com frequéncia
minima anual, priorizando os riscos e as medidas de protecdo e controle devido a exposi¢do ao
asbesto.

20.1.0Os programas de prevencdo ja previstos em lei (curso da CIPA, SIPAT, etc.) devem conter
informacdes especificas sobreriscos de exposicdo ao asbesto.

21.0Os prazos de notificagdes e os valores das infracdes estéo especificados no Anexo lil.

22.As exigéncias contidas neste anexo entrardo em vigor em 180 (cento e oitenta dias) a contar
da data de sua publicacao, revogadas as disposi¢cdes em contrario.
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ANEXO N.° 1
MODELO DO CADASTRO DOS UTILIZADORES DO ASBESTO

| - IDENTIFICACAO

Nome Endereco:
Bairro:

Cidade: Telefone: CEP:

CGC:

Ramo de Atividade:

CNAE

Il - DADOS DE PRODUCAO
1. Nimero de Trabalhadores
9 Total: Menores: Mulheres:
1 Em contato direto com o aslsto:

1. Procedéncia do asbesto
Nacional |:|

Importad(D

Nome do(s) fornecedor(es

3. Produtos Fabricados

Género de produto que contém asbesto Utilizacdo a que se destina

4. Observacoes:

NOTA: As declaracdes acima prestadas séo de inteira responsabilidade da empresa, passiveis de
verificacdo e eventuais penalidades facultadas pela lei.
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Assinatura e carimbo
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ANEXO I
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ANEXO llI
Item e Subitem Prazo Infracao
-2.1 Py la
-3 P I>
-4 Py la
-5 Py la
-6 Py la
-7,7.2,7.4 Py I3
-8 P I3
-9,9.1,9.2 Pa4 I3
- 10 P4 I3
-11,11.1,11.2e11.4 Pa I3
-12 Py la
-14,14.1, 14.2 Ps I3
- 15 Pa I
-16 Py I1
-17 Ps la
-18, 18.2 Ps P)
-19,19.1 P l1
- 20, 20.1 P l1

MANGANES E SEUS CQIPOS
(Incluido pela Portaria DNSST n.° 08, de 05 de outubro de 1992)

1. O limite de toleradncia para as operacdes com manganés e seus compostos referente a
extracdo, tratamento, moagem, transporte do minério, ou ainda a outras opesacoen
exposicdo a poeiras do manganés ou de seus compostos € de até Snmém para jornada

de até 8 (oito) horas por dia.

Este texto ndo substitu publicado no DOU



2. O limite de tolerancia para as opera¢cdes com manganés e seus compostos referente a
metalurgia de minerais de manganés, fab¢@a de compostos de manganés, fabricacdo de
baterias e pilhas secas, fabricagdo de vidros especiais e ceramicas, fabricacdo e uso de
eletrodos de solda, fabricacdo de produtos quimicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras
operacdes com exposicdo a fusmde manganés ou de seus compostos é de até 1rhgdnar,

para jornada de até 8 (oito) horas por dia.

3. Sempre que os limites de tolerancia forem ultrapassados, as atividades e opera¢cées com o
manganés e seus compostos serdo consideradas como insahdbgeau maximo.

4. O pagamento do adicional de insalubridade por parte do empregador ndo o desobriga da
adocao de medidas de prevencado e controle que visem minimizar os riscos dos ambientes de
trabalho.

5. As avaliagBes de concentracdo ambiental e caracterizacéo da indatldbsomente poderao
ser realizadas por engenheiro de seguranca do trabalho ou médico do trabalho conforme
previsto no art. 195 da CLT.

6. As seguintes recomendacfes e medidas de prevencdo de controle sdo indicadas para as

operacfes com manganés e sexmmpostos, independentemente dos limites de tolerancia

terem sido ultrapassados ou nao:

- Substituicdo de perfuracdo a seco por processos Umidos;

- Perfeita ventilacdo ap6s detonacdes, antes de se reiniciarem os trabalhos;

- Ventilacdo adequada, durante os trdbas, em areas confinadas;

-Uso de equipamentos de protecdo respiratoria com filtros mecanicos para areas
contaminadas;

- Uso de equipamentos de protecédo respiratorios com linha de ar mandado, para trabalhos, por
pequenos periodos, em areas altamente contaaias;

- Uso de mascaras autbnomas para casos especiais e treinamentos especificos;

- Rotatividade das atividades e turnos de trabalho para os perfuradores e outras atividades
penosas;

- Controle da poeira em niveis abaixo dos permitidos.

7. As seguintes precaties de ordem médica e de higiene sdo de carater obrigatorio para todos

os trabalhadores expostos as operacées com manganés e seus compostos, independentemente

dos limites de tolerancia terem sido ultrapassados ou nao:

- Exames médicos pr@dmissionais e peaydicos;

- Exames adicionais para as causas de absenteismo prolongado, doenca, acidentes ou outros
casos;

- Ndoadmissédo de empregado portador de lesdes respiratorias organicas, de sistema nervoso
central e disfungbes sangiineas para trabalhosgposicdo ao manganés;

- Exames periddicos de acordo com os tipos de atividades de cada trabalhador, variando de
periodos de 3 (trés) a 6 (seis) meses para os trabalhos do subsolo e de 6 (seis) meses a
anualmente para os trabalhadores de superficie;

- Andlisedioldgicas de sangue;

- Afastamento imediato de pessoas com sintomas de intoxicacao ou alteragfes neuroldgicas ou
psicoldgicas;

- Banho obrigatério apés a jornada de trabalho;
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- Troca de roupas de passeio/servigo/passeio;
- Proibicao de se tomarem refeigbes nosdis de trabalho.

SILICA LIVRE CRISZADA
(Incluido pela Portaria DNSST n.° 08, de 05 de outubro de 1992)

1. O limite de tolerancia, expresso em milhdes de particulas por decimetro cubico, é dado pela
seguinte férmula:
8,5
LT.== t 11 111 tmppdc (milhdes de particulas por decimetro cubico)
% quartzo + 10

Esta formula é valida para amostras tomadas com impactadgir{ge) no nivel da zona
respiratéria e contadas pela técnica de campo claro. A percentagem de quaruaé@téddade
determinada através de amostras em suspensao aérea.

2. O limite de tolerancia para poeira respiravel, expresso em rgdndado pela seguinte
formula:
8
LT.=1t11TTT1TMGgM?
% quartzo + 2

3. Tanto a concentracdo como a&ngentagem do quartzo, para a aplicacdo deste limite, devem
ser determinadas a partir da porcdo que passa por um seletor com as caracteristicas do Quadro
n.° 1.

QUADRO N.°1
Diametro Aerodinamico (um) | % depassagem pelo seleto
(esfera de densidade unitéaria)
menor ou igual a 2 90
2,5 75
3,5 50
5,0 25
10,0 0 (zero)

4. O limite de tolerancia para poeira total (respiravel e réespiravel), expresso em mg/m3, é
dado pela seguinte férmula:
24
LT.=1tt111TT1TT MgMm
% quartzo + 3

5. Sempre sera entendido que "Quartzo" significa silica livre cristalizada.

6. Os limites deolerancia fixados no item 5 sdo validos para jornadas de trabalho de até 48
(quarenta e oito) horas por semana, inclusive.

6.1. Para jornadas de trabalho que excedem a 48 (quarenta e oito) horas semanais, os limites
deveréo ser deduzidos, sendo estes valores fixados pela autoridade competente.
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7. Fica proibido o processo de trabalho de jateamento que utilize areia seca ou Uoniaa c
abrasivo(Incluido pela Portaria SIT n.° 99, de 19 de outubro de 2004)

8. As maquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas
ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificagdo capaz de minimizar ou eliminar a
geracao de poeira decorrente de seu funcionamer{fgprovado pela Portaria SIT n.°43, de 11
de marco de 2008)
ANEXON.° 13

AGENTES QUIMICOS
1. Relacao das atividades e operac¢des envolvendo agentes quimicos, consideradas, insalubres
em decorréncia de inspecao realizada facal de trabalho. Excluase desta relacdo as
atividades ou operacdes com 0s agentes quimicos constantes dos Anexos 11 e 12.
ARSENICO

Insalubridade de grau maximo

Extracdo e manipulacéo de arsénico e preparacaseds compostos. Fabricacdo e preparacao
de tintas a base de arsénico.

Fabricacéo de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsénico.
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de arsénico, em recintos limitados ou fechado
Preparacao d&ecret.

Producéo de trioxido de arsénico.

Insalubridade de grau médio

Bronzeamento em negro e verde com compostos de arsénico.

Conservacao e peles e plumas; depilacédo de peles a base de compostos de arsénico.
Descoloracédo de vidrosceistais a base de compostos de arsénico.

Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas a base de compostos de arsénico.

Fabricacéo de cartas de jogar, papeéis pintados e flores artificiais a base de compostos de
arsénico.

Metalurgia de migrios arsenicais (ouro, prata, chumbo, zinco, niquel, antiménio, cobalto e
ferro).

Operacdes de galvanotécnica a base de compostos de arsénico.
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Pintura manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de compostos de arsénico em recintos
limitados oufechados, exceto com pincel capilar.

Insalubridade de grau minimo

Empalhamento de animais a base de compostos de arsénico.
CroNRAROIFIen2ARSe®F TSt «a

Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de arsénico ao ar livre.

CARVAO

Insalubridade de grau maximo

Trabalho permanente no subsolo em operacdes de corte, furacdo e desmonte, de
carregamento no local de desmonte, em atividades de manobra, nos pontos de transferéncia
de carga e de viradores.

Insalubridade de grau médio

Demas atividades permanentes do subsolo compreendendo servicos, tais como: operacdes de
locomotiva, condutores, engatadores, bombeiros, madeireiros, trilheiros e eletricistas.

Insalubridade de grau minimo

Atividades permanentes de superficies nas operac@Ea, com britadores, peneiras,
classificadores, carga e descarga de silos, de transportadores de correia e de teleférreos.

CHUMBO
Insalubridade de grau maximo
Fabricacdo de compostos de chumbo, carbonato, arseniato, cromato minio, litargirio e outros.

Fabricacdo de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, unguentos, 0leos, pastas, liquidos e
pos a base de compostos de chumbo.

Fabricacéo e restauracdo de acumuladores, pilhas e baterias elétricas contendo compostos de
chumbo.

Fabricacdo emprego de chumbo tetraetila e chumbo tetrametila.
Fundic&o e laminacdo de chumbo, de zinco velho cobre e latdo.

Limpeza, raspagem e reparacéo de tanques de mistura, armazenamento e demais trabalhos
com gasolina contendo chumbo tetraetila.
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Pintura a pitola com pigmentos de compostos de chumbo em recintos limitados ou fechados.
Vulcanizacao de borracha pelo litargirio ou outros compostos de chumbo.

Insalubridade de grau médio

Aplicacdo e emprego de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, uogl@&eos, pastas,
liguidos e pés a base de compostos de chumbo.

Fabricacéo de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo.

Pintura e decoracdo manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de compostos de chumbo
(exceto pincel capilar), em recintosltados ou fechados.

Tinturaria e estamparia com pigmentos a base de compostos de chumbo.

Insalubridade de grau minimo

Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre.

CROMO

Insalubridade de grau maximo

Fabricacdo de croatos e bicromatos.

Pintura a pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos limitados ou fechados.
Insalubridade de grau médio

Cromagem eletrolitica dos metais.

Fabricacdo de palitos fosféricos a base de compostos de ofjgmeparacdo da pasta e trabalho
nos secadores).

Manipulag&o de cromatos e bicromatos.

Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos limitados ou fechados
(exceto pincel capilar).

Preparacao por processos fotomecanicos de clichés pgnessdo a base de compostos de
cromo.

Tanagem a cromo.
FOSFORO

Insalubridade de grau maximo
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Extracdo e preparacao de fosforo branco e seus compostos.
Fabricacéo de defensivos fosforados e organofosforados.
Fabricacdo de projéteiacendiarios, explosivos e gases asfixiantes a base de fésforo branco.
Insalubridade de grau médio

Emprego de defensivos organofosforados.

Fabricac&o de bronze fosforado.

Fabricacdo de mechas fosforadas para lampadas de mineiros.
HIDROCARBONETOS ERQI COMPOSTOS DE CARBONO
Insalubridade de grau maximo

Destilacéo do alcatréo da hulha.

Destilacéo do petréleo.

Manipulacéo de alcatrdo, breu, betume, antraceno, 6leos minerais, 6leo queimado, parafina ou
outras substancias cancerigenas afins.

Manipulacdo-do-negro-defumdExcluido pela Portaria DNSST n.° 9, de 09 de outubro de 1992)

Fabricacdo de fendis, cresois, naftéis, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e
outras substéncias toxicas derivadas de hidrocarbonetos ciclicos.

Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos
aromaticos.

Insalubridade de grau médio

Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD
(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifiltricloretano), BHC (hexacloreto de
benzeno) e seus compostos e isbmeros.

Emprego de defensivos derivados do acido carbonico.

Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromaticos (homélogos da anilina).
Emprego de cresol, naftaleno e derivadosi¢os.

Emprego de isocianatos na formacéo de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de dupla

composicao, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos a base
de poliisocianetos e poliuretanas).
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Emprego de produtos contendoudrocarbonetos arométicos como solventes ou em limpeza de
pecas.

Fabricac&o de artigos de borracha, de produtos para impermeabilizacéo e de tecidos
impermeéveis a base de hidrocarbonetos.

Fabricacdo de lindleos, celulbides, lacas, tintas, esmalteszesrisolventes, colas, artefatos de
ebonite, gutapercha, chapéus de palha e outros a base de hidrocarbonetos.

Limpeza de pecas ou motores com 0leo diesel aplicado sob presséo (nebulizacdo).

Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizessehaente contendo hidrocarbonetos
aromaticos.

MERCURIO

Insalubridade de grau maximo

Fabricacdo e manipulacédo de compostos organicos de mercurio.
SILICATOS

Insalubridade de grau maximo

Operacdes que desprendam poeira de silicatos em trabgdbowanentes no subsolo, em
minas e tuneis (operacdes de corte, furacdo, desmonte, carregamentos e outras atividades
exercidas no local do desmonte e britagem no subsolo).

Operacdes de extracao, trituragdo e moagem de talco.

Fabricacdo de material refraié, como refratarios para férmas, chaminés e cadinhos;
recuperacao de residuos.

SUBSTANCIAS CANCERIGENAS
(Alterado pela Portaria SSST n.°14, de 20 de dezembro de 1995)

Para as substancias ou processos as seguir relacionados, ndo deve ser permitigaanenhu
eXposi¢cao ou contato, por qualquer via:

- 4 - amino difenil (pxenilamina);

- Producéo de Benzidina;

- Betanaftilamina;

- 4 - nitrodifenil,

Entendese por nenhuma exposi¢cdo ou contato significa hermetizar o processo ou operacéo,
através dos melhores n@dos praticaveis de engenharia, sendo que o trabalhador deve ser
protegido adequadamente de modo a ndo permitir nenhum contato com o carcinogénico.

Sempre que 0s processos ou operacdes ndo forem hermetizados, sera considerada como
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situacao de risco graweiminente para o trabalhador.

Para o Benzeno, deve ser observado o disposto no anero 13

OPERACOES DIVERSAS

Insalubridade de grau maximo

Operagcbes com cadmio e seus compostos, extracdo, tratamento, preparacdo de ligas,
fabricacdo e emprego deeus compostos, solda com cadmio, utilizacdo em fotografia com luz

ultravioleta, em fabricagdo de vidros, como antioxidante, em revestimentos metélicos, e outros
produtos.

Operacdes com as seguintes substancias:
- Eter bis (cloremetilico)

- Benzopireno

- Berilio

- Cloreto de dimeti#carbamila

- 3,3'- dicloro-benzidina

- Di6xido de vinil ciclohexano

- Epicloridrina

- Hexametilfosforamida

- 4,4'- metileno bis (2cloro anilina)

- 4,4'- metileno dianilina

- Nitrosaminas

- Propano sultone

- Betapropiolactona

- Télio

- Producéo de trioxido de ambnio ustulacéo de sulfeto de niquel.

Insalubridade de grau medio

Aplicacao a pistola dintas de aluminio.

Fabricagéo de pos de aluminio (trituragdo e moagem).

Fabricagéo de emetina e pulverizagéo de ipeca.

Fabricacdo e manipulacéo de acido oxalico, nitrico sulfarico, bromidrico, fosforico, picrico.
Metalizacao a pistola.

Operacgdes com o tib®.

Operacdes com bagaco de cana nas fases de grande exposicao a poeira.

OperacOes de galvanoplastia: douragcédo, prateacdo, niquelagem, cromagem, zincagem,
cobreagem, anodizacéo de aluminio.

Telegrafia e radiotelegrafia, manipulagéo em aparelhos do tipcs®errecepcéo de sinais em
fones.

Trabalhos com escérias de Thomas: remocao, trituragdo, moagem e acondicionamento.
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Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas.

Trabalhos na extragdo de sal (salinas).

Fabricacdo e manuseio de alcalis caostic

Trabalho em convés de navi¢Revogado pela Portaria SSMT n.° 12, de 06 de junho de 1983)

Insalubridade de grau minimo

Fabricagéo e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposi¢ao a poeiras.
Trabalhos de carregamento, descarregamento anoedo de enxofre ou sulfitos em geral, em
sacos ou a granel.

ANEXO N.° 1A
(Incluido pela Portaria SSST1%? de 20 de dezembro de 1995)

Benzeno

1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar acdes, atribuicdes e procedimentos de
prevencao da exposi¢cado ocupacional ao benzeno, visando a protecdo da saude do trabalhador,
visto tratarse de um produto comprovadamente cancerigeno.

2. O presente Anax se aplica a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam,
utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas liquidas contendo 1% (um por cento) ou mais
de volume e aquelas por elas contratadas, no que couber.

2.1. O presente Anexo ndo se aplicaadividades de armazenamento, transporte, distribuicao,
venda e uso de combustiveis derivados de petroleo.

3. Fica proibida a utilizacdo do benzeno, a partir de 01 de janeiro de 1997, para qualquer

emprego, exceto nas industrias e laboratorios que:

a) o0 produzem;

b) o utilizem em processos de sintese quimica;

c) o empreguem em combustiveis derivados de petréleo;

d) o empreguem em trabalhos de analise ou investigacdo realizados em laboratério, quando
nao for possivel sua substituicéo

3.1.(Revogado pel®ortaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011)

3.2. As empresas que utilizam benzeno em atividades que néo as identificadas nas alineas do
item 3 e que apresentem inviabilidade técnica ou econdmica de sua substituicdo deverdo
comprovéla quando da elab@cdo do Programa de Prevencdo da Exposicdo Ocupacional ao
Benzeno PPEOB.

3.3.(Revogado pela Portaria SIT n.° 291, de 08 de dezembro de 2011)
4. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e
suas misturasiquidas contendo 1% (um por cento) ou mais de volume devem cadastrar seus

estabelecimentos no DSSAlterado pela Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011)

4.1. Para o cadastramento previsto no item 4, a empresa devera apresentar ao DSST as
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seguiries informacdes(Alterado pela Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011)

a) identificacdo da empresa (home, endere¢o, CGC, ramo de atividade e Classificacao
Nacional de Atividade Econbmic&NAE);

b) numero de trabalhadores por estabelecimento;

c) nome dasempresas fornecedoras de benzeno, quando for o caso;

d) utilizacdo a que se destina o benzeno;

e) quantidace média de processamento mensal;

f) documentebase do PPEOBnserida pela Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de
2011)

4.1.1 Somente serdo cadastradas as instalacdes concluidas e aptas a dperardo pela
Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011)

4.1.2 Para o cadastramento de empresas e instituicbes que utilizam benzeno apenas em seus
laboratérios, processos de aig# ou pesquisa, quando nado for possivel a sua substituicdo, a
solicitacdo deve ser acompanhada de declaracdo assinada pelos responsaveis legal e técnico da
empresa ou instituicdo, com justificativa sobre a inviabilidade da substitufédterado pela

Potaria SIT n.° 291, de 08 de dezembro de 2011)

4.1.2.10 PPEOB do laboratério de empresas ou instituicbes enquadradas no subitem 4.1.2
deve ser mantido a disposicdo da fiscalizacao no local de trabalho, ndo sendo necessario o seu
encaminhamento para o Degamento de Seguranca e Saude no Trabal@SST(Alterado

pela Portaria SIT n.° 291, de 08 de dezembro de 2011)

4.2. A comprovacdo de cadastramento devera ser apresentada quando da aquisicdo do
benzeno junto ao fornecedor.

4.3. As fornecedoras de benzeno sO poderdo comercializar o produto para empresas
cadastradas.

4.4. As empresas constantes deverdao manter, por 10 (dez) anos, uma relacdo atualizada das
empresas por elas contratadas que atuem nas areas incluidas na caraéten@agista no
PPEOB, contendo:

- identificacdo da contratada;

- periodo de contratacao;

- atividade desenvolvida;

- numero de trabalhadores.

4.5. O cadastramento da empresa ou instituicdo podera ser suspenso em caso de infracdo a
legislacdo do benzeno, dacordo com os procedimentos previstos em portaria especifica
(Alterado pela Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011)

4.6. As alteracdes de instalagbes que impliquem modificacdo na utilizacdo a que se destina o
benzeno e a quantidade média de prgsamento mensal devem ser informadas ao DSST, para
fins de atualizagcdo dos dados de cadastramento da empf(éd@rado pela Portaria SIT n.°

203, de 28 de janeiro de 2011)

5. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam begxeno
suas misturas liquidas contendo 1% (um por cento) ou mais do volume devem apresentar ao
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DSST o documerdmase do PPEOB, juntamente com as informacdes previstas no subitem 4.1
(Alterado pela Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011)

5.1.(Revogdo pela Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011)

5.2.0 PPEOB, elaborado pela empresa, deve representar o mais elevado grau de compromisso

de sua diretoria com os principios e diretrizes da prevencao da exposi¢do dos trabalhadores ao

benzeno devendo:

a) ser formalizado através de ato administrativo oficial dmmante do cargo gerencial mais
elevado;

b) ter indicagcdo de um responsavel pelo Programa que respondera pelo mesmo junto aos
Orgados publicos, as representacbes dos trabalhadores especificas para o benzeno e ao
sindicato profissional da categoria.

5.3.No PEEOB deverdao estar relacionados os empregados responsaveis pela sua execugao, com
suas respectivas atribuices e competéncias.

5.4. O contetudo do PPEOB deve ser aguele estabelecido pela Norma Regulamentadora n.° 9
Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais, com a redacdo dada pela Portaria n.° 25, de
29.12.94, acrescido de:

- caracterizacdo das instalagcbes contendo benzeno ou mistgues o contenham em
concentracdo maior do que 1% (um por cento) em volume;

- avaliacdo das concentracdes de benzeno para verificacdo da exposicdo ocupacional e
vigilancia do ambiente de trabalho segundo a Instrucdo NormatNan.° 01;

- acoes de vigilancia saude dos trabalhadores préprios e de terceiros, segundo a Instrucao
Normativa- IN n.° 02;

- descricdo do cumprimento das determinacGes da Portaria e acordos coletivos referentes ao
benzeno;

- procedimentos para o arquivamento dos resultados de avaliacidseamtais previstas na IN
n.° 01 por 40 (quarenta) anos;

- adequacdo da protecao respiratéria ao disposto na Instrucdo Normativa n.° 01, de 11.4.94;

- definicdo dos procedimentos operacionais de manutencao, atividades de apoio e medidas de
organizacdo do trablao necessérias para a prevencao da exposicdo ocupacional ao benzeno.
Nos procedimentos de manutencdo deverdo ser descritos os de carater emergencial,
rotineiros e preditivos, objetivando minimizar possiveis vazamentos ou emissdes fugitivas;

- levantamento @& todas as situacdes onde possam ocorrer concentracbes elevadas de
benzeno, com dados qualitativos e quantitativos que contribuam para a avaliacdo ocupacional
dos trabalhadores;

- procedimentos para protecéo coletiva e individual dos trabalhadores, do dsaxposicao
ao benzeno nas situagdes criticas verificadas no item anterior, através de medidas tais como:
organizacdo do trabalho, sinalizacdo apropriada, isolamento de area, treinamento especifico,
ventilacdo apropriada, protecao respiratoria adequadpretecao para evitar contato com a
pele;

- descricdo dos procedimentos usuais nas operacoes de drenagem, lavagem, purga de
equipamentos, operagdo manual de valvulas, transferéncias, limpezas, controle de
vazamentos, partidas e paradas de unidades que regoeiprocedimentos rigorosos de
controle de emanacao de vapores e prevencdo de contato direto do trabalhador com o
benzeno;

- descricdo dos procedimentos e recursos necessarios para o controle da situacdo de
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emergéncia, até o retorno a normalidade;

- cronograma detalhado das mudancas que deverdo ser realizadas na empresa para a
prevencdo da exposicdo ocupacional ao benzeno e a adequacdo ao Valor de Referéncia
Tecnoldgico;

- exigéncias contratuais pertinentes, que visem adequar as atividades de empresas contratadas
a observancia do Programa de contratante;

- procedimentos especificos de protecdo para o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos,
mulheres gravidas ou em periodo de amamentacao.

6. Valor de Referéncia TecnolégicoVRT se refere & concentracdo de benzeno amo
considerada exequivel do ponto de vista técnico, definido em processo de negociacao tripartite.
O VRT deve ser considerado como referéncia para os programas de melhoria continua das
condi¢des dos ambientes de trabalho. O cumprimento do VRT é obrigat@&o exclui risco a
saude.

6.1. O principio da melhoria continua parte do reconhecimento de que o benzeno € uma
substancia comprovadamente carcinogénica, para a qual ndo existe limite seguro de
exposicao. Todos os esforcos devem ser dispendidos comnignta no sentido de buscar a
tecnologia mais adequada para evitar a exposicéo do trabalhador ao benzeno.

6.2.Para fins de aplicacdo deste Anexo, € definida uma categoria de VRT.

VRTMPT que corresponde a concentracdo média de benzeno poraterada pelo tempo,

para uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas, obtida na zona de respiracdo dos
trabalhadores, individualmente ou de Grupos Homogéneos de Expos@B&if, conforme
definido na Instrucdo Normativa n.° 01.

6.2.10s valores Limites deoncentracéde LC a serem utilizados na IN n.° 01, para o calculo do
indice de Julgamento "I", sdo os VIRPT estabelecidos a seguir.

7. Os valores estabelecidos para os \WHT s&o:

-1,0 (um) ppm para as empresas abrangidas por este Anexo (com excecammasas
siderurgicas, as produtoras de alcool anidro e aquelas que deverao substituir o benzeno a
partir de 1°.01.97).

- 2,5 (dois e meio) ppm para as empresas siderargicas.

7.1.0 Fator de Conversédo da concentracdo de benzeno de ppm para mg/m3 é: Bpén =
mg/m3 nas condi¢des de 25° C, 101 kPa ou 1 atm.

7.2.0s prazos de adequacédo das empresas aos referidedPREerdo acordados entre as
representacdes de trabalhadores, empregadores e de governo.

7.3. Situacdes consideradas de maior risco ou atgpicevem ser obrigatoriamente
avaliadas segundo critérios de julgamento profissional que devem estar especificados no
relatério da avaliagcéo.

7.4. As avaliagcbes ambientais deverdo seguir o disposto na Instrugdo Normativa n.° 01
"Avaliacdo das Concentract@s Benzeno em Ambientes de Trabalho".

8. Entendese como Vigilancia da Saude o conjunto de acdes e procedimentos que visam a
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deteccdo, o mais precocemente possivel, de efeitos nocivos induzidos pelo benzeno a saude
dos trabalhadores.

8.1. Estas acOes e procedimentos deverdo seguir o disposto na Instrugdo Normativa n.° 02
sobre "Vigilancia da Saude dos Trabalhadores na Prevencdo da Exposicdo Ocupacional ao
Benzeno."

9. As empresas abrangidas pelo presente Anexo, e aquelas por elas cdagrgi@ando couber,
deverdo garantir a constituicdo de representacao especifica dos trabalhadores para o benzeno
objetivando a acompanhar a elaboracdo, implantacdo e desenvolvimento do Programa de
Prevencao da Exposi¢cado Ocupacional ao Benzeno.

9.1. A organzacao, constituicdo, atribuicbes e treinamento desta representacdo serao
acordadas entre as representacdes dos trabalhadores e empregadores.

10. Os trabalhadores das empresas abrangidas pelo presente Anexo, e aquelas por elas
contratadas, com risco de pasicdo ao benzeno, deverdo participar de treinamento sobre os
cuidados e as medidas de prevencao.

11. As areas, recipientes, equipamentos e pontos com risco de exposicdo ao benzeno deverao
ser sinalizadas com os dizere¥erigo: Presenca de Benzen®sco a Saude" e o acesso a
estas areas deverd ser restringido as pessoas autorizadas.

12. A informacédo sobre os riscos do benzeno a saude deve ser permanente, colseaado
disposicdo dos trabalhadores uma "Ficha de Informacfes de Seguranca sobre Benzeno
sempre atualizada.

13. Sera de responsabilidade dos fornecedores de benzeno, assim como dos fabricantes e
fornecedores de produtos contendo benzeno, a rotulagem adequada, destacando a acédo
cancerigena do produto, de maneira facilmente compreensivelspeabalhadores e usuarios,
incluindo obrigatoriamente instrucdo de uso, riscos a saude e doencas relacionadas, medidas
de controle adequadas, em cores contrastantes, de forma legivel e visivel.

14. Quando da ocorréncia de situacdes de emergéncia, siwmagormal que pode resultar em
uma imprevista liberacdo de benzeno que possa exceder eMART devem ser adotados o0s
seguintes procedimentos:

a) apos a ocorréncia de emergéncia, desgeeassegurar que a area envolvida tenha retornado a
condicdo anterior atr@és de monitorizagdes sistematicas. O tipo de monitorizacdo devera
ser avaliado dependendo da situac&o envolvida;

b) caso haja duvidas das condi¢cdes das areas,-sevealizar uma bateria padronizada de
avaliacdo ambiental nos locais e dos gruposnogéneos de exposi¢cdo envolvidos nestas
areas;

c) o registro da emergéncia deve ser feito segundo o roteiro que se segiescricdo da
emergéncia descrever as condigbes em que a emergéncia ocorreu indicando:

- atividade; local, data e hora da emergéncia,

- causas da emergéncia;

- planejamento feito para o retorno a situacdo normal;

- medidas para evitar reincidéncias;

- providéncias tomadas a respeito dos trabalhadores expostos.
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15. Os dispositivos estabelecidos nos itens anteriores, decorrido o prazo Eaepkcacéo, séo
de autuacdo imediata, dispensando prévia notificacdo, enquadraedaoa categoria ‘4",
prevista na NR8.

OPERACOES DIVERSAS
Insalubridade de grau maximo

Operacdes com cadmio e seus compostos:

- extracao, tratamentopreparacao de ligas, fabricagdo e emprego de seus compostos, solda
com cadmio, utilizagdo em fotografia com luz ultravioleta, em fabricacdo de vidros, como
antioxidante em revestimentos metalicos, e outros produtos.

Operacdes com as seguintes substancias:
- éterbis (cloremetilico);

- benzopireno;

- berilio;

- cloreto de dimeticarbamila;

- 3,3'- dicloro-benzidina;

- dioxido de venil ciclohexano;

- epicloridrina;

- hexametilfosforamida,

- 4,4- metileno bis (2cloro anilina);
- 4,4- metileno dianilina;

- nitrosaminas;

- propano sultone;

- beta-propiolactona; e

- talio.

Producéo de trioxido de améniaistulacédo de sulfeto de niquel.

Insalubridade de grau médio

Aplicacao a pistola de tintas de aluminio.

Fabricacéo de pos de aluminio (trituracameagem).

Fabricacédo de emetina e pulverizacao de ipeca.

Fabricacdo e manipulacéo de acido oxalico, nitrico e sulfarico, bromidrico, fosférico, picrico.
Metalizagao a pistola.

Operacdes com bagaco de cana nas fases de grande exposicao a poeira.

Operac&s com o timbo.

Operacgdes de galvanoplastia: douragéo, prateacdo, niqguelagem, cromagem, zincagem,
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cobreagem, anodizacdo de aluminio.

Telegrafia e radiotelegrafia, manipulagédo em aparelhos do tipo Morse e recepg¢ao de sinais em
fones.

Trabalhos com esc@s$ de Thomas: remocao, trituragdo, moagem e acondicionamento.
Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas.

Trabalhos na extragdo de sal (salinas).

Fabricacdo e manuseio de &lcalis causticos.

Insalubridade de grau minimo

Fabricacéo e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposicao a poeira.

Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remocao de enxofre ou sulfitos em geral, em
sacos ou granel.

AGENTES BIOLOGICOS
(Revogado pela Portaria SSST n.° 12, de Iiddembro de 1979)

ANEXO N.° 14
(Aprovado pela Portaria SSST n.° 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLOGICOS

Relacdo das atividades que envolvem agentes biolégicos, cuja insalubridade é caracterizada
pela avaliacédo qualitativa.

Insalubridade de gau maximo

Trabalho ou operacgdes, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doencas infectitagiosas, bem como objetos de seu uso,
nao previamente esterilizados;

- carnes, glandulas, visceras, sangue, 0Ssos, couros, pélos e dejeadénals portadores de
doencas infectaontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrializacao).

Insalubridade de grau medio

Trabalhos e operagbes em contato permanente com pacientesnaasiou com material

infecto-contagiante, em:

- hospitais, servigos de emergéncia, enfermarias, ambulatorios, postos de vacinacdo e outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da salude humana (aplic@micamente ao
pessoal que tenha contato com os pates, bem como aos que manuseiam objetos de uso
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desses pacientes, ndo previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatérios, postos de vacinacdo e outros estabelecimentos destinados ao
atendimento e tratamento de animais (aplisa apenas ao pessoal que kencontato com
tais animais);

- contato em laboratorios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros
produtos;

- laboratérios de analise clinica e histopatologia (apieadoso ao pessoal técnico);

- gabinetes de autopsias, de anatomia e héstatomopatologia (aplicae somente ao pessoal
técnico);

- cemitérios (exumacgao de corpos);

- estabulos e cavalarigas; e

- residuos de animais deteriorados.

GRAUS DE INSALUBRIDADE

Anexo | Atividades ou operacdes que exponham o trabalhad  Percentual
Niveis de ruido continuo ou intermitente superiores
1 limites de tolerancia fixados no Quadro constante 20%
Anexo 1 e no item 6 do mesmo Anexo.

Niveis de ruido de impacto superiores aos limite

2 tolerancia fixados nos itens 2 el® Anexo 2. 20%
3 Exposicéo ao calor com valores de IBUTG, superior 20%
limites de tolerancia fixados nos Quadros 1 e 2.
4 (Revogado pela Portaria MTE n.° 3.751, de 21
novembro de 1990)
5 Niveis de radiacdes ionizantes com radioati,vi( 40%

supeior aos limites de tolerancia fixados neste Anexo
6  |Ar comprimido. 40%
RadiacBes n&mnizantes consideradas insalubres

7 A ) ~ ) 20%
decorréncia de inspecao realizada no local de trabalh
Vibracbes consideradas insalubres em decorrénci

8 ' ~ . 20%
inspecéo realizada no local de trabalho.

9 Frio considerado insalubre em decorréncia de insp 20%

realizada no local de trabalho.

Umidade considerada insalubre em decorréncia
10 | ~ : 20%
inspecéo realizada no local de trabalho.
Agentesquimicos cujas concentracdes sejam super
aos limites de tolerancia fixados no Quadro 1.
Poeiras minerais cujas concentracées sejam supe
aos limites de tolerancia fixados neste Anexo.
Atividades ou opera¢degnvolvendo agentes quimic
13 [consideradas insalubres em decorréncia de insp 10%, 20% e 409
realizada no local de trabalho.

14 |Agentes bioldgicos. 20% e 40%

11 10%, 20% e 409

12 40%
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